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Arsenał Frankforda 
Filadelfia, Pensylwania 


Tylko do celów oficjalnych 


Aby uzyskać więcej informacji lub dodatkowe wkładki, skontaktuj się z: 


Dowódca Frankford Arsenal 
ATTN: SMUF A-U3100, Dział 


Produktów Specjalnych Dyrekcja Inżynierii Małego Kalibru Filadelfia, 
Pensylwania 19137 


Dodatkowe wkładki będą udostępniane po zakończeniu testów ewaluacyjnych. Proszę powiadomić powyższą 
agencję o każdej zmianie adresu, tak abyś mógł je otrzymać. 
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Sekcja O 
Wstęp 


0.1 Cel i zakres 


W operacjach wojny niekonwencjonalnej użycie konwencjonalnej amunicji wojskowej jako narzędzi podczas prowadzenia 
niektórych misji może być niemożliwe lub nierozsądne. Zamiast tego może być konieczne wyprodukowanie wymaganej 
amunicji z lokalnie dostępnych lub niepozornych materiałów. Celem tego podręcznika jest zwiększenie potencjału Sił 
Specjalnych i oddziałów partyzanckich poprzez szczegółowe opisanie produkcji amunicji z pozornie nieszkodliwych, lokalnie 
dostępnych materiałów. 


Wyprodukowane, precyzyjne urządzenia prawie zawsze będą skuteczniejsze, bardziej niezawodne i łatwiejsze w użyciu niż 
improwizowane, ale produkty na półkach po prostu nie będą dostępne dla niektórych operacji ze względów bezpieczeństwa 
lub logistycznych. Dlatego operator będzie musiał polegać na materiałach, które może kupić w aptece lub sklepie z 
farbami, znaleźć na śmietniku lub wygrzebać z zapasów wojskowych. Ponadto wiele składników i materiałów używanych 

do wytwarzania domowych przedmiotów jest tak powszechnych lub nieszkodliwych, że można je nosić bez wzbudzania 
podejrzeń. Sam ukończony przedmiot często jest łatwiejszy do ukrycia lub zakamuflowania. Ponadto 

przedmiot przydatny w terenie można dostosować do zamierzonego celu, zapewniając w ten sposób przewagę nad 
standardowym przedmiotem pod względem elastyczności i wszechstronności. 


Podręcznik zawiera proste wyjaśnienia i ilustracje, aby umożliwić konstruowanie przedmiotów przez personel, który 
zwykle nie jest zaznajomiony z wytwarzaniem i obchodzeniem się z amunicją. Przedmioty te zostały opracowane we 
własnym zakresie lub pozyskane z innych publikacji lub personelu zajmującego się amunicją lub specjalnymi pracami 
wojennymi. Podręcznik ten obejmuje metody wytwarzania materiałów wybuchowych, detonatorów, propelentów, 


ładunków kumulacyjnych, broni strzeleckiej, moździerzy, zapalników, opóźniaczy, przełączników i podobnych 
przedmiotów z rodzimych materiałów. 


0.2 Bezpieczeństwo i niezawodność 


Każdy element został oceniony zarówno teoretycznie, jak i eksperymentalnie, aby zapewnić bezpieczeństwo i 

niezawodność. Duża liczba elementów została odrzucona z powodu nieodłącznych zagrożeń lub niewiarygodnego działania. 
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa są wyraźnie umieszczone w procedurach, w których mają zastosowanie, ale 

podkreśla się, że bezpieczeństwo jest kwestią nastawienia. Jest udowodnionym faktem, że ludzie, którzy są czujni, przemyślają 
sytuację i podejmują odpowiednie środki ostrożności, mają mniej wypadków niż ludzie nieostrożni i obojętni. Ważne jest, 

aby praca była zaplanowana i instrukcje były wykonywane co do joty; wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób 
schludny i uporządkowany. Przy produkcji materiałów wybuchowych, detonatorów, materiałów miotających i 

zapalających należy utrzymywać sprzęt w czystości i unikać koncentracji energii, takich jak iskry, tarcie, uderzenie, gorące 
przedmioty, płomień, reakcje chemiczne i nadmierne ciśnienie. 


Przedmioty te okazały się skuteczne w większości środowisk; jednak próbki należy pobrać i przetestować zdalnie przed 
faktycznym użyciem, aby zapewnić prawidłowe działanie. Artykuły chemiczne należy zużyć jak najszybciej po przygotowaniu 
i chronić przed wilgocią, brudem i powyższymi stężeniami energii. Należy zachować szczególną ostrożność 

przy wszelkich próbach zastąpienia lub użycia przedmiotów do celów innych niż określone lub zamierzone. 
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0.3 Komentarze użytkowników 


Przewiduje się, że niniejsza instrukcja będzie od czasu do czasu aktualizowana lub zmieniana. W ten 
sposób będzie można aktualizować obecny materiał i dodawać nowe pozycje, gdy staną się 

one dostępne. Użytkowników zachęca się do zgłaszania zalecanych zmian lub komentarzy w celu 
udoskonalenia tego podręcznika. Komentarze powinny być przypisane do konkretnej strony, 

akapitu i wiersza tekstu, w których zaleca się zmiany. Każda uwaga powinna być uzasadniona, aby 
zapewnić zrozumienie i pełną ocenę. Uwagi należy przesyłać bezpośrednio do komendanta Armii 
Stanów Zjednoczonych, Special Warfare School, Fort Bragg, Karolina Północna 28307 i dowódcy Armii 
Stanów Zjednoczonych, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Filadelfia, Pensylwania 19137. 
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Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Sekcja 1 


Materiały wybuchowe i miotające (w tym zapalniki) 


1.1 Plastikowy wypełniacz wybuchowy 


Plastikowy wypełniacz wybuchowy może być wykonany z chloranu potasu i wazeliny. Ten materiał wybuchowy można 
zdetonować komercyjnym +8 lub dowolnym wojskowym spłonnikiem. 


Procedura 


1. Rozłóż cienko kryształy chloranu potasu na twardej powierzchni. 
Rzuć okrągłym kijem na kryształy, aby zmiażdżyć je na bardzo drobny 
proszek, aż będzie wyglądał jak puder do twarzy lub mąka pszenna. 


2. Umieść 9 części sproszkowanego chloranu potasu i 1 część 
wazeliny w szerokiej misce lub podobnym pojemniku. 
Składniki wymieszać rękoma (ugniatać) do uzyskania 
jednolitej pasty. 
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1.2 Azotan potasu 


Azotan potasu (saletra) może być pozyskiwany z wielu naturalnych źródeł i może być używany do produkcji kwasu azotowego, prochu 
czarnego i wielu materiałów pirotechnicznych. Plon waha się od 0,1 do 10% wagowych, w zależności od żyzności gleby. 


| Materiały Źródło 


Ziemia zawierająca azotany lub inny materiał, około 3-1/2 galona 
(13-1/2 litra) 


Gleba zawierająca stare zepsute rośliny lub zwierzęta 
materiał 


Stare piwnice i/lub klepisko gospodarcze 


Ziemia ze starych cmentarzysk 


Zepsute fundamenty budynków z kamienia lub zaprawy 


Ę: ; ; Całkowicie spalony białawy proszek jesionu drzewnego 

Drobny popiół drzewny, około 1/2 szklanki (1/8 litra) r ś 
Całkowicie spalony papier (czarny) 

Wiadro lub podobny pojemnik o objętości około 5 galonów (19 
litrów) (plastik, metal lub drewno) 2 kawałki drobno 
E materiału, każdy nieco większy niż dno wiadra | 
EE patelnia lub naczynie, co najmniej tak duże jak dno wiadra | 
E pojemnik żaroodporny (ceramiczny, metalowy itp.) | 


[woda - 1-3/4 galonów (6-3/4 litrów) | 


EE” nóż, śrubokręt lub inny przyrząd do dziurkowania | 
E około 1 galona (4 litry) (whisky, spirytus itp.) | 


|źródło ciepła (ogień, grzejnik elektryczny itp.) 
|rasma 
|papierowa 


Uwaga: Ważne są tylko proporcje ilości składników. Tak więc, w przypadku dwukrotnie większej ilości azotanu potasu, zastosowano 
podwójną ilość. 


Procedura 


1. Wybij otwory w dnie wiadra. Rozłóż jeden kawałek materiału na otworach wewnątrz wiadra. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Nałożyć popiół drzewny na szmatkę i rozprowadzić tak, aby 
powstała warstwa o grubości tkaniny. Umieść drugi kawałek 
materiału na popiołach. 


sea | 
wadi. 4 a 


3. Umieść brud w wiadrze. 


wood 
Ashes Ń ' 
K "sappoece: 


Machine Translated by Google 


4. Umieść wiadro nad płytkim pojemnikiem. Wiaderko 


w razie potrzeby może być przeniesiony na patyczki. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Zagotuj wodę i po trochu wylewaj ją na ziemię w wiadrze. Pozwól wodzie spłynąć przez otwory w wiadrze 


do płytkiego pojemnika. Upewnij się, że woda przepływa przez całą ziemię. Pozostaw odsączony płyn do 
ostygnięcia i odstaw na 1 do 2 godzin. 


Uwaga: Nie wlewaj całej wody na raz, ponieważ może to spowodować zatkanie. 


6. Ostrożnie spuścić płyn do naczynia żaroodpornego. Wyrzucić osad pozostały na dnie płytkiego pojemnika. 


7. Gotuj mieszaninę na gorącym ogniu przez co najmniej 2 
godziny. W roztworze zaczną pojawiać się 
małe ziarenka soli. Wyjmij je, gdy się 
uformują, używając dowolnego - 
improwizowanego sitka (papier itp.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Gdy płyn wyparuje do mniej więcej połowy swojej pierwotnej 
objętości, zdejmij z ognia i pozostaw do ostygnięcia. 
Po pół godzinie dodać taką samą ilość alkoholu. 
Kiedy mieszanina zostanie przelana przez papier, na jego 
powierzchni zbiorą się małe białe kryształy. 


9. Aby oczyścić azotan potasu, ponownie rozpuść suche kryształy w jak najmniejszej ilości przegotowanej wody. Usuń 


pojawiające się kryształki soli (krok 7); przelać przez prowizoryczny filtr złożony z kilku kawałków papieru i odparować 
lub delikatnie podgrzać stężony roztwór do sucha. 


Rozłóż kryształy na płaskiej powierzchni i pozostaw do wyschnięcia. Kryształy azotanu potasu są już gotowe 
używać. 


1.3 Improwizowany czarny proch 


Czarny proszek można przygotować w prosty, bezpieczny sposób. Może być używany jako proch strzałowy lub strzelniczy. 


Uwaga: Powyższe ilości dają dwa funty (900 gramów) czarnego prochu. Jednak ważne są tylko proporcje ilości składników. Tak 
więc, dla dwukrotnie większej ilości czarnego prochu, podwoić wszystkie użyte ilości. 


Procedura 


1. Umieść alkohol w jednym z wiader. 


2. Umieść azotan potasu, węgiel drzewny i siarkę w żaroodpornym wiadrze. Dodać 1 szklankę wody i dokładnie 


wymieszać drewnianym patyczkiem, aż wszystkie składniki się rozpuszczą. 


Dodaj pozostałą wodę (2 szklanki) do mieszanki. Umieść wiadro na źródle ciepła i mieszaj, aż zaczną się tworzyć 
małe bąbelki. 
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4. Zdejmij wiadro z ognia i wlej mieszaninę do alkoholu, 
energicznie mieszając. 


| 


' 
a 
Ś 


Alcohol 


a 
5. pozostaw mieszankę alkoholową na około 5 minut. Przecedź mieszaninę przez szmatkę, aby uzyskać czarny proszek. 
Wylej płyn. Owiń tkaninę wokół czarnego proszku i ściśnij, aby usunąć nadmiar płynu. 
nn $ 


Cloth 
Filter 


—— 


— 
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6. Umieść sito nad suchym wiadrem. Nanieść 
odpowiednią ilość wilgotnego proszku na sito i 
granulować, przecierając ciało stałe przez sito. 


Damp Black 


Powder SME 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Uwaga: Jeśli wydaje się, że granulowane cząstki sklejają się i zmieniają kształt, ponownie połącz całą partię proszku i powtórz 


kroki 5 i 6. 


Rozprowadź granulowany czarny proszek na płaskiej, suchej powierzchni, tak aby utworzyła się warstwa o grubości około 1/2 


cala (1-1/4 cm). Pozostawić do wyschnięcia. Użyj grzejnika lub bezpośredniego światła słonecznego. Należy to wysuszyć tak 


szybko, jak to możliwe, najlepiej w ciągu godziny. Im dłuższy okres schnięcia, tym mniej skuteczny czarny proszek. 


1.4 Kwas azotowy 


Kwas azotowy jest używany do przygotowywania wielu materiałów wybuchowych, mieszanek zapalających i zegarów opóźniających kwas. 


Można go otrzymać przez destylację mieszaniny azotanu potasu i stężonego kwasu siarkowego. 


= — — 


Ważne: Jeśli kwas siarkowy pochodzi z akumulatora samochodowego, należy go zatężyć poprzez gotowanie, aż do pojawienia się białych 


oparów. Nie wdychać oparów. 
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Uwaga: Ilość wytwarzanego kwasu azotowego jest taka sama jak ilość azotanu potasu. Tak więc na 2 łyżki stołowe kwasu 
azotowego użyj 2 łyżek azotanu potasu i 1 łyżkę stołową stężonego kwasu siarkowego. 


Procedura 


1. Umieść suchy azotan potasu w butelce lub dzbanku. 
Dodaj kwas siarkowy. Nie napełniaj butelki więcej niż 


w 1/4. Mieszaj, aż powstanie pasta. i 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 Paste of 
Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Owiń szyjki 2 butelek papierem lub szmatami. Bezpiecznie sklej ze sobą szyjki butelek. Upewnij się, że butelki 
przylegają do siebie i że nie ma przestrzeni powietrznych. 


Paper 


g==am, 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Podeprzyj butelki na kamieniach lub puszkach tak, aby pusta butelka znajdowała się nieco niżej niż butelka 
zawierająca pastę, aby kwas azotowy powstający w butelce odbiorczej nie przedostał się do innej butelki. 


Receiving 
Bottle 


4. Rozpal ogień w garnku lub patelni. 


5. Delikatnie podgrzej butelkę zawierającą mieszaninę, wsuwając i wysuwając ogień. Gdy zaczną pojawiać się 
czerwone opary, okresowo zalej zimną wodą pustą butelkę odbiorczą. W butelce odbiorczej zacznie tworzyć się 
kwas azotowy. 


Machine Translated by Google 


Heat Resistant Container 


6. Kontynuuj powyższy proces, aż przestaną powstawać czerwone opary. Jeżeli kwas azotowy powstały w odbieralniku nie jest klarowny 


(mętny) wlej go do oczyszczonej butelki i powtórz kroki 2-6. 


1.5 Inicjator wybuchów pyłu 


Inicjator, który zainicjuje zwykły materiał w celu wytworzenia eksplozji pyłu, można szybko i łatwo skonstruować. Ten rodzaj ładunku jest 
idealny do niszczenia zamkniętych obszarów, takich jak pomieszczenia lub budynki. 


| Wymagane materiały | 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Plastikowe materiały wybuchowe (Kompozycja C4 itp.) wywołują lepsze eksplozje niż materiały wybuchowe 
odlewane (Kompozycja B itp.). 


Procedura 


+ za pomocą gwoździa zrób otwór w boku puszki z 
tuńczykiem w odległości od 3/8 do 1/2 cala (1 do 
1-1/2 cm) od dna. Za pomocą ruchu obrotowego i 
dźwigniowego powiększ otwór, aż zmieści 

się w nim nasadka do piaskowania. 


2. Umieść drewniany pręt w otworze i umieść 


koniec pręta na środku puszki. 


Wciśnij materiał wybuchowy do puszki, upewniając 
się, że otacza pręt, aż znajdzie się 3/4 cala (2 cm) od 
góry puszki. Ostrożnie wyjmij drewniany pręt. 


Machine Translated by Google 


4. Umieść aluminiowy metal na wierzchu materiału 
wybuchowego. Aluminum 
5. Tuż przed użyciem włożyć nasadkę do piaskowania w (e s 7 z Metal 


zagłębienie po pręcie. Inicjator jest teraz gotowy do użycia. 


Uwaga: Jeżeli konieczne 

jest przeniesienie inicjatora Cardboard Di sk Insert 
na pewną odległość, For Handling Purposes 
na aluminium można 

docisnąć tekturę, aby 

zabezpieczyć się przed 


utratą materiału. 


Jak używać 


Ta konkretna jednostka działa całkiem dobrze, aby zainicjować ładowanie pięciu funtów męki, 1/2 galona (1-2/3 litra) benzyny lub 

dwóch funtów płatków do malowania aluminium. Materiały stałe mogą być umieszczone jedynie w workach lub kartonach kartonowych. 
Benzyna może być umieszczana w kartonach po mleku z papieru powlekanego tworzywem sztucznym, plastikowych lub szklanych 
butelkach. Ładunki są umieszczane bezpośrednio na wierzchu inicjatora, a spłonka uruchamiana jest elektrycznie lub 


bezpiecznikiem, w zależności od rodzaju zastosowanej spłonki. Spowoduje to zniszczenie obudowy o pojemności 2000 stóp 
sześciennych (budynek o wymiarach 10 x 20 x 10 stóp). 


Uwaga: W przypadku większych obudów należy stosować proporcjonalnie większe inicjatory i ładunki. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Wybuchowy nawóz 


Amunicja wybuchowa może być wykonana z azotanu amonu klasy nawozu i oleju opałowego lub mieszanki 
równych części oleju silnikowego i benzyny. Odpowiednio przygotowana amunicja wybuchowa może zostać 
zdetonowana spłonką. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Rozprowadź garść azotanu amonu na dużej płaskiej desce i 


energicznie pocieraj drugą deską, aż duże cząstki zostaną zmiażdżone 
na bardzo drobny proszek, który wygląda jak mąka (około 10 minut). 


Uwaga: Wykonaj krok 2 tak szybko, jak to możliwe, ponieważ proszek może wchłaniać wilgoć z powietrza i 
ulegać zepsuciu. 2. 


Wymieszaj jedną miarkę (szklanka, łyżka stołowa itp.) oleju opałowego 


z 16 miarkami drobno zmielonej saletry amonowej w suchym 
wiadrze lub innym odpowiednim pojemniku i wymieszaj drewnianą 


pałeczką. Jeśli olej opałowy nie jest dostępny, użyj pół miarki N 
benzyny i pół miarki oleju silnikowego. Przechowywać w 
wodoodpornym pojemniku do czasu użycia. 


3. Wlej tę mieszaninę do żelaznej lub stalowej rury, która ma zaślepkę gwintowaną na jednym końcu. Jeśli nie ma 
fajki, można użyć suchej puszki, szklanego słoika lub grubej tekturowej tuby. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Uważaj, aby nie ubijać ani nie wstrząsać mieszaniną w rurze. Jeśli mieszanina stanie się ciasno upakowana, 
jedna nakrętka nie wystarczy do zainicjowania wybuchu. 


4. włożyć spłonkę tuż pod powierzchnię mieszanki 
wybuchowej. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Uwaga: Zamknięcie otwartego końca pojemnika zwiększy skuteczność materiału wybuchowego. 


1.7 Carbon Tet - wybuchowy 


Wilgotną mieszankę wybuchową można sporządzić z drobnego proszku aluminiowego połączonego z 
tetrachlorkiem węgla lub tetrachloroetylenem. Ten materiał wybuchowy można zdetonować za pomocą spłonki. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Odmierz dwie części proszku aluminiowego na jedną część 


czterochlorku węgla lub tetrachloroetylenu w pojemniku do 


mieszania, dodając płyn do proszku, mieszając drewnianym 
prętem. 


2. Mieszaj, aż mieszanina uzyska konsystencję syropu miodowego. 


3. Przechowywać materiał wybuchowy w słoiku lub podobnym wodoodpornym pojemniku, aż będzie 
gotowy do użycia. Ciecz w mieszaninie szybko odparowuje, gdy nie jest ograniczona. 


Uwaga: Mieszanina będzie detonować w ten sposób przez okres 72 godzin. 


Jak używać 


Machine Translated by Google 


1. wlej tę mieszaninę do żelaznej lub stalowej rury, która ma 
zaślepkę gwintowaną na jednym końcu. Jeśli fajka nie 
jest dostępna, możesz użyć suchej puszki lub 
szklanego słoika. 


2. włożyć spłonkę tuż pod powierzchnię mieszanki 
wybuchowej. 


Uwaga: Zamknięcie otwartego końca pojemnika zwiększy skuteczność materiału wybuchowego. 
1.8 Nawóz AN-Al Wybuchowy 


Suchą mieszankę wybuchową można sporządzić z nawozu saletrzanego połączonego z drobnym pyłem aluminiowym. Ten 
materiał wybuchowy można zdetonować za pomocą spłonki. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Metoda I - Uzyskanie materiału wybuchowego o małej prędkości 
A. Za pomocą pojemnika miarowego odmierz cztery części nawozu na jedną część proszku aluminiowego i wlej do 
pojemnika do mieszania. (Przykład: 4 szklanki nawozu na 1 szklankę proszku aluminiowego.) b. Dobrze wymieszaj 
składniki 
drewnianym prętem. 
2. Metoda II- Uzyskanie materiału wybuchowego o znacznie większej prędkości 
A. Rozprowadź garść nawozu na dużej płaskiej desce i 
energicznie pocieraj drugą deską, aż duże cząstki zostaną 


zmiażdżone na bardzo drobny proszek, który wygląda jak mąka 
(około 10 minut na garść). 


Uwaga: Jak najszybciej wykonaj krok b poniżej, ponieważ proszek może wchłaniać wilgoć z powietrza i ulegać zepsuciu. 


B. Wykonaj kroki a i b metody I. 


3. Przechowywać mieszaninę wybuchową w wodoodpornym pojemniku, takim jak szklany słoik, stalowa 


rura itp., aż będzie gotowa do użycia. 


Jak używać 


Wykonaj kroki 1 i 2 Jak używać w_sekcji 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 Propelent „czerwony lub biały”. 


Propelent „czerwony lub biały” można przygotować w prosty, bezpieczny sposób. Formuła opisana poniżej da około 2-1/2 
funta proszku. Jest to paliwo do broni strzeleckiej i powinno być używane tylko w broni o średnicy wewnętrznej 1/2 cala lub 


mniejszej, takiej jak Match Gun lub 7,62 Carbine, ale nie w pistoletach. 


Procedura 


1. Umieść cukier, azotan potasu i wodę w wiadrze. Podgrzewać na 
małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż cukier i azotan 
potasu się rozpuszczą. 


Machine Translated by Google 


2. Jeśli to możliwe, dodaj do roztworu tlenek żelaza (rdzę). 
Zwiększ płomień pod mieszanką, aż delikatnie 


się zagotuje. 


Uwaga: Mieszanka zachowa rdzawe 
zabarwienie. 


3. Od czasu do czasu mieszaj i zeskrobuj boki wiadra, aż mieszanina zmniejszy się do jednej czwartej pierwotnej 
objętości, a następnie mieszaj w sposób ciągły. 


4. w miarę odparowywania wody masa będzie gęstnieć, aż do uzyskania konsystencji gotowanych płatków 


śniadaniowych lub domowej krówki. Na tym etapie grubości zdjąć wiadro ze źródła ciepła i rozprowadzić masę na 
blasze. 


wad 


LT), 


e( 
c £4 — ) „dł 


5. Gdy materiał ostygnie, narysuj go łyżką lub szpachelką w poprzek krzyżowanych bruzdach w odległości około 1 cala od 
siebie. 


Machine Translated by Google 


6. pozostaw materiał do wyschnięcia na powietrzu, najlepiej na słońcu. Gdy wysycha, od czasu do czasu nacinaj go ponownie (mniej 
więcej co 20 minut), aby wspomóc suszenie. 


7. Kiedy materiał wyschnie do tego stopnia, że będzie wilgotny i miękki, ale nie lepki w dotyku, umieść małą łyżeczkę na ekranie. 
Pocieraj materiał tam i z powrotem o siatkę sita łyżką lub innym płaskim przedmiotem, aż materiał zostanie zgranulowany na małe 


cząsteczki przypominające robaki. 


8. Po granulacji ponownie wystawić materiał na słońce do całkowitego wyschnięcia. 


1.10 Kwas azotowy/nitrobenzen („Hellhoffite”) 


Materiał wybuchowy 


Amunicja wybuchowa może być wykonana z mononitrobenzenu i kwasu azotowego. Jest to prosty materiał wybuchowy do przygotowania. 


Wystarczy wlać mononitrobenzen do kwasu i wymieszać. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Mieszankę należy przygotować tuż przed użyciem. 


Procedura 


1. Dodaj 1 objętość (szklanka, kwarta, itp.) mononitrobenzenu do 2 objętości 


kwasu azotowego w butelce lub słoiku. 


2. Dobrze wymieszaj składniki, mieszając prętem kwasoodpornym. 


Jak używać 


Machine Translated by Google 


1. Nasadka do piaskowania woskiem, rura i zaślepka. 
2. Nakręć zaślepkę na rurę. 


3. Wlej mieszaninę do rury. 


4. włóżi przyklej nasadkę do piaskowania tuż pod powierzchnią 
mieszanki. 


Blasting Cap 


Mixture 


Uwaga: połączenie otwartego końca rury zwiększy skuteczność ładunku wybuchowego. 


1.11 Zoptymalizowany proces dla celulozowych/kwasowych 
materiałów wybuchowych 


Kwasowy materiał wybuchowy może być wykonany z kwasu azotowego i białego papieru lub bawełnianej tkaniny. Ta wybuchowa puszka 


Machine Translated by Google 


zostać zdetonowany za pomocą komercyjnej bomby nr 8 lub dowolnej wojskowej spłonki. 


Procedura 


1. Załóż rękawiczki. 2. 


Rozłóż warstwę papieru lub tkaniny na folii aluminiowej i posyp kwasem azotowym, aż dokładnie nasiąknie. Jeśli folia 


aluminiowa jest niedostępna, użyj materiału kwasoodpornego (szkło, ceramika lub drewno). 


Acid Container 


(/ 


Nitric Acid 


e" 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. 


Umieść kolejną warstwę papieru lub tkaniny na arkuszu nasączonym kwasem i powtórz krok 2 powyżej. 


Powtarzaj tak często, jak to konieczne. 


Machine Translated by Google 


4. zwiń folię aluminiową zawierającą nasączone kwasem arkusze i włóż rolkę 


do pojemnika kwasoodpornego. Rolled Sheets 


Uwaga: Jeśli używana jest taca szklana, ceramiczna lub drewniana, należy podnieść arkusze dwoma drewnianymi pałeczkami i 
załadować je do pojemnika. 


5. Nasadka do woskowania. 


6. włóż nasadkę do piaskowania na środku walcowanych arkuszy. 


Odczekaj 5 minut przed zdetonowaniem materiału wybuchowego. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Dynamit azotanu metylu 


Wilgotną mieszaninę wybuchową można sporządzić z kwasu siarkowego, kwasu azotowego i alkoholu metylowego. Ten 


materiał wybuchowy można zdetonować za pomocą spłonki. 


Wymagane materiały EEC... | latdłe n6 >>— —HJ 
Kwas Siarkowy Czysty kwas akumulatorowy gotowany do pojawienia się białych 


Kwiaś azotowy oparów Kwas azotowy klasy terenowej (sekcja 1.4) lub stężenie 90% (ciężar 
właściwy 1,48) 


Metanol 


Alkohol metylowy Alkohol drzewny (niedenaturat) 
Płyn niezamarzający (nietrwały) 


|zakrapiacz lub strzykawka ze szklaną rurką 
|szklany słoik o dużej średnicy (2 kwarty). 
[wąskie szklane słoiki (1 kwarta) 


rozdrobnione tkaniny) 

|Fitona 

|Pan (3 do 5 galonów) 

|eyżeczka 

rewmanypayk | 
[Rura stalowa z zaślepką 

|czapka wybuchowa 

woda | 
[raca 


Procedura 


1. Dodaj 24 łyżeczki kwasu siarkowego do 16-1/2 łyżeczki kwasu azotowego 
w 2-litrowym słoju. 


Uwaga: kwas poparzy skórę i zniszczy odzież. W przypadku rozlania zmyć dużą ilością wody. Nie wdychać oparów. 


2. Umieść słoik w garnku (3 do 5 galonów) wypełnionym zimną wodą lub strumieniem i pozwól kwasowi ostygnąć. 


Machine Translated by Google 


3. Szybko zakręć słoikiem, aby utworzyć wir w płynie (bez 
rozpryskiwania), jednocześnie utrzymując dolną część 
słoika w wodzie. 

4. 


Ciągle mieszając, dodawać do mieszanki, po 1/2 łyżeczki na 
raz, 13-1/2 łyżeczki alkoholu metylowego, pozwalając 


mieszaninie ostygnąć przez co najmniej jedną minutę 
między dodawaniem. 


5. Po ostatnim dodaniu alkoholu metylowego mieszać przez kolejne 30 do 45 sekund. 


6. Ostrożnie wlej roztwór do jednego z wąskich szklanych słoików. Pozostaw słoik w wodzie na około 5 minut, aż dwie 


warstwy się rozdzielą. 


Za pomocą zakraplacza lub strzykawki usuń górną warstwę i ostrożnie przełóż do 
kolejnego wąskiego szklanego słoiczka. Ten płyn jest materiałem wybuchowym. 


Machine Translated by Google 


8. Dodaj taką samą ilość wody do materiału wybuchowego i zamieszaj. 
Pozwól mieszaninie ponownie się rozdzielić, jak w kroku 6. Materiał wybuchowy 
jest teraz dolną warstwą. 


9. Ostrożnie usunąć górną warstwę zakraplaczem lub strzykawką i wyrzucić. 
10. Umieścić na tacy jeden mocno zapakowany kubek z absorbentem. 11. 


Mieszając drewnianym patyczkiem, powoli dodawać materiał wybuchowy, aż masa będzie bardzo wilgotna, ale nie na tyle 
mokra, aby kapać. Materiał wybuchowy jest gotowy do użycia. 


Siaassiaiiiiawadasaiiu 


Uwaga: Jeśli mieszanina stanie się zbyt mokra, dodaj więcej absorbentu. 


Jeśli wymagane jest przechowywanie materiału wybuchowego, przechowywać w szczelnym pojemniku, aby zapobiec parowaniu. 


Jak używać 


1. Wlej tę mieszaninę do żelaznej lub stalowej rury, która ma zaślepkę gwintowaną na jednym końcu. Jeśli fajka nie jest dostępna, 


możesz użyć suchej puszki lub szklanego słoika. 


Machine Translated by Google 


2. włożyć spłonkę tuż pod powierzchnię 
mieszanki wybuchowej. Blasting Cap 


Pipe 


M ixture 


Uwaga: Zamknięcie otwartego końca pojemnika zwiększy skuteczność materiału wybuchowego. 
1.13 Azotan mocznika Materiał wybuchowy 


Azotan mocznika może być używany jako amunicja wybuchowa. Łatwo jest przygotować z kwasu azotowego i moczu. Można 
go zdetonować za pomocą spłonki. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Mieszankę należy przygotować tuż przed użyciem. 


Procedura 


1. Zagotuj dużą ilość moczu (10 filiżanek) do około 1/10 


jego objętości (1 szklanka) w jednym z pojemników nad źródłem 
ciepła. 


2. Przefiltruj mocz do drugiego pojemnika przez materiał filtrujący, aby usunąć zanieczyszczenia. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Powoli dodaj 1/3 szklanki kwasu azotowego do 
przefilttowanego moczu i pozostaw mieszaninę na 
1 godzinę. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. przesącz mieszaninę jak w kroku 2. Kryształy 
azotanu mocznika zbiorą się na bibule. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Umyć azotan mocznika, zalewając go wodą. 6. 


Usuń kryształy azotanu mocznika z materiału filtrującego i pozostaw do całkowitego wyschnięcia 
(około 16 godzin). 


Uwaga: Czas suszenia można skrócić do dwóch godzin, stosując gorącą (nie wrzącą) kąpiel wodną. Patrz krok 5 sekcji 
1.15. 


Jak używać 


1. Włóż kryształy azotanu mocznika do żelaznej lub stalowej rurki, która ma na jednym końcu gwintowaną 
zaślepkę. 


Machine Translated by Google 


2. Umieścić nasadkę do piaskowania tuż pod powierzchnią 
kryształów azotanu mocznika. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Uwagi: Efektywność tego materiału wybuchowego można zwiększyć, mieszając go z proszkiem aluminiowym (dostępnym w sklepach 
z farbami) w stosunku 4 do 1. Na przykład zmieszaj 1 szklankę proszku aluminiowego z 4 szklankami azotanu mocznika. 


Ograniczenie otwartego końca pojemnika zwiększy skuteczność materiału wybuchowego. 


1.14 Przygotowanie siarczanu miedzi (Pentahydrat) 


Siarczan miedzi jest wymaganym materiałem do przygotowania TACC (sekcja 1.16). 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Umieść 10 gramów kawałków miedzi w jednym z półlitrowych 


słoików. Dodaj 1 szklankę (240 mililitrów) rozcieńczonego kwasu 
siarkowego do miedzi. 


Sulfuric 
Acid 


2. Dodaj do mieszanki 12 gramów azotanu potasu lub 1-1/2 
łyżeczki kwasu azotowego. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Uwaga: Kwas azotowy daje produkt o większej czystości. 3. 


Ogrzewać mieszaninę w garnku z gotującą się gorącą łaźnią 
wodną, aż ustanie bulgotanie (około 2 godzin). Mieszanina zmieni 4 


kolor na niebieski. 5 
Hot Water A U 


4. Wlej gorący niebieski roztwór, ale nie miedź, do drugiego półlitrowego słoika. Pozostaw roztwór do ostygnięcia w temp 


Machine Translated by Google 


temperatura pokojowa. Kryształy utworzą się na dnie słoika. Odrzuć nieprzereagowane kawałki 
miedzi z pierwszego 


słoibtrożnie odlej płyn z kryształków. Zmiażdż kryształy na 
proszek drewnianym prętem lub patykiem. 


6. Dodaj 1/2 szklanki (120 mililitrów) alkoholu do 
proszku, mieszając. 


Machine Translated by Google 


1. Przefiltruj roztwór przez ręcznik papierowy do pojemnika, 
aby zebrać kryształy. 
Kryształy pozostawione na ręczniku papierowym przemyć 
trzy razy, za każdym razem używając 1/2 szklanki (120 
mililitrów) porcji alkoholu. 


8. Suszyć na powietrzu kryształy siarczanu miedzi przez 2 godziny. 


Uwaga: Czas schnięcia można skrócić do 1/2 godziny stosując gorącą, nie wrzącą kąpiel wodną (patrz krok 3). 


1.15 Rekultywacja RDX z C4 


RDX można otrzymać z materiału wybuchowego C4 przy użyciu benzyny. Może być używany jako materiał wybuchowy wspomagający do detonatorów 
(sekcja 6.13) lub jako ładunek wybuchowy odłamkowo-burzący. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Umieść 1-1/2 łyżeczki (15 gramów) materiału wybuchowego C4 w 
jednym z półlitrowych słoików. Dodaj 1 szklankę (240 mililitrów) u 
benzyny. j4 


Uwaga: Ilości te można zwiększyć, aby uzyskać więcej RDX. Na 
przykład użyj 2 galonów benzyny na 1 filiżankę C4. 


m" 
C-4 


E»plosive 


2. Ugniataj i mieszaj C4 prętem, aż C4 rozpadnie się na małe cząstki. Pozostaw mieszaninę 
do odstania na 1/2 godziny. 


3. Mieszaj mieszaninę ponownie, aż na dnie słoika pozostanie drobny biały proszek. 


Machine Translated by Google 


4. Przefiltruj mieszaninę przez ręcznik papierowy do drugiego 
szklanego słoika. Zmyj cząsteczki zebrane na ręczniku papierowym 
1/2 szklanki (120 mililitrów) benzyny. Wylej zużyty płyn. 


5. Umieść cząstki RDX w szklanym lub 
ceramicznym naczyniu. Naczynie wstawić do 
garnka z gorącą, nie wrzącą wodą i suszyć przez 1 
godzinę. 


Hot Water Bath 


Uwaga: Cząsteczki RDX można suszyć na powietrzu przez 2 do 3 godzin. 


1,16 TACC (chloran tetraminomiedzi (II)) 


Chloran tetraminomiedzi (II) jest głównym materiałem wybuchowym, który można wytworzyć z chloranu sodu, siarczanu 
miedzi i amoniaku. Ten materiał wybuchowy ma być używany ze wspomagającym materiałem wybuchowym, takim jak 


kwas pikrynowy (sekcja 1.21) lub RDX (sekcja 1.15) do wytwarzania detonatorów (sekcja 6.13). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Odmierz 1/3 łyżeczki (2-1/2 grama) chloranu sodu do butelki z 
szeroką szyjką. Dodać 10 łyżek alkoholu. 


2. Umieść butelkę z szeroką szyjką w garnku z gorącą wodą. 
Dodaj 1 łyżeczkę (4 gramy) siarczanu miedzi do 
mieszaniny. Podgrzewać przez 30 minut tuż poniżej 
punktu wrzenia i od czasu do czasu mieszać. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Utrzymuj stałą objętość roztworu, dodając alkohol co około 10 minut. 


3. Usuń roztwór z naczynia i pozostaw do ostygnięcia. Kolor 4 
roztworu zmieni się z niebieskiego na jasnozielony. Przefiltruj roztwór l 
przez ręcznik papierowy do innej butelki z szerokim otworem. 

Przechowuj roztwór, aż będzie gotowy do kroku 6. 


4. Dodaj 1 szklankę (250 mililitrów) amoniaku do butelki z wąskim otworem. 


5. Umieść rurkę w szyjce butelki tak, aby wystawała na około 1-1/2 cala (4 cm) do wnętrza butelki. 
Uszczelnij rurkę do butelki woskiem, gliną, smołą itp. 


6. Umieścić wolny koniec rurki w roztworze chloranu, alkoholu i siarczanu (krok 3). Podgrzewaj butelkę zawierającą 
amoniak w garnku z gorącą, ale nie wrzącą wodą przez około 10 minut. 


Machine Translated by Google 


7. Bąbelkować gazowy amoniak przez roztwór chloranu, alkoholu i siarczanu, około 10 minut, aż kolor zmieni się z 
jasnozielonego na ciemnoniebieski. Kontynuuj bulgotanie przez kolejne 10 minut. 


8. Usuń roztwór z patelni i zmniejsz objętość do około 1/3 pierwotnej objętości, odparowując na wolnym powietrzu lub 
w strumieniu powietrza. 
Uwaga: Wlej roztwór do płaskiego pojemnika w celu szybszego odparowania. 

9. 


Przefiltruj roztwór przez ręcznik papierowy do butelki z 
szeroką szyjką, aby zebrać kryształy. Kryształy przemyć 
1 łyżeczką alkoholu. Przyklej taśmą i odstaw do 
wyschnięcia (około 16 godzin). 


Uwaga: Czas schnięcia można skrócić do 2 godzin stosując gorącą (nie wrzącą) kąpiel wodną. 


1,17 HMTD 


HMTD to inicjujący materiał wybuchowy, który można wytworzyć z heksametylenotetraminy, nadtlenku wodoru i kwasu 
cytrynowego. Ten materiał wybuchowy ma być używany ze wspomagającym materiałem wybuchowym, takim jak kwas 
pikrynowy (sekcja 1.21) lub RDX (sekcja 1.15) do wytwarzania detonatorów (sekcja 6.13). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Odmierz9 łyżeczek nadtlenku wodoru do pojemnika. 


2 w3 porcjach rozpuść 2-1/2 łyżeczki zmiażdżonej 
heksametylenotetraminy w nadtlenku. 


3. Utrzymuj roztwór w chłodzie przez 30 minut, 


umieszczając pojemnik w garnku z zimną wodą. Container Cold Water 


W 5 porcjach rozpuścić 4-1/2 łyżeczki zmiażdżonego kwasu cytrynowego w roztworze 
nadtlenku heksametylenotetraminy. 


Pozostaw roztwór w temperaturze pokojowej, aż na dnie pojemnika 
utworzą się cząstki stałe. 


Particles 


Uwaga: Całkowite opady nastąpią w ciągu 8 do 24 godzin. 


Machine Translated by Google 


6.  Przefiltrować mieszaninę przez ręcznik papierowy do pojemnika, aby 
zebrać cząstki stałe. 


Pb 


rwh ! 
t 
o .ę 
Lr 
"= 
Tape 


7. Zmyj cząstki stałe zebrane w ręczniku papierowym 6 łyżeczkami wody, polewając je wodą. Wylej płyn z pojemnika. 


8. Umieść te wybuchowe cząstki w pojemniku i pozostaw do wyschnięcia. 


1.18 Azotan potasu lub sodu i litarg (tlenek ołowiu) 


Do przygotowania DDNP potrzebny jest azotyn potasu lub sodu (sekcja 119), a do przygotowania pikrynianu ołowiu wymagana 
jest lita (sekcja 1.20). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Wymieszaj w słoiku 12 gramów ołowiu i 4 gramy azotanu 
potasu lub sodu. Umieść mieszaninę w żelaznej rurze. 


2. Podgrzewaj żelazną rurę w złożu rozżarzonych węgli lub palnikiem 
przez 30 minut do 1 godziny. (Mieszanina zmieni kolor na żółty.) 


3. Usuń żelazną rurę ze źródła ciepła i pozostaw do 
ostygnięcia. Wytnij żółty materiał powstały w 
żelaznej rurze i umieść wióry w szklanym słoju. 


Machine Translated by Google 


4. po chipsów dodaj 1/2 szklanki (120 mililitrów) alkoholu 
metylowego. 


Alcohol 


5. Szklany słój zawierający mieszaninę podgrzewać w 
gorącej łaźni wodnej przez około 2 minuty 
(podgrzewać do zauważalnej reakcji między Hot Water 
wiórkami a alkoholem; roztwór ściemnieje). Bath 


6. Przefiltruj mieszaninę przez ręcznik papierowy do drugiego 


szklanego słoika. Materiał pozostawiony na ręczniku papierowym 
to tlenek ołowiu. 


Mixture 
, Lead 
iż) Monoxide 
Tape 


7. Usuń tlenek ołowiu i przemyj go dwukrotnie ręcznikiem papierowym, używając 1/2 szklanki (120 


Machine Translated by Google 


mililitrów) gorącej wody za każdym razem. Wysuszyć na powietrzu przed użyciem. 


8. Umieść słoik z płynem (z kroku 6) w gorącej łaźni wodnej (jak w kroku 5) i podgrzewaj, aż alkohol odparuje. 
Pozostały w słoiczku proszek po odparowaniu to azotyn potasu lub sodu. 


Uwaga: Azotyn ma silną tendencję do wchłaniania wody z atmosfery i powinien być przechowywany w zamkniętym 
pojemniku. 


1.19 DDNP 


DDNP jest głównym materiałem wybuchowym używanym do produkcji detonatorów (sekcja 6.13). Ma być używany ze 
wspomagającym materiałem wybuchowym, takim jak kwas pikrynowy (sekcja 1.21) lub RDX (sekcja 1.15). 


Procedura 


1. W jednym ze szklanych kubków wymieszaj 1/2 grama ługu z 2 


łyżkami stołowymi (30 mililitrów) ciepłej wody. 


Machine Translated by Google 


2. Rozpuść 1 łyżeczkę (3 gramy) kwasu pikrynowego w roztworze 
ługu wodnego. Przechowuj, aż będą gotowe do kroku 5. 


3. Umieść 1/4 łyżeczki (1 mililitr) wody w drugim szklanym naczyniu. Dodaj do wody 1/2 łyżeczki (2-1/2 grama) siarki i 1/3 
łyżeczki (2-1/2 grama) ługu. 

4. Zagotuj roztwór nad źródłem ciepła, aż kolor stanie się ciemnoczerwony. 
wyjąć i pozostawić roztwór do ostygnięcia. 


5. Dodaj ten roztwór ługu siarkowego w trzech porcjach do 
roztworu kwasu pikrynowego i ługu (etap 2); mieszać 
podczas nalewania. Pozwól mieszaninie ostygnąć. 


Machine Translated by Google 


6. Przefiltruj mieszaninę przez ręcznik papierowy do pojemnika. fk 
Na papierze zbierają się małe czerwone cząsteczki. Wylej płyn z pojemnika. 


7. Rozpuść czerwone cząsteczki w 1/4 szklanki (60 mililitrów) wrzącej 
wody. 


8. wyjąć i przefiltrować mieszaninę przez ręcznik papierowy, jak w kroku 6. Odrzucić cząstki pozostałe na papierze. 9. 


Za pomocą zakraplacza powoli dodawać kwas siarkowy do 
przefiltrowanego roztworu, aż zmieni kolor na pomarańczowo-brązowy. 


10. Dodaj 1/2 łyżeczki (2-1/2 grama) więcej kwasu siarkowego do roztworu. Pozwól, aby roztwór ostygł do temperatury pokojowej. 


Machine Translated by Google 


UD oddzielnym pojemniku rozpuść 1/4 łyżeczki (1,8 grama) azotynu potasu lub sodu w 1/3 szklanki (80 mililitrów) wody. 12. 
Dodaj ten roztwór w jednej porcji, mieszając, do pomarańczowego roztworu. Pozostaw mieszaninę na 10 minut. Mieszanina 
zmieni kolor na jasnobrązowy. 

13. 


Przesącz mieszaninę przez ręcznik papierowy. 
Zmyj cząsteczki pozostawione na papierze 4 łyżeczkami 
(20 mililitrów) wody. 


14. Pozostaw cząstki do wyschnięcia (około 16 godzin). 


Uwaga: Czas schnięcia można skrócić do 2 godzin stosując gorącą (nie wrzącą) kąpiel wodną. Patrz sekcja 1.16. 


1.20 Przygotowanie pikrynianu ołowiu 


Pikrynian ołowiu jest używany jako główny materiał wybuchowy do produkcji detonatorów (sekcja 6.13). Ma być używany ze 
wspomagającym materiałem wybuchowym, takim jak kwas pikrynowy (sekcja 1.21) lub RDX (sekcja 1.15). 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Odważyć po 2 gramy kwasu pikrynowego i tlenku ołowiu. Umieść każdy w osobnym pojemniku. 2. 
Umieść 2 łyżeczki (10 mililitrów) alkoholu w 


naczyniu. Dodać kwas pikrynowy do alkoholu i 
wymieszać drewnianym lub plastikowym prętem. 


Picric 
Acid 


3. Dodaj tlenek ołowiu do mieszaniny, mieszając. 


4. Kontynuuj mieszanie mieszaniny, aż alkohol odparuje. Mieszanina nagle zgęstnieje. 


5. Od czasu do czasu mieszaj mieszaninę (aby zapobiec 
tworzeniu się grudek), aż utworzy się proszek. 
Pozostanie kilka grudek. 


Machine Translated by Google 


6.  Rozłóż tę sproszkowaną mieszankę, pikrynian ołowiu, 


na płaskiej patelni, aby wyschła na powietrzu. 


Uwaga: W miarę możliwości suszyć mieszaninę w gorącej, nie wrzącej łaźni 
wodnej przez okres 2 godzin. 


1.21 Przygotowanie kwasu pikrynowego z aspiryny 


Kwas pikrynowy może być stosowany jako materiał wybuchowy wspomagający w detonatorach (sekcja 6.13), ładunek wybuchowy odłamkowo- 


burzący lub jako półprodukt do przygotowania pikrynianu ołowiu (sekcja 1.20) lub DDNP (sekcja 1.19). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Zmiażdż 20 tabletek aspiryny w szklanym pojemniku. 
Dodaj 1 łyżeczkę wody i zmiksuj na pastę. 


2. Dodaj około 1/3 do 1/2 szklanki alkoholu (100 
mililitrów) do pasty aspirynowej; mieszać podczas 
nalewania. 


Machine Translated by Google 


3. Przefiltruj roztwór alkoholu i aspiryny przez papierowy ręcznik do innego 
szklanego pojemnika. Odrzuć pozostałą substancję stałą na ręczniku papierowym. 


4. Wlej przefiltrowany roztwór do naczynia ceramicznego lub szklanego. 


5. Odparuj alkohol i wodę z roztworu, umieszczając naczynie w 
garnku z gorącą wodą. Biały proszek pozostanie w naczyniu 
po odparowaniu. Dish 


Hot Water 
Bath 


Uwaga: Woda w garnku powinna mieć temperaturę gorącej kąpieli, nie wrzeć, około 160? do 180?F. 
Nie powinien palić rąk. 


Wlej 1/3 szklanki (80 mililitrów) stężonego kwasu siarkowego do słoika. 
Dodaj biały proszek do kwasu siarkowego. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Podgrzewaj słoik z kwasem siarkowym w garnku z 


gorącą kąpielą wodną przez 15 minut; następnie wyjmij Hot Water 
słoik z wanny. Roztwór zmieni kolor na żółto-pomarańczowy. Bath 


8. Do żółto-pomarańczowego roztworu dodać 3 płaskie łyżeczki (15 
gramów) azotanu potasu w trzech porcjach; energicznie 
mieszać w trakcie dodawania. Roztwór zmieni kolor na 
czerwony, a następnie z powrotem na żółto-pomarańczowy. 


9. Pozwolić, aby roztwór ostygł do temperatury otoczenia lub pokojowej, od czasu do czasu mieszając. 


10. Powoli wlej roztwór, mieszając, do 1-1/4 szklanki 
(300 mililitrów) zimnej wody i pozostaw do 
ostygnięcia. 


Machine Translated by Google 


11. Przefiltruj roztwór przez papierowy ręcznik do szklanego pojemnika. Jasnożółte cząstki zbierają się na ręczniku 


papierowym. 12. 

Jasnożółte cząstki przemyć 2 łyżkami stołowymi 
(25 mililitrów) wody. 

Wylej zużyty płyn z pojemnika. 


13. Umieścić cząstki w naczyniu ceramicznym i wstawić do gorącej łaźni wodnej, jak w kroku 5, na 2 godziny. 


1.22 Sole podwójne 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Rozcieńczyć 2-1/4 łyżeczki kwasu azotowego z 1-1/2 
łyżeczki wody w szklanym pojemniku, dodając kwas do wody. 


Nitric 
Acid 


water 


2. Rozpuść srebrną monetę (srebrną dziesięciocentówkę) w rozcieńczonym kwasie azotowym. Roztwór zmieni kolor na 
zielony. 


Uwaga: Może być konieczne ogrzanie pojemnika, aby całkowicie rozpuścić srebrną monetę. 


3. Wlej roztwór do długiego wąskiego I 
(oliwkowego) słoika i umieść go w butelce z Olive 
gorącą wodą. W roztworze utworzą się Jar 
kryształy; podgrzewać, aż kryształy się rozpuszczą. 


Silver 
Solution 


Hot 
water 


Heat 
Source 


4. Wciąż podgrzewając i po rozpuszczeniu kryształów, umieść 10 łyżeczek węglika wapnia w innej szklanej butelce i 
dodaj 1 łyżeczkę wody. Po rozpoczęciu reakcji dodać kolejną łyżeczkę wody. Następnie ustaw, jak pokazano. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


5. Bąbelkować acetylen przez roztwór przez 5 do 8 minut. Wydobędzie się brązowa para, aw srebrnym 
roztworze pojawią się białe płatki. 6. 
Usuń srebrny roztwór ze źródła ciepła i 
pozwól mu ostygnąć. Filtr 
roztwór przez papierowy ręcznik do 
szklanego pojemnika. Na papierze 


zbiorą się zielone kryształy. Silver 
Solution 
j 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Umyj ciała stałe zebrane na ręczniku papierowym 12 whi 
łyżeczkami alkoholu. Stały materiał zmieni kolor na ite 
biały, podczas gdy rozpuszczalnik w pojemniku będzie Solids 
miał kolor zielony. 
Green 
Solvent 


8. Umieścić biały stały materiał na czystym ręczniku papierowym do wyschnięcia na powietrzu. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Z suchym materiałem wybuchowym należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie skrobaj ani nie obchodź się z nim brutalnie. Przechowywać 


z dala od iskier lub otwartego ognia. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. 


1,23 Chloran sodu 


Chloran sodu jest silnym utleniaczem stosowanym w produkcji materiałów wybuchowych. Może być stosowany zamiast 
chloranu potasu (sekcja 1.1). 


Wymagane materiały | Źródło 


Baterie z suchymi ogniwami (średnica 
2,5 cala x długość 7 cali) lub sklep 
z artykułami hydraulicznymi 


pojazdsnikowy | 
TA WE... .J 


| przewody, 16 AWG (średnica około 3/64 cala), 6 stóp długości, izolowane | 


|Benzyna 


Szklany słoik o pojemności 1 galona, szerokie usta (około 5 cali średnicy x 
6 cali wysokości) 


|strunowy | 
|eyżeczka | 
[race 
|Fisona | 
ciężki materiał | 
Nóż | RZÓZÓÓSZ 
|Duża płaska patelnia lub taca 


Procedura 


2 pręty węglowe lub ołowiane (średnica 1 cala x długość 5 cali) 


Machine Translated by Google 


1. Wymieszaj 1/2 szklanki soli w 1-galonowym szklanym 
słoju z 3 litrami (3 kwarty) wody. 


2. Do roztworu dodać 2 łyżeczki 
kwasu akumulatorowego i 


energicznie mieszać przez 5 minut. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Zdejmij około 4 cali izolacji z obu końców 2 przewodów. 


4. Za pomocą noża i patyczków uformuj 2 paski 
drewna 1 x 1/8 x 1-1/2. Przywiąż drewniane paski do 
prętów ołowianych lub węglowych, tak aby były 
oddalone od siebie o 1-1/2 cala. Strip 


V 


5 
j 
ZNA 


5. Podłącz pręty do akumulatora w pojeździe silnikowym za pomocą izolowanego przewodu. 


Battery 
16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Zanurz 4-1/2 cala prętów w roztworze słonej 
wody. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Gdy bieg jest w położeniu neutralnym, uruchom silnik pojazdu. Wciśnij pedał przyspieszenia do około 1/5 
pełnego skoku. 


8. Uruchom silnik z pedałem przyspieszenia w tej pozycji na 2 godziny; następnie wyłącz go na 2 godziny. 


9. Powtarzaj ten cykl łącznie przez 64 godziny, utrzymując poziom wodnego roztworu kwasu i soli w 
szklanym słoju. 


10. Wyłącz silnik. Wyjmij pręty ze szklanego słoika i odłącz przewody od akumulatora. 


11. Przefiltruj roztwór przez 
grubą szmatkę do płaskiej 


miski lub tacy, 
pozostawiając osad na dnie 


szklanego słoika. 


Pan or 
Tray 


12. Pozwól wodzie w przesączonym roztworze odparować w temperaturze pokojowej (około 16 godzin). 
Pozostałość to około 60% lub więcej chloranu sodu, który jest wystarczająco czysty, aby można go było użyć 
jako składnika wybuchowego. 


Machine Translated by Google 


1,24 Piorunian rtęci 


Piorunian rtęci jest używany jako główny materiał wybuchowy do produkcji detonatorów (sekcja 6.13). Ma być używany ze 
wspomagającym materiałem wybuchowym, takim jak kwas pikrynowy (sekcja 1.21) lub RDX (sekcja 1.15). 


azotowy, stężenie 90% (ciężar właściwy 1,48) Klasa polowa (sekcja 1.4) lub metal przemysłowy 
procesory 


|Rtęć [rermometry, przełączniki rtęciowe, stare lampy radiowe 
|Alkohol etylowy (zbożowy) (90%) | 
[Materiał filtrujący |apierowe ręczniki 


Miarka łyżeczki (pojemność 1/4, 1/2 i 1 łyżeczki) - 
aluminium, stal nierdzewna lub woskowana 


pmyławoda | 
Jzkanepjemnk | 
[raśma | 

mykwa | 


Procedura 


1. Rozcieńczyć 5 łyżeczek kwasu azotowego z 2-1/2 łyżeczki czystej wody w szklanym pojemniku, dodając kwas do wody. 


2. Rozpuść 1/8 łyżeczki rtęci w rozcieńczonym kwasie 


azotowym. Spowoduje to powstanie ciemnoczerwonych 
oparów. 
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Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Uwaga: Może być konieczne dodanie kropli wody do roztworu kwasu rtęciowego w celu rozpoczęcia reakcji. 


Uwaga: kwas poparzy skórę i zniszczy odzież. W przypadku rozlania zmyć dużą ilością wody. Nie wdychać oparów. 


Machine Translated by Google 


3. Podgrzej 10 łyżeczek alkoholu w pojemniku, aż alkohol 
będzie ciepły od wewnętrznej strony nadgarstka. 


Source 


4. Wlej roztwór kwasu metalicznego do ciepłego 
alkoholu. Reakcja powinna rozpocząć się za mniej niż 5 


minuty. Podczas reakcji wydzielają się gęste białe Metal-Acid 


opary. W miarę upływu czasu opary stają się mniej Solution 
gęste. Odczekaj 10 do 15 minut 


pełna reakcja. Piorunian opadnie na dno. 


Warm 
Alcohol 


5. Przefiltruj roztwór przez ręcznik piper do pojemnika. 
Kryształy mogą przyklejać się do ścianek pojemnika. 
Jeśli tak, przechyl i spryskaj wodą ścianki pojemnika, Solution 
aż cały materiał zbierze się na bibule filtracyjnej. 


Crystals 
Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Kryształy przemyć 6 łyżeczkami alkoholu etylowego. 


Alcohol 
NG 


7. Pozostaw te kryształy piorunanu rtęci do wyschnięcia. 


1,25 Chloran sodu i cukier lub aluminium 
Wybuchowe 


Amunicję wybuchową można wykonać z chloranu sodu połączonego z cukrem granulowanym lub proszkiem aluminiowym. Ten materiał 
wybuchowy można zdetonować za pomocą komercyjnej spłonki nr 8 lub wojskowej spłonki J-2. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Dodaj trzy objętości (kubki, kwarty itp.) chloranu sodu 
do jednej objętości aluminium lub dwóch granulek 
cukru w butelce lub słoiku. » 


IJ 


Sodium Chlorate 


—=- Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Dobrze wymieszaj składniki, mieszając drewnianym prętem lub patyczkiem. 


Jak używać 


1. Nasadka do piaskowania woskiem, rura i zaślepka. 


2. Nakręć zaślepkę na rurę. 


Machine Translated by Google 


3. Wlej mieszaninę do rury. 


4. włóż i przyklej nasadkę do piaskowania tuż pod 
powierzchnią mieszanki. 


Tape 


Mixture 


Uwaga: Zamknięcie otwartego końca rury zwiększy skuteczność ładunku wybuchowego. 


Machine Translated by Google 


Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Sekcja 2 
Miny i granaty 


2.1 Ręczny granat fajkowy 


Granaty ręczne można zrobić z kawałka żelaznej rury. Wypełniaczem może być plastikowy lub granulowany wojskowy materiał wybuchowy, improwizowany 


materiał wybuchowy lub propelent z amunicji do strzelby lub broni strzeleckiej. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Procedura 


1. Nałożyć nasadkę do piaskowania na jeden koniec przewodu bezpiecznika i zacisnąć 


Blasting Cap 


Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak długi powinien być przewód bezpiecznika, N "A 


sprawdź czas spalania się znanej długości. Jeśli 12 cali spłonie w ciągu 30 sekund, 


Fuse Cord 


szczypcami. 


6-calowy sznur zapali granat w 15 sekund. 


Machine Translated by Google 


2. Przykręć zaślepkę do jednej i rury. Umieść przewód bezpiecznika 


Fuse Cord 


z nasadką do piaskowania na przeciwległym końcu, tak aby 


nasadka do piaskowania znajdowała się blisko środka rury. 


Uwaga: Jeśli ma być użyty materiał wybuchowy, napełnij rurę przed 
założeniem nasadki wybuchowej. Wciśnij okrągły patyk w 

środek materiału wybuchowego, aby zrobić dziurę, a następnie włóż 
spłonkę. 


3. Wlewaj stopniowo materiał wybuchowy lub miotający do rury. 
Często stukaj w podstawę rury, aby osadzić wypełniacz. 


Filler ._ 


4. Wywierć otwór w środku niezmontowanej nasadki rury wystarczająco 
duży, aby przejść przez niego przewód dymowy. 


Machine Translated by Google 


5. Wytrzyj gwinty rur, aby usunąć materiał wypełniający. Nasuń 
nawierconą nakrętkę rury na bezpiecznik i przykręć ręcznie mocno do 


ury. 


= 


2.2 Granat na gwoździe 


Skuteczne granaty odłamkowe można wykonać z bloku trotylu lub innego wybuchowego materiału wybuchowego i gwoździ. 


Procedura 


1. Jeżeli używany jest ładunek wybuchowy inny niż standardowy blok trotylu, 

wykonaj otwór w środku ładunku, aby włożyć spłonkę. TNT można wiercić ze względnym . 

bezpieczeństwem. W przypadku plastikowych materiałów wybuchowych EX P LOSIV E 
dziurę można zrobić, wciskając okrągły patyk w środek ładunku. Otwór powinien 

być na tyle głęboki, aby spłonka znajdowała się całkowicie w materiale 


wybuchowym. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Przykleić taśmą, związać lub przykleić jeden lub dwa rzędy ciasno 
upakowanych gwoździ do boków bloku wybuchowego. Gwoździe TAPE 
powinny całkowicie pokrywać cztery powierzchnie bloku. a 


EXPLOSIVE 


3. Nałożyć nasadkę do piaskowania na jeden koniec przewodu bezpiecznika 


i zacisnąć szczypcami. BLASTING CAP FUSE CORD 
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NO 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Włożyć nasadkę strzałową w otwór w bloku materiału wybuchowego. Przyklej taśmą lub zawiąż bezpiecznie przewód bezpiecznika, aby nie 


wypadł podczas rzucania granatu. 


Alternatywne użycie 


Machine Translated by Google 


Skuteczną kierunkową minę przeciwpiechotną można wykonać, 
umieszczając gwoździe tylko po jednej stronie bloku wybuchowego. 
W tym celu można użyć elektrycznej nasadki do piaskowania. 


TARGET 


2.3 Opłata za butelkę wina 


Ten ładunek stożkowy przebije 3 do 4 cali pancerza. Umieszczony na silniku lub komorze silnika spowoduje wyłączenie 
czołgu lub innego pojazdu. 


Procedura 


1. Namocz kawałek sznurka w benzynie lub nafcie. 
Podwójnie owiń ten sznurek wokół butelki wina około 3 
cale (7-1/2 cm) nad wierzchołkiem stożka. 


Uwaga: Niewielka ilość oleju silnikowego dodana do String —* 


benzyny lub nafty poprawi wyniki. 


Machine Translated by Google 


2. Zapal sznurek i pozwól mu się palić przez 2 minuty. 
Następnie zanurz butelkę w zimnej wodzie, aby pękła. Górną 
połowę można teraz łatwo zdjąć i wyrzucić. 


Burning 


String N i 


Cold Water 


3. Jeśli używany jest materiał wybuchowy 


Wooden 
A. z tworzywa sztucznego: Pakuj materiał wybuchowy do butelki 
stopniowo, ściskając go drewnianym prętem. Napełnij butelkę Rod 
RT Plastic 
Wciśnij drewniany kołek 1/4 cala 1/2 cala (12 mm) w środek - 
Explosive 


górnej części ładunku wybuchowego, aby utworzyć 


otwór na nasadkę wybuchową. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. W przypadku użycia trotylu lub innego materiału wybuchowego nadającego się do odlewania: 


A. Rozbij materiał wybuchowy na małe kawałki za pomocą drewnianego młotka lub nieiskrzących metalowych narzędzi. Umieść 
kawałki w puszce. B. 
Zawieś tę puszkę w większym pojemniku, który jest częściowo 
wypełniony wodą. Można to osiągnąć sztywnym drutem =" eń py 


zsż z Suspension 
lub patykiem przepchniętym przez mniejszą puszkę. / i noz 3 3 Rod 


c Outer Can 
*  Podgrzej pojemnik na elektrycznej płycie grzejnej lub 


innym źródle ciepła. Często mieszaj materiał 


ł AE Water 
wybuchowy drewnianym patyczkiem, gdy się topi. 


D. Gdy cały materiał wybuchowy się stopi, wyjmij pojemnik wewnętrzny i zamieszaj stopiony materiał wybuchowy 


Machine Translated by Google 


aż zacznie gęstnieć. W tym czasie dolna połowa butelki wina powinna być umieszczona w pojemniku z gorącą wodą. Spowoduje to 
wstępne podgrzanie butelki, aby nie pękła podczas wlewania materiału wybuchowego. 


mi. 


Wyjmij butelkę z gorącej wody i dokładnie wysusz. Wlać stopiony materiał wybuchowy do butelki i pozostawić do ostygnięcia. Skorupę, 
która tworzy się na wierzchu wsadu podczas stygnięcia, należy rozbić drewnianym patyczkiem i dodać więcej materiału wybuchowego. 
Rób to tak często, jak to konieczne, aż butelka zostanie napełniona do góry. F. 


Kiedy materiał wybuchowy całkowicie stwardnieje, wywierć otwór na nasadkę wybuchową pośrodku górnej części ładunku o 
głębokości około 1/2 cala (12 mm). 


Jak używać 


1. Umieścić spłonkę w otworze w górnej części wsadu. Jeśli używana jest nasadka nieelektryczna, 
upewnij się, że nasadka jest zaciśnięta wokół zapalnika, a zapalnik jest wystarczająco długi, aby zapewnić 
bezpieczne opóźnienie. 


2. Umieść ładunek tak, aby dno znajdowało się 3 do 4 cali (7-1/2 do 10 cm) od celu. Można to 
zrobić, przyklejając nogi do ładunku lub w inny dogodny sposób, o ile nic nie znajduje się między 
podstawą ładunku a celem. 


3. Jeśli używana jest nasadka elektryczna, podłącz przewody nasadki do obwodów zapłonowych. 


Uwaga: Skuteczność tego ładunku można zwiększyć umieszczając go w puszce, 


pudełku lub podobnym pojemniku i umieszczając piasek lub brud pomiędzy ładunkiem 


a pojemnikiem. 


Machine Translated by Google 


2.4 Mina z granatem-puszką 


To urządzenie może być używane jako mina lądowa, która eksploduje po pociągnięciu za linkę wyzwalającą. 


Uwaga: Pojemnik musi mieć takie wymiary, aby po umieszczeniu w nim granatu i wyjęciu agrafki jego boki uniemożliwiły 


wyskoczenie dźwigni zabezpieczającej. Jeden koniec musi być całkowicie otwarty. 


Procedura 


1. Przymocuj jeden kawałek sznurka do zamkniętego końca pojemnika, 
tworząc mocne połączenie. Można to zrobić, przebijając 2 otwory w puszce, 
przewlekając przez nie sznurek i zawiązując supeł. 


2. Przywiąż wolny koniec sznurka do krzaka, słupka, słupka ogrodzenia itp. 


3. Przymocuj do granatu kolejny odcinek sznurka w taki sposób, aby nie 
zakłócał on działania mechanizmu zapalającego granat. 


4. Włóż granat do pojemnika. 


String Attached 
To Grenade 


5. Ułóż wolny odcinek sznurka w poprzek ścieżki i przymocuj go do palika, krzaka itp. Sznurek powinien pozostać napięty. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Jak używać 


1. Ostrożnie wyciągnij agrafkę pociągając za pierścień. Upewnij się, że dźwignia bezpieczeństwa jest zablokowana 
podczas tej operacji. Granat będzie działał normalnie po pociągnięciu za linkę wyzwalającą. 


Uwaga: W obszarach, w których możliwe jest ukrycie, większy efekt można uzyskać, zawieszając granat kilka stóp 
nad ziemią, jak pokazano poniżej. 


2.5 Kopalnia złomu moździerzowego 


Kierunkowa wyrzutnia odłamków, którą można umieścić na drodze nacierających wojsk. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Upewnij się, że rura nie ma pęknięć ani wad. 


Procedura 


1. Nakręcić gwintowaną nasadkę na rurę. 


Machine Translated by Google 


2. Umieścić propelent i zapalnik w papierowym lub szmatowym 
opakowaniu i obwiązać sznurkiem, aby zawartość nie wypadła. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Włóż zapakowany propelent i zapalnik do rury, aż opakowanie oprze się o gwintowaną nasadkę, pozostawiając przewody 
zapłonowe wystające z otwartego końca rury. 


4. Zroluj szmatkę, aż będzie miała około 6 cali (15-1/2 cm) długości i taką samą średnicę jak rura. Włóż szmatkę do zapalnika z 
zapakowanym propelentem. Ostrożnie zapakuj ciasno za pomocą patyczka. 


5. Włóż kamienie i/lub złom do rury. 
6. Włóż drugi kawałek waty do kamieni i/lub złomu metalowego. Zapakuj ciasno jak poprzednio. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Jak używać 


1. Zakop rurę w ziemi otwartym końcem skierowanym w stronę spodziewanej ścieżki wroga. Otwarty koniec można przykryć 
kartonem i cienką warstwą ziemi lub liści jako kamuflaż. 


Machine Translated by Google 


2. Podłącz przewody zapłonowe do akumulatora i przełącznika. Mój może być zdalnie odpalany w razie potrzeby lub podłączony do urządzenia 


wyzwalającego umieszczonego na drodze nacierających żołnierzy. 


Uwaga: Nieelektryczny układ zapłonowy można zastąpić elektrycznym układem zapłonowym w następujący sposób . 


1. Postępuj zgodnie z powyższą procedurą, zastępując zapalnik bezpiecznikiem. 


2. Zapal bezpiecznik, gdy jest gotowy do strzału. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 
„ZF _ oi shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


2.6 Ładunek w kształcie butelki po coli 


Ten ładunek kumulacyjny przebije 3 cale (7-1/2 cm) pancerza. (Wyłączy pojazd, jeśli zostanie umieszczony na silniku lub komorze 
silnika). 


Coke 
Bottle 


Uwaga: Cylinder może być kartonowy, plastikowy itp., jeśli używany jest materiał wybuchowy do odlewania. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Umieść zatyczkę w otworze butelki. 


2. Umieść cylinder nad butelką, aż dolna część cylindra oprze się o najszerszą część butelki. 
Przyklej cylinder do butelki. Pojemnik powinien stać prosto na butelce. 


3. Jeśli używany jest plastyczny materiał 


A. wybuchowy: Umieścić materiał wybuchowy w cylindrze 


po trochu, ubijając prętem, aż cylinder będzie pełny. 


Cylinder 


Tape 


Bottle 


1 


Plug 


Machine Translated by Google 


4. Jeśli używany jest materiał wybuchowy do rzucania, postępuj zgodnie 
z procedurą ładunku stożkowego butelki wina, rozdział 2.3, krok 4, od a do ff. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Jak używać 
Metoda I - Jeśli używana jest elektryczna głowica do piaskowania 


1. Umieścić spłonkę w otworze w górnej części materiału wybuchowego. 


2. Umieść spód butelki coli równo z celem. Jeśli cel nie jest płaski i poziomy, przymocuj 
butelkę do celu w dogodny sposób, na przykład umieszczając taśmę lub sznurek wokół 
celu i górnej części butelki. Dno butelki pełni funkcję podstawki. 


3. Podłącz przewody od nasadki do piaskowania do obwodu zapłonowego. 


Metoda II - Jeśli używana jest nieelektryczna nasadka do piaskowania 


Machine Translated by Google 


1. Zaciśnij nasadkę wokół bezpiecznika. 


2. Postępuj zgodnie z krokami 1, 2 i przestrogami metody I. 


3. Zapal bezpiecznik, gdy jest gotowy do strzału. 


2.7 Ładunek w kształcie cylindrycznej wnęki 


Ładunek kumulacyjny można wykonać ze zwykłej rury. Przebije 1-1/2 cala (3-1/2 cm) stali, tworząc otwór o średnicy 1-1/2 cala (3-1/2 


cm) 


Procedura 


1. W przypadku użycia tworzywa 
A. wybuchowego: Umieścić większą 
rurę na płaskiej powierzchni. Ręcznie 


zapakować i wbić materiał 


Approximately 
1/4 in. Empty 
Space 


wybuchowy do rury. Pozostaw około 1/4 
cala (6 mm) miejsca na górze. 


Large 
Pipe 


Plastic 


KŻ. SR „AA - 


EPE MAE Explosive 
Flat Surface 


B. Wepchnij pręt w środek materiału wybuchowego. Powiększ otwór w materiale wybuchowym do średnicy i długości małej 
rurki. 


Machine Translated by Google 


c. Włóż małą rurkę do otworu. 


1-1/2 in. 


| 1/4 in, 
Empty 


Space 
Small 
Pipe 
Large Pipe 
D. Upewnij się, że nad małą rurą jest 1/4 cala (6 mm) pustej przestrzeni. W razie potrzeby usunąć materiał wybuchowy. 
mi. Odwróć rurę do góry nogamii 
1/4 in, 


wepchnij pręt 1/2 cala (1-1/4 
cm) w środek przeciwległego 


Hole for Blasting Cap 


końca materiału 
wybuchowego, aby utworzyć 
otwór na nasadkę wybuchową. 


2. Jeżeli używany jest trotyl lub inny materiał wybuchowy nadający 


się do odlewania : Postępuj zgodnie z procedurą, sekcja 2.3, krok 4, części a, b, c, uwzględniając przestrogi. 


B. Kiedy cały materiał wybuchowy się stopi, wyjmij pojemnik wewnętrzny i mieszaj stopiony materiał wybuchowy, aż zacznie gęstnieć. 


Machine Translated by Google 


C. Umieść dużą rurę na płaskiej powierzchni. Wlej 
materiał wybuchowy do rury, aż znajdzie się 1-3/4 cala (4 


cm) od góry. 
1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


2 
SAMA 


at Surface 


Umieść małą rurkę na środku dużej rury tak, 

aby spoczywała na materiale Small Pipe 
wybuchowym. Trzymając małą rurkę w 

miejscu, wlej materiał wybuchowy wokół małej 

rury, aż materiał wybuchowy znajdzie się 1/4 

cala (6 mm) od górnej części dużej rury. 


mi. Pozwól materiałowi wybuchowemu ostygnąć. Drewnianym patyczkiem rozbij skórkę, która tworzy się na wierzchu ładunku 
podczas chłodzenia i dodaj więcej materiału wybuchowego. Rób to tak często, jak to konieczne, aż materiał wybuchowy znajdzie się 
1/4 cala (6 mm) od 


góryjEdy materiał wybuchowy całkowicie 
stwardnieje, obróć rurę do góry dnem i wywierć Hołe For 1/4 in 1/2 ia 
. . 


otwór na nasadkę wybuchową pośrodku górnej 
części ładunku o głębokości około 1/2 cala (1-1/4 cm). 


Jak używać 


Metoda I - Jeśli używana jest elektryczna głowica do piaskowania 


1. Umieścić nasadkę śrutowniczą w przeznaczonym do tego otworze. 


Machine Translated by Google 


2. Umieść drugi koniec rury równo z tarczą. Przymocuj rurę do celu w 
dowolny dogodny sposób, na przykład umieszczając taśmę lub Blasting Cap 


sznurek wokół celu i górnej części rury, jeśli cel nie jest płaski i 
poziomy. 


Pipe Target 


Tape 


3. Podłącz przewody od nasadki do piaskowania do obwodu zapłonowego. 


Metoda II - Jeśli używana jest nieelektryczna nasadka do piaskowania 


1. Zaciśnij nasadkę wokół bezpiecznika. 


2. Wykonaj kroki 1, 2 i przestrogę metody I. 


3. Zapal bezpiecznik, gdy jest gotowy do strzału. 
2.8 Niedostępne 


Oryginalny drukowany dokument, na podstawie którego powstało to wydanie elektroniczne, pochodzi bezpośrednio z 
sekcji 2.7 do 2.9. Nie było sekcji 2.8. 


2.9 Ładunek lejkowaty 


Efektywny ładunek kumulacyjny można wykonać za pomocą różnego rodzaju komercyjnych lejków. Zobacz tabelę dla 
możliwości penetracji. 


| Wymagane materiały 


Pojemnik (puszka po napojach lub piwie itp.), około 2-1/2 cala średnicy x 5 cali długości (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Zdjąć górną i dolną część puszki i wyrzucić. 


2. Odetnij i wyrzuć dziobek lejka(ów). 


Spout of Funne 


Uwaga: Używając 3 lejków (patrz tabela), umieść zmodyfikowane lejki tak 
ciasno i tak prosto, jak to możliwe. Sklej lejki razem na zewnętrznych 
krawędziach. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Umieść lejki w zmodyfikowanej puszce. Przyklej taśmą zewnętrzne 
grzbiety, aby przytrzymać lejek (lejki) w puszce. 


4. W przypadku użycia plastycznego materiału wybuchowego napełnić puszkę 


materiałem wybuchowym małymi ilościami i ubić drewnianym prętem lub patyczkiem. 


Uwaga: Jeżeli używany jest materiał wybuchowy do rzucania, patrz krok 4 sekcji 2.3. 


5. Przytnij drewniany pręt na długość 3 cale dłuższą niż 
długość dystansu. (Patrz tabela.) Umieść trzy takie pręty 
wokół puszki wypełnionej materiałem wybuchowym ii 
przymocuj taśmą. 


Uwaga: Położenie prętów na pojemniku musi być zgodne 
z wymiarami dystansowymi, aby uzyskać przebicia podane w 


tabeli. 


Standoff 
Distance 


Tabela 


| 


Machine Translated by Google 


6. Prętem lub patyczkiem wykonać otwór na spłonkę w środku 
materiału wybuchowego. 


Jak używać 


1. Umieścić spłonkę w otworze w górnej części wsadu. Jeśli używana jest nasadka 
nieelektryczna, upewnij się, że nasadka jest zaciśnięta wokół bezpiecznika, a bezpiecznik 


jest wystarczająco długi, aby zapewnić bezpieczne opóźnienie. 


Blasting Cap 


2. Umieść (w razie potrzeby przyklej taśmą) ładunek w kształcie lejka na celu, tak aby nic nie znajdowało się między 
podstawą ładunku a celem. 


Machine Translated by Google 


3. Jeśli używana jest nasadka elektryczna, podłącz przewody nasadki do obwodów zapłonowych. 


2.10 Liniowy ładunek kształtowy 


Ten ładunek kumulacyjny wykonany z materiałów konstrukcyjnych przetnie do prawie 3 cali pancerza, w zależności od 
użytej wyściółki (patrz tabela). 


Tabela 


Uwaga: były to jedyne liniowe ładunki kształtowe tego typu, które okazały się bardziej wydajne niż ładunek wstęgowy. 


Opłata za wstęgę: nie jest wymagany dystans; po prostu umieść na celu. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Jeśli używana jest 


A. rura: Umieścić rurę w imadle i przeciąć ją wzdłuż na 
pół. Zdjąć połówki rury z imadła. ra 


B. Wyrzuć jedną z połówek rury lub zachowaj na JE 
kolejny ładunek. 


2. Połóż kątownik lub połówkę rury otwartym końcem skierowanym w dół na płaskiej powierzchni. 


3. Przygotuj pojemnik z dowolnego dostępnego materiału. Pojemnik musi być tak szeroki, jak kątownik lub półprzekrój rury, dwa 
razy wyższy i tak długi, jak żądane cięcie, jakie ma zostać wykonane za pomocą wsadu. 


4. Umieścić pojemnik na wykładzinie (kątownik lub połówka rury) i przykleić wykładzinę do pojemnika. 


Length of 
Desired Cut 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


2a 


"a 
noe” |" 


Container with 
Angle 


5. W przypadku użycia plastycznego materiału wybuchowego napełnić 


pojemnik materiałem wybuchowym małymi ilościami i ubić materiał 
wybuchowy drewnianym prętem lub patyczkiem. 


Uwaga: Jeżeli używany jest materiał wybuchowy do rzucania, patrz krok 4 
sekcji 2.3. 


Container 
6. Przytnij drewniany pręt na długość o 2 cale dłuższą niż długość dystansu 
(patrz tabela). Ustaw pręty w rogach pojemnika wypełnionego , 
I " "em Container 

materiałami wybuchowymi i przymocuj taśmą. 

Angle 
Uwaga: Położenie prętów na pojemniku musi być zgodne z wymiarami 
odstania i penetracji podanymi w tabeli. Tape 

Rod 


Standoff 
Distance 


7. Wykonaj otwór na nasadkę do piaskowania w boku pojemnika 1/2 cala nad wykładziną i wyśrodkowany drewnianym prętem. 


Machine Translated by Google 


Jak używać 


1. Umieścić nasadkę do piaskowania w otworze z boku pojemnika. Jeśli 
używana jest nasadka nieelektryczna, upewnij się, że nasadka jest zaciśnięta Blasting 
wokół bezpiecznika, a bezpiecznik jest wystarczająco długi, aby zapewnić bezpieczne 


opóźnienie. 


2. Umieść (w razie potrzeby przyklej taśmą) liniowy ładunek kumulacyjny na celu tak, aby nic nie znajdowało się między podstawą ładunku a 


celem. 


3. Jeśli używana jest nasadka elektryczna, podłącz przewody nasadki do obwodów zapłonowych. 


Machine Translated by Google 


Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Sekcja 3 


Broń strzelecka i amunicja 


3.1 Pistolet rurowy na amunicję 9 mm 


Pistolet 9 mm może być wykonany ze stalowej rury gazowej lub wodnej i złączek 1/4 cala. 


Procedura 


1. Dokładnie sprawdź rury i złączki. 
A. Upewnij się, że rura lub kształtki nie mają pęknięć ani innych wad. B. 


Sprawdzić średnicę wewnętrzną rury za pomocą naboju 9 mm jako miernika. Pocisk powinien ściśle przylegać do 
rury bez użycia siły, ale łuska nie powinna pasować do rury. 


C. Średnica zewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1-1/2 średnicy pocisku (0,536 cala; 1,37 cm) 


2. Wywierć otwór o średnicy 9/16 cala (1,43 cm) i średnicy 3/8 
cala (około 1 cm) w jednym łączniku, aby usunąć gwint. 


Nawiercony odcinek powinien ściśle przylegać do gładkiego odcinka rury. 


Machine Translated by Google 


3. Wywierć w rurze otwór o średnicy 25/64 cala (1 cm) i średnicy 3/4 
cala (1,9 cm). Użyj naboju jako miernika; gdy wkład jest wkładany 
do rury, podstawa obudowy powinna być równo z końcem rury. 


Mocno nakręcić złączkę na rurę, najpierw nawiercony koniec. 25" 


64 


4. Wywierć otwór w środku zatyczki rurowej na tyle duży, aby zmieścił 
się w nim gwóźdź. 


Otwór musi być wyśrodkowany we wtyczce. 


5. Przepchnąć gwóźdź przez kołek, aż główka gwoździa zrówna się z 


kwadratowym końcem. Odetnij gwóźdź na drugim końcu w odległości Pi pe Pl ug 
1/16 cala (0,158 cm) od zatyczki. Zaokrąglij koniec gwoździa 
pilnikiem. k 
aj Rounded 
Nail 
1/16 in. 
(.158 cm.) 


6. Zegnij metalowy pasek w kształcie litery „U” i wywierć otwory na 
wkręty do drewna. Złóż dwa małe nacięcia u góry. s 1-1/4' 'e Not ch 
| 


-3/4" 


Screw Hulu 
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7. Przepiłuj lub w inny sposób uformuj twarde drewno o 
grubości 1 cala (2,54 cm). This dimension 


to be 2” greater 
—ohan snassembled : 
length of pipe. 


3 


8. Wywierć otwór o średnicy 9/16 cala (1,43 cm) w 
kolbie. Środek otworu powinien znajdować się 
około 1/2 cala (1,27 cm) od góry. 


9. Wsuń rurę przez ten otwór i zamocuj przedni 
łącznik. Wkręcić wiercony korek w tylne złącze. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Jeśli wiertło 9/16 cala nie jest dostępne, wytnij rowek 


„V” w górnej części kolby i bezpiecznie zamocuj rurę. 


AEK 


Groove Tape 


10. Umieścić metalowy pasek na kolbie tak, aby góra 
dotykała główki gwoździa. Przymocuj do kolby za 


pomocą wkrętu do drewna z każdej strony. 


11. Przeciągnij gumki od przedniego zaczepu do nacięć 
po obu stronach paska. 


Kontrola bezpieczeństwa — przetestuj pistolet przed strzelaniem z ręki 


1. Zlokalizuj barierę, taką jak kamienna ściana lub duże drzewo, za którą możesz stanąć na wypadek, gdyby pistolet pękł 


podczas strzału. 
2. Mocno zamocuj pistolet do stołu lub innego sztywnego wspornika co najmniej dziesięć stóp przed barierą. 
3. Przymocuj linkę do paska pistoletu. 


4. Trzymając drugi koniec linki, przejdź za barierkę. 


Machine Translated by Google 


5. Pociągnij za linkę, aby pasek wyzwalający został przytrzymany. 


6. Zwolnij linkę, aby wystrzelić z pistoletu. (Jeżeli pistolet nie strzela, skróć gumki lub zwiększ ich liczbę.) 


Jak obsługiwać pistolet 


1. Aby załadować: 


A. Wyjąć zaślepkę z tylnego złącza. 


B. Umieść wkład w rurze. 


C. Wymień wtyczkę. 
2. Strzelać: 


A. Pociągnij pasek do tyłu i przytrzymaj kciukiem, aż będziesz gotowy. 


Machine Translated by Google 


B. Zwolnij pasek. 
3. Aby zdjąć obudowę skorupy: 


A. Wyjąć zaślepkę z tylnego złącza. 
b. Włóż pręt stalowy lub drewniany o średnicy 1/4 cala 
z przodu pistoletu i wypchnij łuskę. 


3.2 Strzelba (kaliber 12) 


Strzelbę kalibru 12 można wykonać z rury wodnej lub gazowej 3/4 cala i złączek. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Dokładnie sprawdź rury i złączki. 
A. Upewnij się, że nie ma pęknięć ani innych wad. 


B. Sprawdź wewnętrzną średnicę rury. Łuska śrutu kalibru 12 powinna pasować do rury, ale mosiężna obręcz nie 
powinna pasować. 


C. Zewnętrzna średnica rury musi wynosić co najmniej 1 cal (2,54 cm). 


s2' Approx, | 
ż' 
13-1/2' | A 


a we i 


2. Wytnij materiał z drewna za pomocą piły lub noża. 


= z 3/8" 


3. Wytnij rowek „V” o głębokości 3/8 cala w górnej części kolby. 


4. Dokręcić złączkę na rurze. 


Coupling k Twine Pipe 


Stock 


5. Pokryj rurę i rowek w kształcie litery „V” szelakiem lub lakierem i, gdy jest jeszcze mokra, umieść rurę w rowku w 
kształcie litery „V” i owiń rurę i pręt razem dwiema grubymi warstwami sznurka. Płaszcz sznurka szelakiem lub 


Machine Translated by Google 


lakier po każdej warstwie. 


6. Wywierć otwór przez środek zatyczki rurowej na tyle duży, aby 
mógł przejść przez niego gwóźdź. 


7. Spiłuj gwintowany koniec korka na płasko. 


8. Wbić gwóźdź w kołek i odciąć płasko 1/32 cala za kołkiem. 


Pipe Plug 


Flat 


Pi 
Nail = 
- 1/32 in. 


9. Wkręcić korek w złączkę. 


Machine Translated by Google 


10. Zegnij 4-calowy metalowy pasek w kształcie litery „L” 
i wywierć otwór na wkręt do drewna. Wytnij metalowy 


pasek na długim boku 1/2 cala od zagięcia. + ń „t72 
1/4 «4% 
p—— mm 
Bend ZE ń —— Notch 
«c m 1/5 — —— 
Dril | 1 /+' 
Holm I -: KoGR 
1/16 — 
Few sam i 


11. Umieścić metalowy pasek na kolbie tak, aby wierzch dotykał główki gwoździa. Dołącz do kolby z drewnem 


śruba. 
— Plug 
” Coupling 
Elastic Band< 
Firing Strap 
Stock 


12. Umieść śruby po obu stronach kolby około 4 cale przed metalowym paskiem. Przełóż gumki przez wycięcie w 
metalowej listwie i przymocuj do śrub z każdej strony kolby. 


Kontrola bezpieczeństwa - przetestuj strzelbę przed strzelaniem z ręki 


1. Zlokalizuj barierę, taką jak kamienna ściana lub duże drzewo, za którą możesz stanąć na wypadek, gdyby broń 
eksplodowała podczas strzału. 


2. Solidnie zamocuj strzelbę do stołu lub innego sztywnego wspornika co najmniej dziesięć stóp przed barierą. 


Machine Translated by Google 


3. Przymocuj długi przewód do paska spustowego na strzelbie. 
4. Trzymając drugi koniec linki, przejdź za barierkę. 
5. Pociągnij za linkę, aby pasek wyzwalający został przytrzymany. 


6. Zwolnij linkę, aby wystrzelić ze strzelby. (Jeśli strzelba nie strzela, skróć gumki lub zwiększ ich liczbę.) 


Jak obsługiwać strzelbę 


1. Aby załadować: 


A. Wyjąć wtyczkę ze złącza. 


Bez 


F 


(INIT 


B. Włóż łuskę strzelby do rury. C. 


Ręcznie wkręcić korek w złączkę. 


2. Strzelać: 


O//WIYY 


A. Pociągnij pasek do tyłu i przytrzymaj kciukiem. 


Machine Translated by Google 


B. Zwolnij pasek. 
3. Aby rozładować pistolet: 


A. Wyjąć wtyczkę ze złącza. B. 
Wytrząśnij zużyty wkład. 


3.3 Kontrola rozrzutu pocisków 


W razie potrzeby pocisk można zmodyfikować, aby zmniejszyć rozrzut śrutu. 


Procedura 


1. Ostrożnie zdejmij zacisk z łuski za pomocą śrubokręta lub noża. 


STAR CRIMP RÓLL CRIMP 


= 


Uwaga: Jeśli kaseta jest typu rolkowo-zagniatanego, usuń 


górną przybitkę. = 
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2. Wlać shota z muszli. 


OWGBRE 


3. Wymień jedną warstwę śrutu w naboju. Wlać materiał 
wypełniający, aby wypełnić przestrzenie między strzałami. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Powtarzaj krok 3, aż wszystkie dawki zostaną wymienione. 


5. Wymień górną przybitkę (jeśli dotyczy) i ponownie zawiń zacisk. 


Y Ew 


6. Rozwałkuj skorupę na płaskiej powierzchni, aby wygładzić karbowanie 
i przywrócić okrągłość. 


Machine Translated by Google 


7. Zabezpiecz koniec pudełka woskiem. 


CANDLE 


Jak używać 


Ten pocisk jest ładowany i wystrzeliwany w taki sam sposób, jak standardowy pocisk. Rozrzut strzału będzie wynosił około 
2/3 standardowej rundy. 


Karabinek 3,4 (standardowa amunicja do karabinu 7,62 mm) 


Karabin może być wykonany z rury i armatury wodnej lub gazowej. Do amunicji używane są standardowe naboje. 


Machine Translated by Google 


Procedura 
1. Dokładnie sprawdź rury i złączki. A. 
Upewnij się, że nie ma pęknięć ani wad. 
B. Sprawdź wewnętrzną średnicę rury. Pocisk 7,62 mm powinien pasować do rury 3/8 cala. 


2. Wytnij materiał z drewna za pomocą piły lub noża. 


Remote - 
H kz00 


3. Wytnij rowek „V” o głębokości 1/4 cala na górze kolby. 


1/4" 


———=—2 gi 


4. Wykonaj lufę karabinu z rury. 


A. Przeszlifuj lub wywierć wewnętrzną średnicę gwintowanego końca 20-calowej rury na około 1/4 cala, aby 
zmieściła się szyjka łuski. b. 


Przykręcić reduktor do rury gwintowanej za pomocą klucza do rur. 
C. Wkręcić krótką gwintowaną rurkę w reduktor. D. 


Za pomocą klucza do rur obróć złączkę rurową 3/8 na 


gwintowaną rurę. Wszystkie złączki powinny być jak 3/8'' Coupling  Reducar 
najściślejsze. Nie dziel armatury. 3/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8' x 1=1/2' 
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5. Pokryj rurę i rowek w kształcie litery „V” w kolbie szelakiem lub lakierem. Jeszcze mokrą rurę umieść w rowku „V” i owiń rurę i kolbę dwiema 


warstwami sznurka. Po każdej warstwie pokryj sznurek szelakiem lub lakierem. 


6. Wywierć otwór przez środek zatyczki rurowej na tyle duży, aby mógł przejść 


przez niego gwóźdź. 


7. Spiłuj gwintowany koniec korka na płasko. 


8. Przepchnąć gwóźdź przez kołek i wybić zaokrąglony 1/32 cala (2 mm) poza 


kołek. Pipe Plug 


9. Wkręcić korek w złączkę. 


10. Zegnij 4-calowy metalowy pasek w kształcie litery „L” i wywierć 
otwór na wkręt do drewna. Wytnij metalowy pasek na długim 1/2' 
boku 1/2 cala od zagięcia. 


— |-1-1/2" 


1/16'' 


Drill 
Hole 
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11. Umieścić metalowy pasek na kolbie tak, aby wierzch dotykał 
główki gwoździa. Dołącz do kolby z drewnem 


śruba. 


12. Umieść śruby z każdej strony kolby około 4 cale przed metalowym paskiem. Przełóż gumki przez wycięcie w metalowej listwie 
i przymocuj do śrub z każdej strony kolby. 


Pipe Plug „Coupling 


Ma UE» i a ŁOT YB 


EE ii GW NM LuJh i 
X_Mretn JU 


MALL 
PE 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Kontrola bezpieczeństwa — przetestuj karabin przed strzelaniem z ręki 


1. Zlokalizuj barierę, taką jak kamienna ściana lub duże drzewo, za którą możesz stanąć, aby przetestować broń palną. 
2. Solidnie zamocuj karabin do stołu lub innego sztywnego wspornika co najmniej dziesięć stóp przed barierą. 

3. Przymocuj długi przewód do paska spustowego karabinu. 

4. Trzymając drugi koniec linki, przejdź za barierkę. 

5. Pociągnij za linkę, aby pasek wyzwalający został przytrzymany. 


6. Zwolnij linkę, aby wystrzelić z karabinu. (Jeśli karabin nie strzela, skróć gumki lub zwiększ ich liczbę.) 


Jak obsługiwać karabin 


Machine Translated by Google 


1. Aby załadować: 


A. Wyjąć wtyczkę ze złącza. 


B. Włożyć wkład do rury. 


C. Ręcznie wkręcić korek w złączkę. 


2. Strzelać: 


A. Pociągnij pasek do tyłu i przytrzymaj 


kciukiem. B. Zwolnij pasek. 
3. Aby rozładować pistolet: 


A. Wyjąć wtyczkę ze złącza. B. 
Wypchnij zużytą skrzynkę za pomocą patyka lub gałązki. 


Machine Translated by Google 


3.5 Podkład wielokrotnego użytku 


Metoda umożliwiająca ponowne użycie wcześniej wypalonego podkładu. 


Procedura 


1. Opiłuj jeden gwóźdź do czubka igły, tak aby był wystarczająco 
mały, aby zmieścił się w otworze w kieszonce podkładu. 


2. Umieść łuskę i gwóźdź między szczękami imadła. Wypchnij wypalony podkład gwoździem, jak pokazano: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 
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3. Wyjąć kowadełko z pojemnika na starter. 


PS 


Anvil 


4. Opiłuj czubek drugiego gwoździa, aż końcówka będzie płaska. 


5. Usunąć wgłębienia z powierzchni kubka podkładu za pomocą młotka i spłaszczonego 
gwoździa. 


Nail 


Primer Cup 


6. Odetnij nożem końcówki główek zapałek typu „strike-anywhere". 


Ostrożnie rozgniataj końcówki zapałek na suchej powierzchni drewnianym patyczkiem, aż 1ip 
mieszanina będzie miała konsystencję cukru. Head 
Wogden 


biateh Stisk 


7. Wlej mieszaninę do kubka podkładu. Ściśnij mieszankę drewnianym 
Wogden 
Match Stick 


patyczkiem, aż pojemnik na podkład zostanie całkowicie wypełniony. 


Mixture 


8. Umieścić kowadełko w kieszonce startera nogami w dół. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 
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9. Umieść kubek w kieszeni mieszanką skierowaną w dół. 


Mixture Primer 


Anvil Cup 


10. Umieścić łuskę z nabojem i pojemnik na spłonkę między szczękami imadła i powoli docisnąć, aż spłonka osadzi się na 
dnie kieszeni. Podkład jest teraz gotowy do użycia. 


Vise Taw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


Pistolet rurowy 3,6 do amunicji kalibru .45 


Pistolet kalibru .45 może być wykonany ze stalowej rury gazowej lub wodnej i złączek o średnicy nominalnej 3/8 cala. 
Śmiertelny zasięg wynosi około 15 jardów (13-1/2 metra). 


Procedura 


1. Dokładnie sprawdź rury i złączki. 
A. Upewnij się, że rura i kształtki nie mają pęknięć ani innych wad. B. 


Sprawdź wewnętrzną średnicę rury, używając naboju kalibru .45 jako miernika. Łuska naboju powinna pasować do 
rury ciasno, ale bez użycia siły. 


Machine Translated by Google 


C. Zewnętrzna średnica rury nie może być mniejsza niż 1-1/2 średnicy pocisku. 


2. Postępuj zgodnie z procedurą z sekcji 3.1, kroki 4, 5 i 6. 


3. Wytnij materiał z drewna za pomocą piły lub noża. 


1-1/2' 1-1/2' 


4. Wytnij rowek o głębokości 3/8 cala (9-1/2 mm) w górnej części kolby. 


3/8" 


5. Nakręcić złączki na rurę. Wkręcić korek w jedno złącze. 


Plug 


6. Bezpiecznie przymocuj rurę do kolby za pomocą sznurka lub taśmy. 


INN 


7. Postępuj zgodnie z procedurami z sekcji 3.1, kroki 10111. 
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8. (Opcjonalnie) Zagnij śrubę spustu. Wywierć otwór w kolbie i umieść śrubę w otworze, tak aby pasek był zakotwiczony śrubą po 
pociągnięciu do tyłu. Jeśli śruba nie jest dostępna, użyj paska jako spustu, pociągając do tyłu i zwalniając. 


Metal Strap 


LINII) 


9. Wykonaj kontrolę bezpieczeństwa, rozdział 3.1. 


Jak używać 


1. Aby załadować: 


A. Wyjąć zaślepkę z tylnego złącza. B. 


Owiń sznurek lub elastyczną taśmę wokół rowka ekstraktora, 
aby obudowa bezpiecznie osadziła się w lufie. 


Extractor Groove 


C. Umieść wkład w rurze. 


D. Wymień wtyczkę. 


2. Strzelać: 
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A. Pociągnij metalowy pasek do tyłu i zakotwicz w spuście. B. 


Pociągnij za spust, gdy będziesz gotowy do strzału. 


Uwaga: Jeśli śruba nie jest używana, pociągnij pasek do tyłu i zwolnij. 


3. Aby wyjąć kasetę : Wyjąć zaślepkę z 
tylnego złącza. B. 


Włóż pręt z przodu pistoletu i wepchnij nabój 
przypadek. 


3.7 Pistolet zapałkowy 


Improwizowana broń wykorzystująca bezpieczne główki zapałek jako paliwo i metalowy przedmiot jako pocisk. 


Zabójczy zasięg wynosi około 40 jardów (36 metrów). 


Wymagane materiały 


Metalowa rura o długości 24 cali (61 cm) i średnicy 3/8 cala (1 cm) (wymiar nominalny) lub jej odpowiednik, gwintowana na jednym końcu 


Zaślepka pasująca do rury 


Zapałki bezpieczeństwa - 3 książeczki po 20 zapałek w każdej 


|Drewno - 28 cali x 4 cale x 1 cal (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 
|kapturki zabawkowe lub bezpieczniki lub zapałki „Uderz gdziekolwiek” (2) 


Taśma elektryczna lub sznurek 


Metalowy pasek, około 4 cale x 1/4 cala x 3/16 cala (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 szmaty, około 1 cal x 12 cali 


K cal x 3 cale (2-1/ 2 cm x 30 cmi 2-1/2 cm x 8 cm) 


Wkręty do drewna 


Opaski elastyczne 


Przedmiot metalowy (pręt stalowy, śruba z odciętym łbem itp.) o średnicy około 7/16 cala (11 mm) i długości 7/16 cala (11 mm), jeśli jest 
żelazny lub stalowy, 1-1/4 cala (31 mm) długości w przypadku aluminium, 5/16 cala (8 mm) długości w przypadku ołowiu Metalowy dysk o 
średnicy 1 cala 


[2-12 cm) i grubości 1/16 cala (1-1/2 mm) 
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Procedura 


1. Dokładnie sprawdź rury i złączki. Upewnij się, że nie ma pęknięć ani innych wad. 


2. Wywierć mały otwór w środku zaślepki końcowej. Jeśli używany jest 
bezpiecznik, upewnij się, że przejdzie przez ten otwór. 


3. Wytnij materiał z drewna za pomocą piły lub noża. 


4. Wytnij rowek „V” o głębokości 3/8 cala (9-1/2 mm) w górnej części kolby. 


3/8" 
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5. Nakręcić zaślepkę na rurę, aż do oporu. 


6. Przymocuj rurę do kolby za pomocą sznurka lub taśmy. 


„MODI m 


7. Zegnij metalowy pasek w kształcie litery „L” i wywierć otwory na 


wkręt do drewna. Wytnij metalowy pasek na długim boku w 1/2" 


1-1/2' 


odległości 1 cm od zagięcia. 


3/16" 


Drill 
Hole 


8. Umieścić metalowy pasek na kolbie tak, aby górna część trafiła w środek otworu wywierconego w zaślepce końcowej. 


9. Przymocuj metalowy krążek do paska za pomocą nakrętki i śruby. Spowoduje to 


odchylenie podmuchu od otworu w zaślepce końcowej podczas strzelania z pistoletu. Upewnij 


Bolt 


się, że łeb śruby jest wyśrodkowany względem otworu w zaślepce końcowej. 


Disc 


Metal 


10. Przymocuj pasek do kolby za pomocą wkrętów do drewna. 
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| | | J 


ROOKAMAE 


11. Umieść śruby po obu stronach kolby około 4 cale (10 cm) przed metalowym paskiem. Przełóż gumki przez wycięcie w 
metalowym pasku i przymocuj do śrub po obu stronach kolby. 


NAM 


M 


/ 0 AB 


Jak używać 


""" 


[UJII 


| 


A. Kiedy dostępne są czapki z zabawkami: 


1. Odetnij nożem główki zapałek z 3 książeczek zapałek. 


Wlej główki zapałek do fajki. 
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2. Złóż jeden koniec szmatki 1 cal x 12 cali 3 razy, tak aby stał się kwadratem o długości 
jednego cala i 3 grubościami. Umieść szmatkę w rurze, aby zakryć główki zapałek, zagiętym końcem do 


przodu. Ostrożnie ubij mocno. 


w 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Umieść metalowy przedmiot w rurze. Umieść szmatkę 1 cal x 3 cale w rurze, aby zakryć pocisk. Ostrożnie ubij mocno. 


4. Umieść 2 zabawkowe zaślepki nad małym otworem w zaślepce końcowej. 


Upewnij się, że metalowy pasek uderzy w zatyczki po zwolnieniu. 


Uwaga: Może być konieczne przyklejenie zaślepek zabawek do zaślepki końcowej. 


Toy Caps 
End Cap 


5. Gdy będziesz gotowy do strzału, pociągnij metalowy pasek do tyłu i zwolnij. 


B. Kiedy dostępne są mecze „Strike-Anywhere”": 
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1. Wykonaj kroki od 1 do 3 wA. 


2. Ostrożnie odetnij nożem czubki główek 2 zapałek typu „strike-anywhere”. Ti p 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Umieść jedną końcówkę w otworze w zaślepce końcowej. Wepchnij drewnianą końcówką zapałki. 


4. Umieść drugą końcówkę zapałki na kawałku taśmy. 


Umieść taśmę tak, aby końcówka zapałki znajdowała się bezpośrednio nad otworem w 


Match 
Tip 


zaślepce końcowej. 


— 


End Cap eń 
=" 
:P ol 


5. Gdy będziesz gotowy do strzału, pociągnij metalowy pasek do tyłu i zwolnij. 
C. Gdy dostępny jest bezpiecznik: (zalecane dla min-pułapek) 
1. Zdejmij zaślepkę z rury. Zawiąż jeden koniec bezpiecznika. Przełóż 


bezpiecznik przez otwór w zaślepce tak, aby węzeł znalazł się po wewnętrznej 


stronie zaślepki. 


2. Wykonaj kroki od 1 do 3 wA. Matches 


3. Przywiąż kilka zapałek do bezpiecznika w pobliżu zewnętrznej części 


zaślepki. 


End Cap cdj 


Safety Fuse 


Uwaga: Odsłonięty koniec bezpiecznika powinien znajdować się wewnątrz zespołu głowicy zapałek. 
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4. Owiń zapałki osłonkami i zawiąż. 
Napastnik powinien być w kontakcie z opaskami meczowymi. 


Match 
LOver 


1d 


5. Załóż zaślepkę na rurę. 


6. Gdy będziesz gotowy do strzału, zdejmij osłonę zapałki mocnym, zdecydowanym, szybkim ruchem. 


Kontrola bezpieczeństwa — przetestuj pistolet przed strzelaniem z ręki 


1. Zlokalizuj barierę, taką jak kamienna ściana lub duże drzewo, za którą możesz stanąć na wypadek, gdyby broń eksplodowała 
podczas strzału. 


2. Solidnie zamocować pistolet do stołu lub innego sztywnego wspornika co najmniej dziesięć stóp przed barierą. 
3. Przymocuj długi przewód do paska spustowego na pistolecie. 
4. Trzymając drugi koniec linki, przejdź za barierkę. 


5. Pociągnij za linkę, aby pasek wyzwalający został przytrzymany. 


6. Zwolnij linkę, aby wystrzelić z pistoletu. (Jeśli pistolet nie strzela, skróć gumki lub zwiększ ich liczbę.) 


3.8 Nabój karabinowy 


Uwaga: Patrz rozdział 3.5 dotyczący podkładu wielokrotnego użytku. 


Metoda ponownego użycia wystrzelonego wcześniej naboju karabinowego. 
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Uwaga: Liczba zapałek i rozmiar zwiniętej szmaty zależą od użytego wkładu. 


Procedura 


1. Usuń nalot z główek zapałek, zeskrobując 
zapałki ostrą krawędzią. 


Head 


Woodęn 
Match Stick. 


2. Wypełnij uprzednio zagruntowaną łuskę po samą 
szyjkę powłokami główki zapałki. Zapakuj równomiernie i 
ciasno zapałką. 


Neck of 
Cartridge 


Match Heads 
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3. Umieść szmatkę w szyjce walizki. Opakowanie 
z zapałką, z której usunięto główkę. 


4. Odetnij główkę śruby, tak aby pozostała część 
była w przybliżeniu równa długości standardowego pocisku. Discard This 


L- 4 Length of | 
Standard Bullet 


5. Umieść śrubę w łusce tak, aby wystawała mniej więcej na taką samą długość jak oryginalny pocisk. 


Uwaga: Jeśli śruba nie pasuje ciasno, wciśnij papier lub zapałki między śrubę a obudowę lub owiń śrubę taśmą przed 
włożeniem do obudowy. 
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Pistolet rurowy 3,9 do amunicji kalibru .38 


Pistolet kalibru .38 może być wykonany ze stalowej rury gazowej lub wodnej i złączek o średnicy nominalnej 1/4 cala. 
Śmiertelny zasięg wynosi około 33 jardów (30 metrów). 


Procedura 


1. Dokładnie sprawdź rury i złączki. 
A. Upewnij się, że rura lub kształtki nie mają pęknięć ani innych wad. 


B. Sprawdź wewnętrzną średnicę rury, używając naboju kalibru .38 jako miernika. Pocisk powinien ściśle 
przylegać do rury bez użycia siły, ale łuska nie powinna pasować do rury. 


C. Zewnętrzna średnica rury nie może być mniejsza niż 1-1/2 średnicy pocisku. 


2. Wywierć otwór o średnicy 35/64 cala (14 mm) i średnicy 3/4 cala (2 
cm) w jednym łączniku, aby usunąć gwint. Nawiercony odcinek 


powinien ściśle przylegać do gładkiego odcinka rury. |-—- 3/4" 


7777772111 
/////Nrxzn 


si 


35/64" 


k 
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3. Wywierć w rurze otwór o średnicy 25/64 cala (1 cm) i 

średnicy 1-1/8 cala (2,86 cm). Użyj naboju jako miernika; gdy 

nabój jest wkładany do rury, ramię obudowy powinno 

przylegać do końca rury. Mocno nakręcić złączkę na rurę, 25/64" 
najpierw nawiercony koniec. 


4. Postępuj zgodnie z procedurami z sekcji 3.1, kroki od 4 do 11. 


5. Wykonaj kontrolę bezpieczeństwa, rozdział 3.1. 
Jak obsługiwać pistolet 


Postępuj zgodnie z procedurami Jak obsługiwać pistolet, rozdział 3.1, kroki 1, 2i3. 


Pistolet rurowy 3.10 na amunicję kalibru .22 — 
nabój długi lub krótki 


Pistolet kalibru .22 może być wykonany z bardzo ciężkiej, stalowej rury gazowej lub wodnej i złączek o średnicy 
nominalnej 1/8 cala. Śmiertelny zasięg wynosi około 33 jardów (30 metrów). 


Procedura 


1. Dokładnie sprawdź rury i złączki. 
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A. Upewnij się, że rura lub kształtki nie mają pęknięć ani innych wad. B. 


Sprawdź wewnętrzną średnicę rury, używając naboju kalibru .22, długiego lub krótkiego, jako 
miernika. Pocisk powinien ściśle przylegać do rury bez użycia siły, ale łuska nie powinna 
pasować do rury. 


C. Zewnętrzna średnica rury nie może być mniejsza niż 1-1/2 średnicy pocisku. 


2. Wywierć otwór o średnicy 15/64 cala 
(1/2 cm) i głębokości 9/16 cala (1-1/2 cm) w Coupling 
rurze na długi wkład. (Jeśli używany jest (Cut to Suit) 
krótki wkład, wywierć otwór o głębokości 
3/8 cala (1 cm).) Gdy wkład jest 

wkładany do rury, ramię obudowy 
powinno przylegać do końca rury. 


Pipe 


<a j at 
Pipe Plug Cartridge .. 


Case 


3. Nakręcić złączkę na rurę. Skrócić długość łącznika, aby umożliwić wkręcenie korka rury w rurę 
równo z obudową wkładu. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridge Bullet 


Case 
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4. Wywierć otwór poza środkiem zatyczki rurowej, na tyle duży, aby 
zmieścił się w nim gwóźdź. 


Uwaga: Wywiercony otwór we wtyczce musi znajdować się poza środkiem . 


5. Przepchnąć gwóźdź przez korek rury, aż główka gwoździa zrówna się z 
kwadratowym końcem. Odetnij gwóźdź na drugim końcu w odległości 1/16 
cala (1-1/2 mm) od zatyczki. Zaokrąglij koniec pilnikiem. Nail JĘCH undęd 


Pipe Plug "|| 1/16" 


6. Postępuj zgodnie z procedurami z sekcji 3.1, krakiod6do11. 


7. Wykonaj kontrolę bezpieczeństwa, rozdział 3.1. 


Jak działać 


Postępuj zgodnie z procedurami Jak obsługiwać pistolet, rozdział 3.1, kroki 1, 23. 
3.11 System niskiego podpisu 


Systemy o niskiej sygnaturze (tłumiki) do improwizowanej broni strzeleckiej (sekcja 3) mogą być wykonane ze stalowych rur gazowych 


lub wodnych i łączników. 


Procedura 


1. Wywierć otwór w pojemniku na granat na obu końcach, aby pasował do średnicy zewnętrznej króćca rurowego. (Patrz Tabela I.) 


2. Wywierć cztery (4) rzędy otworów w złączce rurowej. Skorzystaj z Tabeli I dla średnic i rozmieszczenia otworów. 
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C 
(Nom, Dia,) 


Tabela I 
Niskie wymiary systemu Signature 


* Bardzo ciężka rura 
Wszystkie wymiary w calach 


3. Nakręcić jedno ze złączek rurowych na nawierconą złączkę rurową. 


D 
(Nom, Dia,) 
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4. Skróć długość łącznika, aby lufa broni mogła całkowicie wkręcić się w system o niskiej sygnaturze. Lufa 
powinna przylegać do końca nawierconej złączki rurowej. 


5. Oddziel górną połowę pojemnika z granatem od 
dolnej. 


Top Half Bottom Half 


DAD 


Grenade Container 


6. Włożyć złączkę rurową w wywiercony otwór u : ; 
podstawy dolnej połowy pojemnika. Zapakuj Drilled Pipe 
chłonną bawełnę do pojemnika i wokół złączki do fajki. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Włóż bawełnę chłonną do górnej połowy pojemnika na granat, pozostawiając otwór pośrodku. Złóż pojemnik do 
dolnej połowy. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Nakręcić drugą złączkę na króciec rurowy. 


Uwaga: Wystarczą dłuższe pojemniki i złączki rurowe o takich samych wymiarach „A” i „B”, jak podane 
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dodatkowo zmniejszyć sygnaturę systemu. 


Jak używać 


1. Bezpiecznie nawlecz system niskiej sygnatury na wybraną broń. 


2. Umieść odpowiedni rozmiar wacika w końcówce wylotowej systemu. 


Tabela II 
Wata bawełniana - rozmiary 


3. Załaduj broń. 


4. Broń jest teraz gotowa do użycia. 
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Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Sekcja 4 
Moździerze i rakiety 


4.1 Wyrzutnia bezodrzutowa 


Dwukierunkowa wyrzutnia fragmentów złomu, którą można ustawić tak, aby osłaniała drogę nacierającym 
oddziałom. 
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Uwaga: Upewnij się, że rura wodna nie ma pęknięć ani wad. 


Procedura 


1. Umieścić propelent i zapalnik w papierze lub szmatce i obwiązać 
sznurkiem, aby zawartość nie wypadła. Package d 


Propellant 


2. Włóż zapakowany propelent i zapalnik w środek rury. Wyciągnij przewody zapłonowe z jednego końca rury. 
3. Wepchnij szmatkę w każdy koniec rury i lekko ubij za pomocą płaskiego drążka. 


4. Włóż kamienie i/lub złom do każdego końca rury. Upewnij się, że z każdej strony użyto materiału o tej samej gramaturze. 


Rag Waddinęg Stones and KĘ 
Scrap Metal DINĘ 


Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Włóż szmatkę do każdego końca rury i zapakuj ciasno jak poprzednio. 


Jak używać 


1. Umieść minę złomu na drzewie lub skierowaną na drogę wroga. Podłącz przewód zapłonowy do obwodu zapłonowego. 


Bezodrzutowa wyrzutnia jest teraz gotowa do strzału. 


2. Jeśli zamiast detonatora używany jest lont zabezpieczający lub improwizowany, umieść lont w zapakowanym propelencie 
przez otwór wywiercony w środku rury. Zapal wolny koniec bezpiecznika, gdy jest gotowy do strzału. 
Zezwól na normalny czas opóźnienia. 


Uwaga: złom zostanie wyrzucony z obu końców wyrzutni. 
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4.2 Wyrzutnia granatów strzelbowych 


To urządzenie może być używane do wystrzeliwania granatu ręcznego na odległość 160 jardów (150 metrów) lub więcej, przy użyciu 
standardowej strzelby kalibru 12. 


|... Wymagane materałyGrant 
(można użyć zaimprowizowanego granatu rurowego, sekcja 2.1 ) Strzelba kalibru 12 Naboje 

do strzelby kalibru 12 

Dwie podkładki (mosiądz, stal, żelazo 

itp. o średnicy zewnętrznej 5/8 cala (1-1/ 2cm) 


Gumowy krążek o średnicy 3/4 cala (2 cm) i grubości 1/4 cala (6 mm) (można użyć skóry, neoprenu itp.) 


Kawałek twardego drewna o długości 30 cali (75 cm) (klon, dąb itp.) i średnicy około 5/8 cala (1-1/2 cm). Upewnij się, że drewno łatwo 
wsunie się do beczki. 


Puszka (granat i jego dźwignia bezpieczeństwa muszą pasować do puszki) 


Dwa drewniane klocki o boku około 2 cali (5 cm) i grubości 1-1/2 cala (4 cm) Jeden wkręt do drewna o 


długości około 2-1/2 cm Dwa gwoździe o długości około 2 cali 


(5 cm) o grubości 12 waciki, bibułka lub bawełna 


Taśma klejąca, sznurek lub drut Wiertło 


Procedura 


1. Wybij otwór w środku gumowego krążka na tyle duży, aby przeszła przez niego śruba. 


2. Wykonaj popychacz, jak pokazano. 
wnsheTr Wooden Stick 


Wausher 


SCrew 
Rukber 


Disk 


Uwaga: Lufa pistoletu ma nieco mniej niż 3/4 cala średnicy. Jeśli gumowy krążek nie mieści się w lufie, spiłuj go lub przytnij bardzo 
delikatnie. Powinien ściśle pasować. 


Machine Translated by Google 


3. Wywierć otwór przez środek jednego drewnianego 
klocka o takiej wielkości, aby popychacz ściśle przylegał. 
Wytnij wgłębienie wokół otworu po jednej stronie około 
1/8 cala (3 mm) i wystarczająco duże, aby mógł w nim 
spocząć granat. 


4. Umieść podstawę granatu we wgłębieniu w drewnianym 
klocku. Bezpiecznie przymocuj granat do bloku, owijając go taśmą (lub 
drutem) wokół całego granatu i bloku. 


Uwaga: Należy upewnić się, że taśma (lub drut) nie zakrywa otworu 


w klocku ani nie przeszkadza w działaniu dźwigni bezpiecznika 
granatu. 


Wodgden 
Block 


5. Wywierć otwór przez środek drugiego drewnianego klocka, tak aby po prostu przesuwał się po zewnętrznej 
stronie lufy pistoletu. 


6. Wywierć otwór w środku dna puszki o takim samym rozmiarze jak otwór w bloku. 


7. Przymocuj puszkę do bloku, jak pokazano. 


Wooden 
Block 


Hole in 
LA 


Nail 


8. Wsuń puszkę i blok na lufę, aż wylot wylotowy będzie mógł się otworzyć. Owiń mały kawałek taśmy wokół 
beczki o cal lub dwa od końca. Zamiast tego można użyć ciasno owiniętego sznurka 


Machine Translated by Google 


taśma. Dociśnij puszkę i drewniany klocek do taśmy, aby były pewnie zamocowane. 
Owiń taśmę wokół beczki za puszką. 


9. Usuń zacisk z naboju strzelby kalibru 12 za 
pomocą noża. Otwórz wkład. Wlać shota z muszli. 
Usuń waciki i plastikową wkładkę, jeśli są obecne. 


10. Opróżnij propelent na kartce papieru. Za 
pomocą noża podziel propelent na pół. Wymień 
połowę paliwa w łusce. 


Machine Translated by Google 


11. Włóż kartonowe waciki o rozmiarze 12 do łuski. 
3 Cardhaard 
wacds 


1/2 Orig inal 


Propellart 


Uwaga: Jeśli waciki nie są dostępne, włóż bibułkę lub watę do łuski. 
Pakuj ciasno. 


'Tissuec Paper 
or Catton 


Jak używać 


Metoda I - przy użyciu zwykłego granatu 


1. Załaduj nabój do pistoletu. 
2. Koniec popychacza bez gumowej tarczy wsunąć w otwór w klocku drewnianym przymocowanym do granatu. 


3. Powoli wepchnij pręt do lufy, aż oprze się o łuskę, a granat znajdzie się w puszce. Jeśli granatu nie ma w puszce, 
wyjmij pręt i przytnij go do odpowiedniego rozmiaru. Wepchnij pręt z powrotem do beczki. 


Grenada 


4. Trzymając puszkę trzymającą dźwignię zabezpieczającą granatu, ostrożnie wyjmij zawleczkę zabezpieczającą. 


5. Aby wystrzelić z granatnika, oprzyj broń o ziemię pod kątem określonym przez żądany zasięg. Kąt 45 stopni 
powinien dać około 150 metrów (160 jardów). 


Machine Translated by Google 


Metoda II - przy użyciu improwizowanego granatu rurowego 


Improwizowany granat rurowy (sekcja 2.1) może zostać wystrzelony w podobny sposób. Nie jest potrzebna puszka. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Przymocuj granat do bloku, jak pokazano powyżej, z otworem bezpiecznika na końcu przeciwległym do bloku. 
2. Wsuń koniec popychacza w otwór w drewnianym klocku przymocowanym do granatu. 

3. Wciśnij pręt do lufy, aż oprze się o łuskę. 

4. Załaduj nabój do pistoletu. 

5. Wykonaj krok 5 metody I. 

6. Używając lontu z co najmniej 10-sekundowym opóźnieniem, zapal lont przed odpaleniem. 


7. Odpal, gdy bezpiecznik przepali się do 1/2 swojej pierwotnej długości. 


4.3 Granatnik (Kartonowy pojemnik 57 mm) 


Improwizowana metoda wystrzelenia standardowego granatu na 150 jardów (135 metrów) lub improwizowanego granatu na 
90 jardów (81 metrów) przy użyciu wyrzuconego kartonowego pojemnika na amunicję. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


Metoda I - Jeśli używany jest standardowy granat 


1. Wyrzuć górną część pojemnika. Zrób mały otwór w dnie. 


Top of 
Cantainer 


2. Umieść czarny proszek w papierze. Wiązana końcówka sznurkiem, 


aby zawartość nie wypadła. Umieść opakowanie w 
pojemniku. 


3. Włóż szmatkę do pojemnika. Pakuj szczelnie z 


Black Powder 
Fuse Package 


zachowaniem ostrożności. 


4. Odmierz długość bezpiecznika, która zapewni żądane 
opóźnienie. Przewlecz ten otwór w dnie pojemnika tak, aby 
przeniknął do opakowania czarnego prochu. 


Rag Wadding 


Uwaga: Jeśli używany jest prowizoryczny bezpiecznik, upewnij się, że bezpiecznik pasuje luźno przez otwór w dnie pojemnika. 


Machine Translated by Google 


5. Przytrzymaj dźwignię bezpiecznika granatu i 
ostrożnie wyciągnij zawleczkę z granatu. Włóż 
granat do pojemnika końcem dźwigni do przodu. 


Black Fowder Grenade 
Packape 


6. Zakop pojemnik na około 6 cali (15 cm) w ziemi pod kątem 30*, podnosząc bezpiecznik wzdłuż pojemnika. Zapakuj 
ciasno wokół pojemnika. 


Metoda II - w przypadku użycia improwizowanego granatu rurowego 


1. Wykonaj krok 1 powyższej procedury. 


2. Odmierz kawałek bezpiecznika co najmniej tak długo, jak kartonowe opakowanie. Przyklej jeden koniec tego do bezpiecznika 
nasadki wybuchowej w zaimprowizowanym granacie. Upewnij się, że końce bezpiecznika stykają się ze sobą. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


to Blasting Cap 
in Grenade 
Fuse 


3. Umieść wolny koniec lontu i czarny proszek na kartce papieru. Wiązanie kończy się sznurkiem, dzięki czemu zawartość 
nie wypadnie. 


Black Powder Tape 


4. Umieść opakowanie w tubie. Włóż watę szmatową. Zapakuj tak, aby dobrze przylegał. Umieść granat ręczny w tubie. 
Upewnij się, że dobrze przylega. 


Raz 


i Cardboa rc 
waddirnę 


tontainer 


Black Powder 
Package 


5. Włóż bezpiecznik przez otwór w końcu kartonowego 
pojemnika. Upewnij się, że trafia do opakowania Rag Waddinę 
czarnego proszku. 


Uwaga: Pojemnik kartonowy może być użyty tylko do 
jednego wypalenia. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Wykonaj krok 6 metody I. 


Machine Translated by Google 


Jak używać 


Bezpiecznik świetlny, gdy jest gotowy do strzału. 


4.4 Wyrzutnia ognistych butelek 


Urządzenie wykorzystujące 2 przedmioty (strzelbę i butlę z ogniem chemicznym), których można użyć do rozpalenia lub rozpalenia ognia 


w odległości 80 jardów (72 metry) od wyrzutni. 


Wymagane materiały 

|standardowa strzelba kalibru 12 lub improwizowana strzelba (sekcja 3.2) _ 

improwizowana butelka ognia (sekcja 5.1) _—_—_ 

|LSE o średnicy około 4 cali (10 cm) i wysokości 5-1/2 cala (14 cm) Drewno, około 3 cale x 3 cale x 2 
EF (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 

[EZ o długości co najmniej 3 cali (7-1/2 cm) 

[Nakrętki i śruby lub gwoździe o długości co najmniej 2-1/2 cala (6-1/2 cm) Szmata 
O z Z z | 
I] 
JWiertarkadopapieru 


Jeśli używana jest standardowa strzelba 


Kij z twardego drewna, mniej więcej tej samej długości co lufa strzelby i około 5/8 cala (1-1/2 cm) średnicy. Kij nie musi być 
okrągły. 


E podkładki (mosiądz, stal, żelazo itp.) o średnicy zewnętrznej 5/8 cala (1-1/2 cm) 
Jeden wkręt do drewna o długości około 1 cala (2-1/2 cm) 


Gumowy krążek o średnicy 3/4 cala (2 cm) i grubości 1/4 cala (6 mm). Można użyć skóry, kartonu itp. 


amunicja do strzelby kalibru 12 


Jeśli używana jest improwizowana strzelba 
|Bezpiecznik bezpiecznik lub improwizowane szybkie spalanie (sekcja 6.7) 


Kij z twardego drewna, mniej więcej tej samej długości co lufa strzelby i średnicy 3/4 cala (2 cm). Czarny proch - 9 gramów 


KE ziaren). Patrz punkt 7.8. zzz 


Procedura 


Metoda I - w przypadku użycia improwizowanej strzelby 


Machine Translated by Google 


1. Wywierć otwór w środku drewnianego klocka o głębokości około 


1 cala (2-1/2 cm). Otwór powinien mieć w przybliżeniu taką samą 
średnicę jak drewniany patyk. 


2. Wywierć 2 małe otwory po przeciwnych stronach drewnianego 
klocka. Otwór powinien być na tyle duży, aby mogły przejść przez 
niego śruby. 


3. Przymocuj puszkę do bloku za pomocą nakrętek 


i śrub. 


Wooden Stick 


Uwaga: Puszka może być również 
bezpiecznie przymocowana do bloku poprzez j I 
wbicie kilku gwoździ w puszkę i blok. Nie wiercić : Wooden 
otworów i uważać, aby nie rozłupać drewna. Block 


4. Włóż drewniany patyczek do otworu w 
drewnianym klocku. Wywierć mały otwór (o tej 
samej średnicy co 3-calowy gwóźdź) przez 


drewniany klocek i drewniany patyk. Włóż Can 
gwóźdź w otwór. 


5. Zgnij papier i umieść na dnie puszki. Umieść kolejny kawałek papieru wokół butelki z ogniem i włóż do puszki. Użyj 
wystarczającej ilości papieru, aby butelka dobrze pasowała. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Umieść bezpiecznik i czarny proszek na papierze. Zawiąż każdy koniec sznurkiem. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Przełóż bezpiecznik przez otwór we wtyczce. Umieść opakowanie prochu z tyłu strzelby. Wkręcić korek ręcznie w złączkę. 


Uwaga: Otwór we wtyczce może wymagać powiększenia na bezpiecznik. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Włóż szmatkę z przodu strzelby. Zbierz szmatkę z opakowania z proszkiem za pomocą patyka. Zachowaj ostrożność. 
Metoda II - jeśli używana jest standardowa strzelba 


1. Wykonaj kroki 1 i 2, Wyrzutnia granatów strzelbowych, sekcja 4.2. 


2. Postępuj zgodnie z procedurą metody I, kroki 1-5. 


3. Postępuj zgodnie z krokami 9, 10, 11, Wyrzutnia granatów strzelbowych, rozdział 4.2, używając 1/3 całkowitego paliwa 
zamiast 1/2. 


4. Załaduj nabój do pistoletu. 


Jak używać 


1. Włóż kij i uchwyt zawierający butlę z ogniem chemicznym. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Przyłóż pistolet do podłoża pod kątem 45? i zapal bezpiecznik. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Kroki 1 i 2, jak używać, są takie same dla strzelb standardowych i improwizowanych. 


4.5 Wyrzutnie granatów 


Z metalowych rur i kształtek można wytwarzać różne granatniki. Zasięg do 600 metrów (660 jardów) można uzyskać w 
zależności od długości wyrzutni, ładunku, liczby granatów i kąta strzału. 


Uwaga: Dokładnie obejrzyj rurę, aby upewnić się, że nie ma pęknięć ani innych wad. 


Procedura 


Metoda I — jeśli używany jest bezpiecznik 


Machine Translated by Google 


1. Wywierć mały otwór przez środek zaślepki końcowej. End Cap 


Hole 


2. Zrób mały węzeł w pobliżu jednego końca bezpiecznika. Umieść czarny proszek i zawiązany koniec lontu w papierze i 
zawiąż sznurkiem. 


Fuse 


Knot Black Powder 


3. Przełóż bezpiecznik przez otwór w zaślepce i umieść opakowanie w zaślepce. 
Nakręcić zaślepkę na rurę, uważając, aby opakowanie czarnego proszku nie 
zostało uwięzione między gwintami. 


Black Powder 


Package 


4. Zroluj szmatkę tak, aby miała około 15 cm długości i mniej więcej 
taką samą średnicę jak rura. Wepchnij zwiniętą szmatkę w otwarty koniec 
rury, aż oprze się o opakowanie z czarnym prochem. 


Rolled Rag 


5. Przytrzymaj dźwignię bezpiecznika granatu i ostrożnie wyciągnij 
zawleczkę. 


Machine Translated by Google 


6. Trzymając dźwignię zabezpieczającą w miejscu, ostrożnie wepchnij granat do rury, końcem dźwigni do przodu, aż oprze się o 
zwitek szmaty. 


F ać 


7. Poniższa tabela zawiera zestawienie różnych typów granatników i ich charakterystykę działania. 


— — —— - T 


(a)Dla tego zakresu wymagane jest dodatkowe opóźnienie. Patrz sekcja 6.11 i sekcja 6.12. (b)W. 
przypadku wielu granatników załaduj tak, jak pokazano. 


Uwaga: Ponieważ skuteczność różnych prochów czarnych jest różna, wystrzel kilka pocisków testowych, aby 
określić dokładną ilość prochu potrzebną do osiągnięcia pożądanego zasięgu. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


i d Grenade Rolled Rag 
gó (30 x 30) 


Jak używać 


1. Zakop co najmniej 1/2 rury wyrzutni w ziemi pod żądanym kątem. Otwarty koniec powinien być skierowany 
w stronę oczekiwanej ścieżki wroga. Kufa może być pokryta tekturą i cienką warstwą ziemi i/lub liści jako 
kamuflaż. Upewnij się, że karton zapobiega przedostawaniu się brudu do rury. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


„ <: Launcher 
"" 
a * z h ! 


Cardboard and 
Leaves 


FUBA 


2. Zapal bezpiecznik, gdy jest gotowy do strzału. 

Metoda II - jeśli używany jest zapalnik elektryczny 

Uwaga: Upewnij się, że żarówka jest w dobrym stanie. 

1. Przygotować inicjator żarówki zgodnie z opisem w punkcie 6.1. 


2. Umieść inicjator elektryczny i ładunek prochu czarnego w bibułce. Końce papieru zwiąż sznurkiem. 


Machine Translated by Google 


3. Postępuj zgodnie z powyższą procedurą, od kroku 3 do końca. 


Jak używać 


1. Postępuj zgodnie z powyższym Jak używać, krok 1. 


2. Podłącz przewody do obwodu zapłonowego. Zamknąć obwód, gdy jest się gotowym do strzału. 


4.6 Wyrzutnia pocisków moździerzowych 60 mm 


Urządzenie do wystrzeliwania pocisków moździerzowych kal. 60 mm za pomocą metalowej rury o średnicy 2-1/2 cala (6 cm) i długości 4 
stóp (120 cm) jako wyrzutni. 


Procedura 


1. Wywierć otwór o średnicy 1/8 cala (3 mm) przez środek zaślepki końcowej. 


End 
Cap 


Hole 


2. Zaokrąglij koniec śruby pilnikiem. 


Machine Translated by Google 


Rounded End 


mA |||. MIJA IDIINŁA 


3. Przełóż śrubę przez otwór w zaślepce końcowej. Zamocuj na miejscu za pomocą nakrętek, jak 
pokazano na ilustracji. 


remik 


4. Mocno przykręć zaślepkę do rury. Tuba jest już gotowa 


sa „| ORALINGIETE 


Jak używać 


1. Zakop rurę startową w ziemi pod żądanym kątem, tak 
aby jej dolna część znajdowała się co najmniej 2 stopy 
(60 cm) pod ziemią. Dostosuj liczbę przyrostów tylnego 
żebrowanego końca pocisku moździerzowego. 


Zobacz poniższą tabelę, aby uzyskać kąt uruchomienia i 
liczbę użytych przyrostów. 


Machine Translated by Google 


2. Gdy jesteś gotowy do strzału, wyciągnij linkę 
zabezpieczającą z pocisku moździerzowego. Wrzuć Finned End 
pocisk do wyrzutni, żebrowanym końcem do przodu. 


Safety Wire 


Charge 


M jectile 
SWEGCJRER ortar Projectile 


Rx 


| gaci 
Bore Riding 
Pin 


— a 


Maksymalny 


Wymagany kąt 


Pożądany | Wysokość wżniesienia Opłata - 
Zakres Moździerz  |Rura (mierzona Liczba 
(jardy) Osiągnie poziomo Przyrosty 


(jardy) Stopni) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Sekcja 5 


Urządzenia zapalające 
5.1 Chemiczna butla przeciwpożarowa 


Ta zapalająca butelka zapala się samoczynnie po uderzeniu w cel. 


Procedura 


1. Kwas siarkowy musi być stężony. Jeśli używany jest kwas akumulatorowy lub inny rozcieńczony kwas, zatężyć go poprzez gotowanie, 
aż do wydzielania się gęstych białych oparów. Używany pojemnik powinien być wykonany z emaliowanego naczynia lub szkła 
piekarnika. 


Machine Translated by Google 


2. Usuń kwas z ognia i pozostaw do ostygnięcia do temperatury pokojowej. 
3. Wlej benzynę do dużej (1-litrowej) butelki, aż będzie pełna w około 2/3. 


4. Powoli dodawać stężony kwas siarkowy do benzyny, aż butelka zostanie napełniona do poziomu od 1 do 2 
cali od góry. Umieść korek na butelce. 


5. Dokładnie umyj butelkę z zewnątrz czystą wodą. 


6. Owiń butelkę czystą ściereczką lub kilkoma arkuszami 
chłonnego papieru. Związać sznurkiem lub spiąć gumkami. 


Gasoline k Cap 
Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String. , 


7. Rozpuść 1/2 szklanki (100 gramów) chloranu potasu i 1/2 szklanki (100 gramów) cukru w jednej filiżance (250 
mililitrów) wrzącej wody. 


8. Poczekać, aż roztwór ostygnie, wlać do małej buteleczki i szczelnie zakręcić. Schłodzony roztwór powinien 
zawierać około 2/3 kryształów i 1/3 płynu. Jeśli płynu jest więcej, odlej nadmiar przed użyciem. 


Jak używać 


1. Wstrząśnij małą butelką, aby wymieszać 


zawartość i wylej na szmatkę lub papier wokół 

dużej butelki. Butelkę można stosować na mokro 
lub po wyschnięciu roztworu. Jednak po 
wyschnięciu mieszanina cukru i chloranu potasu jest 
bardzo wrażliwa na iskry lub płomień i 

należy się z nią odpowiednio obchodzić. 


2. Rzuć lub wystrzel butelkę. Gdy butelka rozbije się o twardą powierzchnię (cel), paliwo zapali się. 


Machine Translated by Google 


5.2 Podpalacz z zapałek książkowych 


Jest to gorący zapalnik wykonany z papierowych zapałek do użycia z koktajlem Mołotowa i innymi 
zapalnikami. 


BkRĘA BOOK -MATCMEJ 


LIGHTRR 


Procedura 


1. Usuń zszywki z pudełka zapałek i oddziel zapałki od okładki. 


2. Złóż i sklej jeden rząd zapałek. 


NIGGLĘ GoW M KATEREE 


TAPTE BATCREG 


3. Uformować osłonę w tubę z uderzającą powierzchnią od 
wewnątrz i skleić. Upewnij się, że złożona okładka będzie ściśle 
przylegać do zaklejonych taśmą główek zapałek. Pozostaw 
pokrywę otwartą na przeciwległym końcu, aby włożyć zapałki. 


Machine Translated by Google 


4. Wepchnij zaklejone taśmą zapałki do tuby, aż dolne końce będą 
odsłonięte na około 3/4 cala (2 cm). 


5. Spłaszcz i złóż otwarty koniec rurki tak, aby zachodziła na około 1 cal 
(2-1/2 cm); taśma na miejscu. 


ra 


Em BRA MW 


s umwmisk daja - ETU LAW 


Użyj z koktajlem Mołotowa 


Przyklej „wypustkę zapalnika” zapalnika do szyjki koktajlu 
Mołotowa. 


Chwyć „wypustkę końcową pokrywy” i pociągnij ostro 
lub szybko, aby zapalić. 


Ogólnego stosowania 


Machine Translated by Google 


Zapalniczka do zapałek może być używana samodzielnie do zapalania łatwopalnych cieczy, przewodów bezpiecznikowych i podobnych 


przedmiotów wymagających gorącego zapłonu. 


5.3 Butla ogniowa inicjowana mechanicznie 


Butla ogniowa inicjowana mechanicznie jest urządzeniem zapalającym, które zapala się po rzuceniu na twardą 
powierzchnię. 


Procedura 


1. Narysuj lub zarysuj dwie linie wokół puszki - jedną 3/4 cala (19 


mm), a drugą 1-1/4 cala (30 mm) od otwartego końca. 


Machine Translated by Google 


2. Wytnij 2 szczeliny po przeciwnych stronach puszki na linii najbardziej 
oddalonej od otwartego końca. Zrób szczeliny wystarczająco duże, aby 
mógł przejść płaski patyk lub kawałek metalu. 


3. Zrób 2 małe otwory tuż pod krawędzią otwartego końca puszki. 


4. Niebieska końcówka taśmy pasuje do siebie parami. 
Odległość między główkami zapałek powinna być 


równa wewnętrznej średnicy puszki. 


Wystarczą dwie pary. 


5. Przymocuj sparowane zapałki do drugiego i trzeciego 
zwoju sprężyny za pomocą cienkiego drutu. 


Spring 


- Mat chęs 


Machine Translated by Google 


6. Włóż koniec sprężyny naprzeciwko zapałek do 
puszki. 


7. Ściśnij sprężynę do końca, tak aby zapałki przeszły 
przez szczelinę w puszce. Przełóż płaski patyk lub 
kawałek metalu przez szczeliny w puszce, aby 
utrzymać sprężynę na miejscu. Działa to jako 
urządzenie zabezpieczające. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Przebij wiele blisko siebie małych otworów 
między liniami zaznaczonymi na puszce, aby 


utworzyć powierzchnię do uderzania zapałek. 
Uważaj, aby nie zdeformować poważnie puszki. 


9. Napełnij słoik benzyną i szczelnie zakręć. 


10. Odwróć puszkę i umieść nad słoikiem tak, aby patyk zabezpieczający 
spoczywał na pokrywie słoika. 


11. Przełóż drut lub sznurek wokół dna słoika. Przewlec końce przez 
otwory w puszce i mocno związać ze słoikiem. 


Machine Translated by Google 


12. Przyklej drut lub sznurek do słoika blisko dna. 


Jak używać 


1. Ostrożnie wyciągnij płaski drążek zabezpieczający. 


2. Rzuć słoikiem o twardą powierzchnię. 


zę 


5.4 Zżelowane paliwa płomieniowe 


Paliwa w postaci żelu lub pasty są często lepsze niż surowa benzyna do stosowania w urządzeniach zapalających, takich jak butle 
przeciwpożarowe. Paliwo tego typu łatwiej przylega do celu i wytwarza większą koncentrację ciepła. 


Pokazano kilka metod żelowania benzyny przy użyciu powszechnie dostępnych materiałów. Metody są podzielone na następujące kategorie 


w zależności od głównego składnika: 5.4.1 Systemy ługowe 5.4.2 Systemy ługowo-alkoholowe 


Machine Translated by Google 


5.4.3 System mydlano-alkoholowy 
5.4.4 Systemy białka jaja 5.4.5 
Systemy lateksowe 5.4.6 

Systemy woskowe 5.4.7 


Systemy krwi zwierzęcej 


5.4.1 Zżelowane paliwa płomieniowe — systemy ługowe 


Ług (znany również jako soda kaustyczna lub wodorotlenek sodu) może być stosowany w połączeniu ze sproszkowaną kalafonią lub 


olejem rycynowym do żelowania benzyny do stosowania jako paliwo do płomienia, które przylega do docelowych powierzchni. 


Uwaga: Paliwo to nie nadaje się do stosowania w butli ogniowej typu chemicznego (kwas siarkowy) pkt 5.1. 


Kwas zareaguje z ługiem i rozłoży żel. 


Wymagane materiały 


Części w AE 
sok : bani sos użycia | Źródło 
; a Stacja benzynowa 
60 Benzyna Paliwp silnikowe ; zw) 
lub pojazd silnikowy 
2 (płatki) lub Ł środek do udrażniania odpływów, Produkcja mydła 
u 
1 (proszek) . w sklepie spożywczym |Sklep z lekami 
Kalafonia Produkcja sklepy marynarki wojennej 
15 Lub Farby i lakiery Przemysł 


alma |Medycyna |sklepy spożywcze i drogeryjne 


Procedura 


1. Wlej benzynę do słoika, butelki lub innego pojemnika. (Nie używaj aluminiowego pojemnika.) 


2. Jeśli kalafonia jest w formie ciasta, pokruszyć na małe kawałki. 
3. Dodaj kalafonię lub olej rycynowy do benzyny i mieszaj przez około pięć (5) minut, aby dokładnie wymieszać. 


4. W drugim pojemniku (nie aluminiowym) powoli mieszając dodać ług do równej objętości wody. 


5. Dodaj roztwór ługu do benzyny i mieszaj, aż mieszanina zgęstnieje (około minuty). 


Uwaga: Próbka ostatecznie zgęstnieje do bardzo twardej pasty. W razie potrzeby można go rozcieńczyć, dodając dodatkową 
benzynę. 
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5.4.2 Zżelowane paliwa płomieniowe — układy ługowo-alkoholowe 


Ług (znany również jako soda kaustyczna lub wodorotlenek sodu) może być stosowany w połączeniu z alkoholem i dowolnym z kilku 
tłuszczów do żelowania benzyny do stosowania jako paliwo do płomienia. 


Uwaga: Paliwo to nie nadaje się do stosowania w butli ogniowej typu chemicznego (kwas siarkowy) pkt 5.1. 


Kwas zareaguje z ługiem i rozłoży żel. 


Wymagane materiały 


*Alkohol metylowy (drewniany) lub alkohol izopropylowy (do wycierania) można zastąpić alkoholem etylowym, ale ich 
użycie daje bardziej miękkie żele. 


Uwaga: łój można zastąpić następującymi składnikami: a. Tłuszcz 
wełniany (lanolina) (bardzo dobry) - tłuszcz pozyskiwany z wełny owczej b. olej rycynowy 
(dobry) c. Dowolny olej 
roślinny (kukurydziany, z nasion bawełny, z orzeszków ziemnych, z siemienia 
Inianego itp.) d. 
dowolny olej rybny, np. Masło lub oleomargaryna 


Przy stosowaniu zamienników (c) do (e) konieczne jest podwojenie podanej ilości tłuszczu i ługu dla zadowalającego 
umięśnienia. 


Procedura 


1. Wlej benzynę do butelki, słoika lub innego pojemnika. (Nie używaj aluminiowego pojemnika.) 


2. Dodaj łój (lub substytut) do benzyny i mieszaj przez około 1/2 minuty, aby rozpuścić tłuszcz. 
3. Dodaj alkohol do mieszanki benzyny. 


4. W oddzielnym pojemniku (nie aluminiowym) powoli dodawaj ług do równej ilości wody. Mieszankę należy stale 
mieszać dodając ług. 
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5. Dodaj roztwór ługu do benzyny i od czasu do czasu mieszaj, aż zgęstnieje (około 1/2 godziny). 


Uwaga: Mieszanina ostatecznie (1 do 2 dni) zgęstnieje do bardzo twardej pasty. W razie potrzeby można go rozcieńczyć, 
dodając dodatkową benzynę. 


5.4.3 Zżelowane paliwa płomieniowe — układ mydło-alkohol 


Zwykłe mydło domowe może być używane w połączeniu z alkoholem do żelowania benzyny do stosowania jako paliwo do 
płomienia, które przylega do docelowych powierzchni. 


Wymagane materiały 


aa se Składnik Sposób użycia Źródło 
Stacja paliw 
| p | liwo silnik 
36 enzyna Paliwo silnikowe RE JEMCZ 
whisky Sklep alkoholowy 
a | kohol « k | | 
AENEON Medycyna Sklep z lekami 
2 k 
NE AŻ ycd do prania nie odzieży Sklepy lo 28 


*wWhisky można zastąpić alkoholami metylowymi (drewnianymi) lub izopropylowymi (do wycierania). 


Uwaga: O ile słowo „mydło” faktycznie nie pojawia się gdzieś na pojemniku lub opakowaniu, związek piorący jest 
prawdopodobnie detergentem. Nie można ich używać. 


Procedura 


Uwaga: Upewnij się, że podczas mieszania paliw płomieniowych w pobliżu nie ma otwartego ognia. Zakaz 
palenia! 


1. Jeśli używasz mydła w kostce, pokrój nożem w cienkie płatki. 
2. Wlej alkohol i benzynę do słoika, butelki lub innego pojemnika i dokładnie wymieszaj. 


3. Dodaj proszek lub płatki mydła do mieszanki benzyna-alkohol i od czasu do czasu mieszaj, aż zgęstnieje (około 15 
minut). 


5.4.4 Zżelowane paliwa płomieniowe — systemy białek jaj 


Białko dowolnego ptasiego jaja może być użyte do zżelowania benzyny do użycia jako paliwo do płomienia, które przylgnie do 


docelowych powierzchni. 


Wymagane materiały 


Części | ; | z 
RAA Ma Składnik Jak używane Zródło 
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Benzyna 
pa 


Dowolny z poniższych: 


p kuchenna 


powa mielona pomo 

Suszone liście etaty eee 

| Kakao z 

m Słodzenie żywności 


Saletra 
(Saletra) 


(Azotan potasu) 


Paliwo silnikowe ; 5 
Stacja paliw 


Paliwo do pieca : at 
Pojazdy silnikowe 


Rozpuszczalnik 


Żywność Sklep spożywczy 


Farmy 


ELI 


Procesy przemysłowe 


Woda morska 


Żywność 
Solanka naturalna 


Procesy przemysłowe EBS, 


Roślina kawy 
Sklep spożywczy 


Roślina herbaty 
Sklep spożywczy 


Drzewo kakaowe 


Sklep spożywczy 


Trzcina cukrowa 
Sklep spożywczy 


Procesy przemysłowe 


Pirotechnika 


Materiały wybuchowe Złoża naturalne 


mecze 


Sklep z lekami 


Medycyna 


Złoża naturalne 
kizeryt 


Medycyna 


Sole Epsom Woda mineralna 


Sklep z lekami 


Procesy przemysłowe SES spoźwczy: 


Sklep spożywczy 


Czyścik do prania 
Medycyna 


Soda do prania ; 
> Sklep z lekami 
(sól sodowa) 


Fotografia Sklep z artykułami fotograficznymi 


Pieczenie 
Produkcja: 


Sklep spożywczy 


1-1/2 


Proszek do pieczenia napoje, 


Wody mineralne i 


Sklep z lekami 


lekarstwa 


Sklep z lekami 


1-1/2 j Medycyna 
PAR > Sklep spożywczy 


AZLCI UE 


Procedura 


Uwaga: Upewnij się, że podczas mieszania paliw płomieniowych w pobliżu nie ma otwartego ognia. Zakaz palenia! 


1. Oddziel białko od żółtka. Można to zrobić, rozbijając jajko do naczynia i ostrożnie wyjmując żółtko łyżką. 
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2. Wlej białko do słoika, butelki lub innego pojemnika i dodaj benzynę. 


3. Dodaj sól (lub inny dodatek) do mieszaniny i mieszaj od czasu do czasu, aż utworzy się żel (około 5 do 10 minut). 


Uwaga: Gęstsze zżelowane paliwo płomieniowe można uzyskać wkładając zakręcony słoik do gorącej (65%C) wody na około 1/2 
godziny, a następnie pozwalając mu ostygnąć do temperatury pokojowej. (Nie podgrzewaj żelowego paliwa zawierającego 
kawę.) 


5.4.5 Zżelowane paliwa płomieniowe — systemy lateksowe 


Każdy mlecznobiały płyn roślinny jest potencjalnym źródłem lateksu, który można wykorzystać do żelowania benzyny. 


Wymagane materiały 


| składnik | Jakużywane | Jakużywane | śódło 
Paliwo silnikowe Stacja e E Enz 
Benzyna 
Rozpuszczalnik Pojazd silnikowy 
Lateks, Farby Naturalne z drzewa lub rośliny 
komercyjne lub naturalne Kleje Cement kauczukowy 


Jeden z następujących kwasów: 


Sklepy spożywcze 
Kwas octowy Sos do sałatki 


? aj Fermentowany cydr jabłkowy 
(Ocet) Film rozwijający 


Zaopatrzenie fotograficzne 


Kwas Siarkowy Akumulatory Pojazdy silnikowe 
(olej witriolu) Obróbka materiałów Zakłady przemysłowe 


Studnie ropy naftowej R 
Kwas chlorowodorowy SĄ j ] Sklep z narzędziami 
Trawienie i czyszczenie metali 
(Kwas solny) Zakłady przemysłowe 
Procesy przemysłowe 


Uwaga: Jeśli kwasy nie są dostępne, użyj soli kwaśnej (ałun, siarczany i chlorki inne niż sód lub potas). Można również użyć 


kwasu mrówkowego ze zmiażdżonych czerwonych mrówek. 


Procedura 


1. Z komercyjnym lateksem kauczukowym: 


A. Umieść 7 części objętościowych lateksu i 92 części objętościowe benzyny w butelce. Zakręć butelkę i potrząśnij, aby 
dobrze wymieszać. 
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B. Dodać 1 część objętościową octu (lub innego kwasu) i wstrząsać, aż powstanie żel. 


Uwaga: Stężone kwasy spowodują poparzenia skóry i zniszczenie odzieży. W przypadku rozlania natychmiast zmyć dużą 


ilością wody. 


2. Z naturalnym lateksem: 


A. Naturalny lateks powinien tworzyć grudki, ponieważ pochodzi z rośliny. Jeśli nie tworzą się grudki, dodaj niewielką ilość 
kwasu do lateksu. 


B. Odcedź grudki lateksu i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. 


C. Umieść 20 części objętościowych lateksu w butelce i dodaj 80 części objętościowych benzyny. Butelkę przykryć i 
odstawić do uzyskania spęczniałej żelowej masy (2 do 3 dni). 


5.4.6 Zżelowane paliwa płomieniowe — systemy woskowe 


Każdy z kilku popularnych wosków może być użyty do żelowania benzyny do stosowania jako paliwo do płomienia, które przylega do 
docelowych powierzchni. 


Wymagane materiały 


Cześci A Za, 
a ME Składnik | Jak używane | Zródło 
Paliwo silnikowe Stacja paliw 
80 Benzyna > e 
Rozpuszczalnik Pojazdy silnikowe 


Dowolny z poniższych: 


Pasta do skóry 


Ozokeryt 
Wosk mineralny 


Wosk uszczelniający 
Świece 
kredki 


Papier śniadaniowy 


Złoża naturalne 
Sklepy ogólnodostępne 


Wosk kopalny PRA 
om handlowy 


Wosk cerezynowy 


Rozmiarówka tekstylna 


Woski do mebli i podłóg 


Sztuczne owoce i kwiaty 


Plaster miodu pszczoły 


Wosk pograsa Sklep spożywczy 


Papier woskowany 


Wykończenie tekstylne Dom handlowy 


Świece 


Naturalna forma 


Świece 
Mydła 


Pasta do skóry 
Medycyna 


Jagody Myrica 
Sklep spożywczy 


Wosk z jagód 


Wosk mirtow 
Ź Dom handlowy 


Sklep z lekami 


Procedura 


1. Pozyskiwanie wosku ze źródeł naturalnych: Potencjalnym źródłem wosków naturalnych są rośliny i jagody. 
Umieść rośliny i/lub jagody we wrzącej wodzie. Naturalne woski stopią się. Pozwól wodzie ostygnąć. Naturalne woski utworzą 
stałą warstwę na powierzchni wody. Usuń stały wosk i pozostaw do wyschnięcia. Z 


Machine Translated by Google 


naturalne woski, które po stopieniu zawierają zawiesinę, przesiewają wosk przez szmatkę. 

2. Rozpuść wosk i wlej do słoiczka lub butelki umieszczonej w gorącej kąpieli wodnej. 

3. Dodaj benzynę do butli. 

4. Kiedy wosk całkowicie rozpuści się w benzynie, pozwól łaźni wodnej powoli ostygnąć do temperatury pokojowej. 
Uwaga: Jeśli żel nie tworzy się, dodaj więcej wosku (do 40% objętości) i powtórz powyższe kroki. 


Jeśli żel nie tworzy się z 40% woskiem, sporządź roztwór ługu, rozpuszczając niewielką ilość ługu (wodorotlenek sodu) w równej 
ilości wody. Dodaj ten roztwór (1/2% objętościowo) do woskowej mieszanki benzyny i potrząśnij butelką, aż utworzy się żel. 


5.4.7 Zżelowane paliwa płomieniowe — układy krwi zwierzęcej 


Krew zwierzęca może być użyta do żelowania benzyny do użycia jako paliwo do płomienia, które będzie przylegać do docelowych powierzchni. 


Wymagane materiały 


Części wg : Re 
i ak używane Źródło 
Tom | Składnik | jak używ. | 
Paliwo silnikowe Stacja paliw 
68 Benzyna . wać 
Rozpuszczalnik Pojazdy silnikowe 
% = ZF 
30 Surowica krwi zwierzęcej RE SUE 
Medycyna Naturalne środowisko 


Dowolny z poniższych: 


woda morska 


; Żywność 
Sól Solanka naturalna 
Procesy przemysłowe SA 


Żywność 
Roślina kawy 
Sklep spożywczy 


Kawa mielona Źródło kofeiny 


Napój 


Żywność e 
Suszone liście herbaty A MANET 
Napój Sklep spożywczy 
; Słodzenie żywności Trzcina cukrowa 
Cukier Ę i 
Procesy przemysłowe Sklep spożywczy 


Moździerz 


Gips Z węglanu wapnia 


Medycyna Sklep z narzędziami 
Limonka 


Ceramika Sklep z lekami 


Produkcja stali Sklep z artykułami ogrodniczymi 


Procesy przemysłowe 


Pieczenie 


Napoje Sklep spożywczy 


Medycyna 


Proszek do pieczenia 


Sklep z lekami 
Procesy przemysłowe 
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Procedura 


1. Przygotowanie surowicy krwi zwierzęcej: 
Poderżnij zwierzęciu gardło żyłą szyjną. Powiesić do góry nogami, aby odciekły. B. 


Umieść skoagulowaną (zbrylałą) krew w szmatce lub na sicie i złap czerwony płyn (surowicę), który przesiąka. 
C. Przechowywać w 


chłodnym miejscu, jeśli to możliwe. 
Ostrzeżenie: Nie wprowadzać starzejącej się krwi zwierzęcej ani surowicy do otwartego nacięcia. Może to powodować infekcje. 
2. Wlej surowicę krwi do słoika, butelki lub innego pojemnika i dodaj benzynę. 


3. Dodaj sól (lub inny dodatek) do mieszaniny i mieszaj, aż powstanie żel. 
5.5 Kwas zapalający opóźniający 


To urządzenie zapali się automatycznie po określonym czasie. 


Procedura 


1. Kwas siarkowy musi być stężony. Jeśli używany jest kwas akumulatorowy lub inny rozcieńczony kwas, należy go zatężyć 
przez gotowanie. Używany pojemnik powinien być wykonany z emaliowanego naczynia lub szkła piekarnika. Gdy zaczną 
pojawiać się gęste białe opary, natychmiast zdejmij kwas z ognia i pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej. 


2. Rozpuść jedną część objętościową chloranu potasu i jedną część objętościową cukru w dwóch częściach objętościowych 
wrzącej wody. 


3. Pozostaw roztwór do ostygnięcia. Gdy kryształy opadną, odlej i wylej płyn. 


Machine Translated by Google 


4. Uformuj tubę z tektury na tyle dużą, aby zmieściła się 
na zewnątrz słoika i była 2 do 3 razy większa od wysokości JAR 
słoika. Zaklej jeden koniec rurki taśmą. 


CARDBOARD 
5. Wlej mokre kryształki 
chloranu potasu do 
probówki, aż wypełni się 
ją w około 2/3. Odstaw POTASSITUM 


rurkę na bok do wyschnięcia. CHLORATE - 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Wywierć otwór w nakrętce słoika o średnicy około 1/2 
cala (1-1/4 cm). 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Wytnij krążek z arkusza gumy tak, aby ściśle 
przylegał do pokrywki słoika. 


RUBBER 


8. Częściowo napełnij słoik wodą, przykryj gumowym krążkiem i szczelnie zakręć wieczkiem z otworami. Odwróć butelkę 
i odstaw na kilka minut, aby upewnić się, że nie ma wycieków. Jest to niezwykle ważne. 


9. Wlej wodę ze słoika i napełnij około 1/3 stężonym kwasem 
siarkowym. Mocno załóż gumowy krążek i nasadkę. 


MDE 
= RUBBER 
DISC 


SULPHURIC 
ACID 


Ważne: Umyj dokładnie zewnętrzną stronę słoika czystą wodą. Jeśli nie zostanie to zrobione, obsługa słoika podczas 
użytkowania może być niebezpieczna. 


Jak używać 
1. Umieść rurkę zawierającą kryształy chloranu cukru na materiale zapalającym lub łatwopalnym, zaklejonym końcem w 


dół. 


2. Obróć słoik z kwasem siarkowym zakrętką w dół i wsuń go do otwartego końca rurki. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
< NĄ SULPHURIC ACID 


= 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Po pewnym czasie kwas przeżre gumowy krążek i zapali mieszaninę chloranu cukru. Czas opóźnienia zależy od 
grubości i rodzaju gumy użytej do wykonania tarczy. Przed użyciem tego urządzenia należy przeprowadzić testy w celu 
określenia oczekiwanego czasu opóźnienia. 


Uwaga: Kawałek standardowej dętki samochodowej (o grubości około 1/32 cala) zapewni opóźnienie około 45 minut. 


5.6 Improwizowana biała flara 


Improwizowaną białą flarę można wykonać z azotanu potasu, proszku aluminiowego i szelaku. Ma czas trwania około 2 
minut. 


Uwaga: wszystkie powyższe wymiary są przybliżone. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Umieść kryształy azotanu potasu na sicie. 
Drewnianym klockiem pocieraj materiał tam i z 


powrotem o siatkę sita, aż azotan zostanie 
zgranulowany na proszek. 


2. Odmierz 21 łyżek stołowych sproszkowanego azotanu 
do litrowego słoika. Dodaj 21 łyżek proszku aluminiowego 


do azotanu. 


Potassium 
Nitrate 


3. Umieść pokrywkę na słoiku i energicznie wstrząśnij składnikami, aż dobrze 
się wymieszają. 


Machine Translated by Google 


4. Dodaj 12 łyżek szelaku do mieszanki i wymieszaj drewnianym prętem. 
Przechowuj mieszaninę, aż będzie gotowa do kroku 7. 


5. Zawiąż jeden koniec bezpiecznika. 


6. Owiń zawiązany koniec bezpiecznika wokół wewnętrznego dna puszki z 
węzłem pośrodku. Następnie wyprowadź resztę bezpiecznika przez środek 


górnej części puszki. 


Machine Translated by Google 


7. Wlej mieszaninę do puszki i wokół bezpiecznika. 


8. Mieszankę do pochodni przechowywać z dala od źródła ciepła i płomienia do czasu użycia, ale nie dłużej niż 3 tygodnie. 
5.7 Improwizowany tlenek żelaza 


Tlenek żelaza można wytworzyć z wełny stalowej. Jest używany do przygotowania improwizowanej żółtej flary (sekcja 
5.8), improwizowanej amunicji białego dymu (sekcja 5.9) i improwizowanej amunicji czarnego dymu (sekcja 5.10). 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Z garści wełny stalowej uformować puszystą kulkę 
o średnicy około 12 cali i umieścić na jednym końcu 
rury dymowej. 


2. Umieść rurę na równym, niepalnym podłożu. Ustabilizować rurę, w razie potrzeby używając 
drewnianych klocków. 


3. Zapalić wełnę stalową za pomocą źródła płomienia i za pomocą odkurzacza przepuścić przez płomień 
strumień powietrza. 


Vacuum Cleaner 


ary. 
RTEŻ 


Cord to 


Electrical Source Wooden Blocks, or Level, 


Nonflammable Surfaca 


Uwaga: Wymuszony obieg powietrza dostarczany przez odkurzacz pomaga w spalaniu wełny stalowej. Jeśli 
wełna stalowa nie pali się całkowicie, potrzebne jest większe oddzielenie wełny. 


4. Gdy wełna stalowa prawie całkowicie się spaliła, dodaj kolejną garść spulchnionej wełny stalowej (krok 1). 


5. Kontynuuj dodawanie do płomienia jednej garści puszystej wełny na raz, aż w rurze pieca zgromadzi się 
wystarczająca ilość granulek tlenku żelaza. 


6. Umieść parawan na kartce gazety. Wysyp spalone granulki wełny stalowej na siatkę okienną i potrząśnij 
siatką, aż wszystkie drobne cząstki przejdą przez nią. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granulęs 


KTTITTTTTULL LL. LETYITTLTL LLL 


Newspaper 


7. Wyrzuć te cząsteczki z gazety, które są włókniste i niespalone. 


8. Cząstki, które były zbyt duże, aby przejść przez sito, zachowaj w jednym z pojemników do późniejszego 
spalenia. 


9. Przechowuj cząstki tlenku żelaza (pozostałe na gazecie) w innym pojemniku, aż będą gotowe do użycia. 


Machine Translated by Google 


sa) 


.8 Improwizowana żółta flara 


Żółtą flarę można zrobić z szelaku, siarki, proszku aluminiowego, tlenku żelaza i sody oczyszczonej. Może służyć do 


Procedura 


1. Odmierz 6 twardych, płaskich łyżek siarki do litrowego 
słoika. 


Jar 


2. Do siarki dodaj 7 twardych, płaskich łyżek sody oczyszczonej. 


Machine Translated by Google 


3. Dodaj 2 czubate łyżki czarnego tlenku żelaza. 


4. Umieść pokrywkę na ćwiartkowym słoju i potrząśnij składnikami 10 razy. 


Quart Jar Lid 


5. Umieść wymieszane składniki na sicie 
okiennym. 


Machine Translated by Google 


6. Dokładnie wymieszaj 
składniki, przeciskając 
materiał przez sito na gazetę, Ingredients 
używając drewnianego pręta lub 
patyka. 

Powtórz przesiewanie 2 razy, aby 
zapewnić dokładne wymieszanie. 


7. Wlej zmieszane składniki z powrotem do słoika. 


Machine Translated by Google 


8. Dodaj do składników 20 czubate łyżki proszku 
aluminiowego. 


Aluminum 
Powder 


9. Mieszając dodać jak najmniejszą ilość szelaku 
potrzebną do zwilżenia mieszanki. 


10. Przeciśnij zwilżoną mieszankę przez siatkę na gazetę, jak w kroku 6. Przechowuj mieszaninę, aż będzie 
gotowa do kroku 14. 


11. Odmierz jedną czubatą łyżeczkę białej mieszanki na 4-calowy kwadratowy kawałek folii aluminiowej. 


Machine Translated by Google 


12. Zawiąż jeden koniec lontu i umieść węzeł 
na mieszance. 


White Flare 


13. Zawiń rogi folii wokół bezpiecznika. 


14. Teraz umieść żółtą flarę w puszce. 


Machine Translated by Google 


15. Umieścić stopioną białą mieszankę w puszce pod powierzchnią 


żółtej mieszanki w puszce. 


Yellow Flare 
Mix 


16. Gdy wszystko będzie gotowe, zapal bezpiecznik ze źródłem płomienia. 


5.9 Improwizowana amunicja białego dymu 


Biała amunicja dymna może być wykonana z siarki, azotanu potasu, prochu czarnego, proszku aluminiowego, 
tlenku żelaza i czterochlorku węgla. Może być używany zarówno do sygnalizacji, jak i ekranowania. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Odmierz 3 płaskie łyżki sproszkowanej suchej 
siarki do litrowego słoika. 


Tablespoon 


2. Do siarki dodać 4 płaskie łyżki sproszkowanego suchego azotanu potasu. 


Uwaga: może być konieczne zmiażdżenie kryształów azotanu potasu i siarki w celu uzyskania dokładnej 
miary w łyżce stołowej. 


3. Dodaj 2 czubate łyżki czarnego tlenku żelaza. 


4. Umieść wszystkie składniki na 
parawanie okna. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Dokładnie wymieszaj składniki, 
przesiewając je na gazetę. 
Powtórz przesiewanie 3 razy, aby 
zapewnić dokładne 
wymieszanie. 


Newspaper 


6. Wlej zmieszane składniki z powrotem do słoika. 


Mixed 
SIT" Ingredients 


7. Zakręć wieczko na ćwiartkowy słoik i energicznie wstrząśnij, 
aż składniki zostaną równomiernie wymieszane. 


Machine Translated by Google 


8. Zdjąć pokrywkę z litrowego słoika i dodać 15 czubatych 


łyżek proszku aluminiowego (brązującego) do składników. W an rod 
Dokładnie wymieszać drewnianym prętem lub patyczkiem. i 


or stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminun 
Powder 


Uwaga: Jeśli mieszanka białego dymu nie jest przeznaczona do natychmiastowego użycia, należy szczelnie zakręcić pokrywkę słoika i 


przechowywać do momentu użycia. Jeśli mieszanina jest przeznaczona do natychmiastowego użycia, wykonaj następujące czynności. 


9. Zmieszaj na mokro składniki z tetrachlorkiem węgla do 
konsystencji pasty. 


10. Dodaj 1/2 szklanki 
czarnego proszku do 
składników i 


ostrożnie wymieszaj 
drewnianym 


prętem lub patyczkiem. 


Jak używać 


1. Odmierz jedną czubatą łyżeczkę białej mieszanki na 4-calowy kwadratowy kawałek folii aluminiowej. 


Machine Translated by Google 


2. Zawiąż jeden koniec bezpiecznika i umieść węzeł 
w mieszance. 


3. Zawiń rogi folii wokół bezpiecznika. 


4. Teraz umieść mieszankę białego dymu w 
Móc. 


Fuse 


Fuse 


R> 


White Flare 
Mix 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


Machine Translated by Google 


u1 


„ Umieść stopioną białą flarę w folii pod powierzchnią białej 
mieszanki dymnej w puszce. 


Procedura 


White Flare 
Mix in Foil 


ł whitę Smoke 
Mix 


Machine Translated by Google 


1. Odmierz 3 płaskie łyżeczki siarki do litrowego słoika. 


2. Dodaj 1 czubatą łyżkę improwizowanego tlenku żelaza do siarki. 
3. Dodaj 2 płaskie łyżeczki soli kuchennej. 


4. Zmiażdź 5 czubate łyżki kryształu ćmy na drobny 
proszek za pomocą drewnianego klocka. wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Dodaj 4 czubate łyżki sproszkowanych kryształków ćmy do innych składników w słoiku. 


Machine Translated by Google 


6. Umieść wszystkie składniki na 
parawanie okna. 


Window 
Ś$creen 


7. Dokładnie 
wymieszaj 

składniki, przesiewając 
je na gazetę. Powtórz 
przesiewanie 3 razy, 
aby zapewnić 
dokładne wymieszanie. 


Machine Translated by Google 


8. Wlej zmieszane składniki z 
powrotem do słoika. 


9. Do składników dodać 12 czubate łyżki proszku aluminiowego 
i wymieszać mieszając drewnianym prętem lub patyczkiem. 


Ingredients 


„ 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Tuż przed użyciem jako czarnego dymu, powyższe 


składniki wymieszać na mokro do konsystencji pasty z 
tetrachlorkiem węgla. 


Above 
Ingredients 


Jak używać 


1. Odmierz jedną czubatą łyżeczkę białej mieszanki na 4-calowy kwadratowy kawałek folii aluminiowej. 


2. Zawiąż jeden koniec bezpiecznika i umieść węzeł w 
mieszance. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Zawiń rogi folii wokół bezpiecznika. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Teraz umieść mieszankę czarnego dymu w 
Móc. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Umieść stopioną białą flarę w folii pod powierzchnią czarnej 
mieszanki dymnej w puszce. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Zapal bezpiecznik ze źródłem płomienia, gdy jest gotowy. 


Machine Translated by Google 


Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Sekcja 6 
Zapalniki, detonatory i mechanizmy opóźniające 
6.1 Inicjator żarówki elektrycznej 


Moździerze, miny i podobna broń często wykorzystują inicjatory elektryczne. Inicjator elektryczny można wykonać za 
pomocą lampy błyskowej lub samochodowej żarówki elektrycznej. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Procedura 
Metoda I 
1. Rozbij szybę żarówki elektrycznej. Uważaj, aby nie uszkodzić 
filamentu. Inicjator nie będzie działał, jeśli filament jest 
uszkodzony. Usuń całe szkło powyżej podstawy żarówki. 

” 

p 
7 


Machine Translated by Google 


2. Uformuj rurkę o długości od 3 do 4 cali z tektury lub grubego papieru, 
aby pasowała do podstawy żarówki. Połącz rurkę taśmą klejącą. 


3. Dopasuj rurkę do podstawy żarówki i przyklej taśmą. 


Filament Cardboard 


Upewnij się, że rurka nie zakrywa tej części podstawy żarówki, 
która pasuje do oprawki. 


Bulb Base 


4. W przypadku braku gniazda umożliwiającego 


podłączenie inicjatora do obwodu zapłonowego, przylutować 
przewody łączące do podstawy żarówki. 


Uwaga: Nie używaj gorącej lutownicy na gotowym zapalniku, 
ponieważ może to zapalić czarny proszek . 


Machine Translated by Google 


5. Napełnij tubkę czarnym proszkiem i zaklej 
taśmą otwarty koniec tubki. 


Black Powder 


Metoda II 


Jeśli szklana bańka (Światło elektryczne) jest wystarczająco duża, aby pomieścić czarny proszek, można jej użyć jako pojemnika. 


Procedura 


1. Zrób mały otwór w górnej części żarówki. 


Three Cornered 


2. Napełnij bańkę czarnym proszkiem i zaklej otwór. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Zapalnik bezpiecznika z zapałek książkowych 


Prosty, niezawodny zapalnik bezpiecznikowy można wykonać z papierowych zapałek. 


Procedura 


1. Usuń zszywki z pudełka zapałek i oddziel zapałki od okładki. 


2. Przetnij przewód bezpiecznika tak, aby odsłonić wewnętrzny rdzeń. 


CvT TO wWEDGE SWAP 
TO CXPOSE MMNER CORE 


3. Przyklej odsłonięty koniec przewodu bezpiecznika na środku 
jednego rzędu zapałek. 


1a8a 


Machine Translated by Google 


4. Złóż zapałki nad lontem i taśmą. 


5. Uformować osłonę w tubę z powierzchnią uderzającą do 


wewnątrz i skleić. Upewnij się, że krawędzie okładki po stronie 
uderzającej są ze sobą połączone. Pozostaw pokrywę otwartą «mae 
na przeciwległym końcu, aby włożyć zapałki. 

pruzm res 


6. Wepchnij oklejone taśmą zapałki z przewodem bezpiecznika do rurki, 
aż dolne końce zapałek będą odsłonięte na około 3/4 cala (2 cm). 


7. Spłaszcz i złóż otwarty koniec rurki tak, aby zachodziła 
na około 1 cal (2-1/2 cm); taśma na miejscu. 


Machine Translated by Google 


8. Przełóż szpilkę lub mały gwóźdź przez zapałki i przewód bezpiecznika. 
Zagnij koniec szpilki lub gwoździa. 


Sposób użycia 


Aby zapalić przewód bezpiecznika, zapalnik należy trzymać obiema rękami i pociągnąć 


gwałtownie lub szybko. 


6.3 Opóźnij zapłon od papierosa 


Prostą i ekonomiczną zwłokę czasową można uzyskać za pomocą zwykłego papierosa. 


Wymagane materiały | 


Machine Translated by Google 


Procedura 


CUT SO INNER CORĘ IS EXPOSED 


1. Odetnij koniec przewodu bezpiecznika, aby odsłonić wewnętrzny rdzeń. 


, 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUBE CORO 


2. Zapal papierosa w normalny sposób. Przyłóż papierową zapałkę tak, aby główka znajdowała się nad odsłoniętym końcem przewodu bezpiecznika 
i zwiąż obie nitką z boku palącego się papierosa. 


Machine Translated by Google 


"= on OTWER BŁVICH 


3. Ustaw płonący papieros z bezpiecznikiem tak, aby palił się swobodnie. Sugerowaną metodą jest zawieszenie opóźnienia na gałązce. 
Notatka: 


Zwykłe suche papierosy spalają około 1 cala co 7 lub 8 minut w nieruchomym powietrzu. Jeśli przewód bezpiecznika zostanie umieszczony w odległości 1 


cala od palącego się końca papierosa, wystąpi opóźnienie czasowe wynoszące 7 lub 8 minut. 
Czas opóźnienia będzie różny w zależności od rodzaju papierosa, wiatru, wilgoci i innych warunków atmosferycznych. 


Aby uzyskać dokładny czas opóźnienia, należy wykonać jazdę próbną w warunkach „użytkowania”. 
6.4 Timer opóźnienia oglądania 


Urządzenie z opóźnieniem czasowym do użytku z elektrycznymi obwodami zapłonowymi można wykonać za pomocą zegarka z plastikowym 


- 


kryształem. 


Machine Translated by Google 


w nnn—n—n—nm—nrcnr>— 
Procedura 


1. Jeśli zegarek ma wygiętą lub dużą wskazówkę sekundową, zdejmij ją. Jeśli wymagany jest czas opóźnienia dłuższy niż jedna 
godzina, zdejmij również wskazówkę minutową. Jeśli ręce są pomalowane, ostrożnie zeskrobać nożem farbę z krawędzi styku. 


2. Wywierć otwór w szkiełku zegarka lub przebij kryształ 
rozgrzanym gwoździem. Otwór musi być na tyle mały, aby 
można było w nim mocno wkręcić śrubę. 


3. Umieść śrubę w otworze i przekręć ją tak daleko, jak to 


możliwe, nie dotykając tarczy zegarka. Jeśli wkręt ma zaostrzoną 
końcówkę, konieczne może być jej wyszlifowanie na płasko. 


Jeśli żadna śruba nie jest dostępna, przełóż wygięty sztywny drut przez otwór i przyklej taśmę do kryształu. 


Jak używać 


1. Ustaw zegarek tak, aby ręka dosięgnęła śruby lub drutu w momencie, w którym chcesz zakończyć obwód 
wyzwalający. 


2. Nakręć zegarek. 


3. Podłącz przewód z koperty zegarka do jednego zacisku baterii. 


4. Podłącz jeden przewód z inicjatora elektrycznego (nasadki wybuchowej, petardy lub urządzenia alarmowego) do śruby lub 
drutu na tarczy zegarka. 


Machine Translated by Google 


5. Po dokładnym sprawdzeniu, czy śruba lub podłączony do niej przewód nie dotykają tarczy lub koperty zegarka, podłącz drugi 
przewód od inicjatora do drugiego zacisku baterii. 


6.5 Zapalnik bez błysku 


Prosty zapalnik bez błysku można wykonać ze zwykłych łączników rurowych. 


Procedura 


1. Mocno wkręcić zaślepkę rury w zaślepkę rury. PLUG 
CAP 


2. Wywierć całkowicie otwór przez środek kołka i zaślepkę na tyle dużą, aby gwóźdź 
pasował luźno. 


PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Powiększ otwór we wtyczce z wyjątkiem ostatniego 1/8 cala (3 


mm), tak aby przewód bezpiecznika po prostu się zmieścił. DIAMETER OF FUSE CORI 
[2—1/8 in. 


PIPE PLUC 


NEA. : 


8 


"DIAMETER OF NAIL 


4. Wyjąć zaślepkę z zaślepki i wbić płaski gwóźdź przez otwór w 
zaślepce od wewnątrz. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Odetnij uderzające końcówki z około 10 zapałek „uderz w dowolnym miejscu”. Umieść końcówki zapałek wewnątrz 
zaślepki rury i dokręć korek ręcznie. 


Jak używać 


1. Wsuń przewód bezpiecznika w otwór w 


korku rurowym. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Przyklej zapalnik taśmą do przewodu bezpiecznika. 


3. Stuknij czubkiem gwoździa w twardą powierzchnię, aby zapalić lont. 


6.6 Licznik suszonych nasion 


Urządzenie z opóźnieniem czasowym dla elektrycznych obwodów zapłonowych można wykonać na zasadzie ekspansji suszonych 
nasion. 


Procedura 


1. Określ tempo wzrostu wybranych suszonych nasion. Jest to konieczne do określenia czasu opóźnienia timera. 


A. Umieść próbkę suszonych nasion w słoiku i zalej wodą. 


Machine Translated by Google 


B. zmierz czas potrzebny nasionom na wzniesienie się na określoną wysokość. Większość suszonych nasion rośnie o 50% w ciągu jednej do 


dwóch godzin. 


METAL PLATE 


2. Wytnij krążek z cienkiej blachy. Dysk powinien luźno pasować do 


słoika. 


3. Wywierć dwa otwory w nakrętce słoika w odległości około 2 cali od siebie. 
Średnica otworów powinna być taka, aby śruby lub wkręty były w nie mocno 
wkręcone. Jeśli słoik ma metalową zakrętkę lub nie ma zakrętki, jako przykrywkę 


można użyć kawałka drewna lub plastiku (nie metalu) . 


4. Przekręć dwie śruby lub wkręty przez otwory w pokrywie. Śruby 
powinny sięgać około jednego cala (2-1/2 cm) do wnętrza słoika. 


5. Wsyp suszone nasiona do pojemnika. Poziom będzie zależał od wcześniej zmierzonego czasu narastania i pożądanego opóźnienia. 


+ BOLT 
JAR CAP —— 
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6. Umieść metalowy krążek w słoiku na wierzchu 
nasion. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Jak używać 


1. Dodaj tyle wody, aby całkowicie przykryła nasiona i umieść zakrętkę na słoiku. 


2. Przymocuj przewody łączące z obwodu zapłonowego 
do dwóch śrub na nasadce. 


CONNECTING 
WIRES 


ME TAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 
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6.7 Przewody bezpiecznikowe 


Te lonty bezpiecznikowe są używane do zapalania materiałów pędnych i zapalających lub, z nieelektryczną spłonką, do detonacji materiałów 
wybuchowych. 


6.7.1 Przewody bezpiecznikowe — bezpiecznik szybkopalny 


Szybkość spalania tego bezpiecznika wynosi około 40 cali (100 cm) na minutę. 


Procedura 


1. Zwilż drobny czarny proszek, aby utworzyć pastę lub przygotuj substytut w następujący sposób: Rozpuść 
azotan potasu w równej ilości wody. B. 


Rozdrobnij węgiel drzewny, rozprowadzając go cienko na twardej powierzchni i obracając po nim okrągłym patyczkiem, aby zmiażdżyć 
go na drobny proszek. 


C. Sproszkować siarkę w ten sam sposób. 


D. Sucha mieszanka siarki i węgla 


drzewnego. mi. Do suchej mieszanki dodać roztwór saletry potasowej do uzyskania dokładnie zwilżonej pasty. 


2. Skręć lub zapleć trzy pasma bawełnianej nici razem. 


STRING  NAIL 


BOARD 
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3. Rozetrzyj palcami mieszankę pasty w skręconą nitkę i 
pozostaw do wyschnięcia. 


4. Sprawdź rzeczywistą szybkość spalania bezpiecznika, mierząc czas spalania znanej długości. Służy do określenia długości 
potrzebnej dla pożądanego czasu opóźnienia. Jeśli 5 cali (12-1/2 cm) pali się przez 6 sekund, potrzebne będzie 50 cali (125 cm) przewodu 
bezpiecznika, aby uzyskać jednominutowy (60 sekund) czas opóźnienia. 


6.7.2 Przewody bezpiecznikowe — Bezpiecznik wolno palący się 


Szybkość spalania tego bezpiecznika w przybliżeniu 2 cale (5 cm) na minutę. 


| Wymagane materiały 

|Bawetniany sznurek lub 3 sznurowadła 

Azotan potasu lub chloran potasu 

|cukier granulowany | 


Procedura 


1. Umyj bawełniany sznurek lub sznurowadła w gorącej wodzie z mydłem; wypłukać w świeżej wodzie. 

2. Rozpuść 1 część azotanu potasu lub chloranu potasu i 1 część cukru pudru w 2 częściach gorącej wody. 
3. Namocz sznurek lub sznurowadła w roztworze. 

4. Skręć lub zapleć trzy pasma sznurka razem i pozostaw do wyschnięcia. 


5. Sprawdź rzeczywistą szybkość spalania bezpiecznika, mierząc czas spalania znanej długości. Służy do określenia długości potrzebnej 
dla żądanego czasu opóźnienia. Jeśli 2 cale (5 cm) pali się przez 1 minutę, potrzebne będzie 10 cali (25 cm), aby uzyskać 5-minutowe 
opóźnienie. 


Uwaga: Ostatnie kilka centymetrów tego przewodu (koniec włożony w materiał, który ma być zapalony) należy w miarę możliwości pokryć 
szybko palącą się pastą z czarnego prochu. Należy to zrobić , gdy zapalnik jest używany do zapalenia spłonki. 


6.8 Przełącznik opóźnienia czasowego spinacza do bielizny 


Przełącznik z opóźnieniem czasowym od 3 do 5 minut można wykonać z przełącznika spinacza do bielizny (sekcja 7.1) i papierosa. 


System może służyć do inicjowania ładunków wybuchowych, min i min-pułapek. 
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Procedura 


1. Zdejmij około 4 cali (10 cm) izolacji z końców 2 miedzianych przewodów. 
Zeskrob miedziane druty scyzorykiem, aż metal będzie błyszczący. 


2. Nawiń ciasno jeden zeskrobany drut na jedną szczękę spinacza do bielizny, 
a drugi drut na drugą szczękę, tak aby druty stykały się ze sobą, gdy szczęki 
są zamknięte. 


3. Mierząc od czubka papierosa, zmierz długość papierosa, która będzie odpowiadać 
żądanemu czasowi opóźnienia. W tym miejscu zrób dziurę w papierosie za pomocą Burning 


drutu lub szpilki. Length 


Pin or Wire 


Uwaga: Czas opóźnienia można regulować zmieniając długość spalania papierosa. Szybkość spalania w nieruchomym powietrzu 
wynosi około 7 minut na cal (2,5 cm). Ponieważ szybkość ta zmienia się w zależności od środowiska i marki papierosa, należy ją 
przetestować w każdym przypadku, jeśli wymagany jest dokładny czas opóźnienia. 
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4. Przeciągnij sznurek przez otwór w papierosie. 


5. Zawiąż sznurek z tyłu spinacza do bielizny, 1/8 cala lub mniej od 
końca. Spinacz do bielizny może być nacięty, aby utrzymać sznurek 
na miejscu. 


Notches Less Than | 
1/8 Inch From End | 


L 


Uwaga: Sznurek musi utrzymywać tylny koniec spinacza do bielizny zamknięty, tak aby szczęki pozostały otwarte i aby drut 
nie stykał się. 


Jak używać 
Zawieś cały system pionowo z końcówką papierosa skierowaną w 


dół. Lekki czubek papierosa. Przełącznik zamknie się, a inicjacja nastąpi, 
gdy papieros wypali się do i przez sznurek. Ń 


To Firing 
Circuit | To Firing 


Circuit 


Cigarette 


Uwaga: Przewody do obwodu zapłonowego nie mogą być naprężone, gdy przełącznik jest zamontowany. Może to 
uniemożliwić zamknięcie szczęk. 
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6.9 Granat opóźniający czas 


Ten mechanizm opóźniający umożliwia użycie zwykłego granatu jako bomby zegarowej. 


Wymagane materiały 


Ważne: Przewód bezpiecznika musi być typu, który spala się całkowicie. Odpowiedni jest wolno palący się improwizowany przewód 


bezpiecznikowy (sekcja 6.7) . Bezpiecznik nie jest zadowalający, ponieważ jego zewnętrzna powłoka nie pali się. 


Procedura 


1. Zegnij koniec dźwigni zabezpieczającej w górę, aby utworzyć hak. Wykonaj 
pojedynczą pętlę z przewodu bezpiecznika wokół środka korpusu granatu i Measured Length 
of Fuse Cord 


dźwigni bezpieczeństwa. Zawiąż węzeł antypoślizgowej odmiany na dźwigni 
bezpieczeństwa. Knot 


2. Mierząc od węzła wzdłuż wolnej długości przewodu bezpiecznika, odmierzyć długość przewodu bezpiecznika, która zapewni żądany czas 


opóźnienia. Odetnij nadmiar przewodu bezpiecznika. 


Jak używać 


1. Umieść dłoń wokół granatu i dźwigni zabezpieczającej tak, aby dźwignia 


była unieruchomiona. Ostrożnie wyjmij szpilkę. 
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2. Umieścić granat w wybranym miejscu trzymając jednocześnie granat i dźwignię zabezpieczającą. 


3. Bardzo ostrożnie zdejmij rękę z granatu i dźwigni bezpieczeństwa, upewniając się, że linka bezpiecznika trzyma dźwignię 
bezpieczeństwa na swoim miejscu. 


4. Lekki wolny koniec przewodu bezpiecznika. 


6.10 Opóźnienie czasowe puszka-ciecz 


Urządzenie opóźniające dla elektrycznych obwodów zapłonowych można wykonać za pomocą puszki i płynu. 


Procedura 


1. Wykonaj 2 małe otwory po przeciwnych stronach puszki bardzo blisko góry. 


2. Usuń izolację z długiego kawałka drutu na odległość nieco większą niż średnica 
puszki. 
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3. Zamocuj drut na górze puszki, przeciągając go przez otwory i obracając, 
pozostawiając trochę luzu. 


Zrób pętlę na środku lub drut. Upewnij się, że długi kawałek drutu 
wystaje z jednego końca puszki. 


4. Owiń kawałek izolowanego drutu wokół drewnianego klocka. Zeskrob izolację z małego odcinka tego drutu i wygnij, jak pokazano, 
aby styki drutu zapętliły się, zanim drewno dotknie dna pojemnika. Przeciągnij ten drut przez pętlę z gołego drutu. 


5. Zrób bardzo mały otwór (dziurkę) w boku pojemnika. Napełnij pojemnik ilością płynu odpowiadającą żądanemu czasowi 
opóźnienia. Ponieważ szybkość, z jaką ciecz opuszcza puszkę, zależy od warunków pogodowych, używanej cieczy, wielkości 
otworu, ilości cieczy w pojemniku itp., należy określić czas opóźnienia dla każdego indywidualnego przypadku. Możliwe są 
opóźnienia od kilku minut do wielu godzin. Zmieniaj czas, dostosowując poziom cieczy, rodzaj cieczy (woda, olej) i rozmiar 


otworu. 
Bare 
Wire To Firing 
Stuff Solid : - Circuit 
Wire 
Insulated 
Liquid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 
Jak używać 


1. Napełnij puszkę płynem do tego samego poziomu, co podczas pracy eksperymentalnej (krok 5 powyżej). Upewnij się, że 
drewniany klocek unosi się na cieczy, a drut może swobodnie przesuwać się w dół, gdy ciecz opuszcza pojemnik. 


2. Podłącz przewody do obwodu zapłonowego. 


Uwaga: Długoterminowe opóźnienie można uzyskać, umieszczając lotną ciecz (benzynę, eter itp.) w puszce zamiast wody i 


polegając na odparowaniu w celu obniżenia poziomu. Upewnij się, że drewno unosi się na użytej cieczy. Nie robić dziurki w 
boku puszki! 
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6.11 Krótkoterminowe opóźnienie dla granatu 


Prosta modyfikacja może spowodować około 12-sekundowe opóźnienie granatów wystrzeliwanych z granatników (sekcja 4.5). 


Wymagane materiały 


Może nie być potrzebny 


| Bezpiecznik bezpieczeństwa 


Uwaga: Można użyć dowolnego bezpiecznika lub improwizowanego bezpiecznika. Ponieważ jednak wystąpią różne opóźnienia 


czasowe, należy najpierw określić szybkość spalania bezpiecznika. 


Procedura 


1. Odkręć mechanizm zapalnika od korpusu granatu i wyjmij go. 


Może być konieczne użycie szczypiec. Body of 
Grenade 


Crimp 


2. Ostrożnie przeciąć nożem lub odłamać detonator w miejscu zaciśnięcia i 


zachować do późniejszego wykorzystania. 
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3. Zdjąć pierścień dociągający zawleczki zabezpieczającej i dźwignię, pozwalając 
uderzającemu uderzyć w spłonkę. Odłóż mechanizm bezpiecznika na bok, aż Striker 


mieszanka proszkowa bezpiecznika opóźniającego w mechanizmie całkowicie się spali. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Wyjmij sworzeń, sprężynę i wybijak. 
Primer 
Fuse Mechanism 


(Pin, Spring and 
Striker Removedh 


5. Usuń podkład z mechanizmu bezpiecznika, przepychając 


gwóźdź przez dolny koniec otworu podkładu i uderzając 
młotkiem. 
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6. Włóż bezpiecznik przez górną część otworu zastrzyku. W razie 


potrzeby powiększ otwór. Bezpiecznik powinien całkowicie przejść przez 
otwór. 


7. Włóż lont do detonatora i przyklej go taśmą do 
zmodyfikowanego mechanizmu lontu. 


Uwaga: Należy upewnić się, że lont przez cały czas mocno opiera się o detonator. 


8. Wkręć zmodyfikowany mechanizm zapalnika z powrotem do granatu. Granat jest teraz gotowy do użycia. 
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Uwaga: Jeśli opóźnienie czasowe jest używane dla improwizowanych 


granatników ( sekcja 4.5): Tape 
1. Owiń taśmą bezpiecznik. 
2. Bezpiecznie przyklej lont do granatu. 


3. Załaduj granat do wyrzutni. Granat eksploduje po około 12 sekundach 
od przepalenia bezpiecznika aż do dolnej części granatu. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Polnt 


Fuse 


6.12 Długoterminowe opóźnienie dla granatu 


Prosta modyfikacja może spowodować około 20-sekundowe opóźnienie granatów wystrzeliwanych z granatników (sekcja 4.5). 


Uwaga: Można użyć dowolnego bezpiecznika lub improwizowanego bezpiecznika. Ponieważ jednak wystąpią różne opóźnienia 
czasowe, należy najpierw określić szybkość spalania bezpiecznika. 


Procedura 
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1. Odkręć mechanizm zapalnika od korpusu granatu i wyjmij go. Może 


być konieczne użycie szczypiec. 
Body of 


Grenade 


2. Wprowadź całkowicie gwóźdź przez otwór zabezpieczający (otwór nad podkładem). 


3. Ostrożnie zdejmij pierścień i dźwignię zawleczki zabezpieczającej i pozwól 
uderzającemu uderzyć w gwóźdź. Striker 


Nail 


Pin 


4. Wypchnij sworzeń i wyjmij sprężynę i wybijak. Usuń gwóźdź. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Ostrożnie zdejmij górną część mechanizmu bezpiecznikowego z dolnej części poprzez odkręcenie. Może być konieczne użycie szczypiec. 
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Top Section 


Bottom Section 


f 
———_ 


Detonator I 


6. Podpal podkład uderzając o niego gwoździem. Usuń wypalony podkład (taki sam jak krok 5 wsekcji 6.11). 


7. Zaostrzonym patyczkiem zeskrobać proszek bezpiecznika opóźniającego. Poluzuj około 1/4 cala (6 mm) proszku we wnęce. 
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8. Odetnij końce (nie całą główkę) 6 zapałek „uderz w dowolnym miejscu” ostrą krawędzią tnącą. Wrzuć je do otworu 
bezpiecznika opóźniającego. 


„ziół 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 
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9. Umieść bezpiecznik w otworze bezpiecznika opóźniającego tak, aby 


przylegał do końcówek zapałek. 


10. Przełóż bezpiecznik przez otwór zalewowy. W razie potrzeby powiększ 
otwór. Przykręć z powrotem zmodyfikowany mechanizm 

bezpiecznika. Wkręć kombinację z powrotem w granat. 

Modyfikacja granatu jest teraz gotowa do użycia. Bezpiecznik świetlny, gdy 


jest gotowy do użycia. 


Uwaga: Jeśli opóźnienie czasowe jest używane dla improwizowanych 


granatników (sekcja 4.5): 


1. Owiń taśmą bezpiecznik. 
2. Bezpiecznie przyklej lont do granatu. 


3. Załaduj granat do wyrzutni. Granat eksploduje po około 20 sekundach 


od przepalenia bezpiecznika aż do dolnej części granatu. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 


Point 


6.13 Detonator 


Detonatory (spłonki wybuchowe) mogą być wykonane z używanych łusek do broni strzeleckiej i materiałów wybuchowych wyprodukowanych 


w terenie. Detonatory służą do inicjowania wtórnych ładunków wybuchowych (C4, TNT itp.). 
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Procedura 


1. Zaostrzonym gwoździem usuń wypalony podkład ze zużytej łuski. (Patrz punkt 3.5.) 


2. Wrazie potrzeby wywiercić otwór w kieszonce podkładu za pomocą wiertła 
lub noża. Spraw, aby był wystarczająco duży, aby pomieścić bezpiecznik. 


3. Umieść jeden koniec bezpiecznika w otworze lampy błyskowej i przeciągnij go przez obudowę, aż będzie widoczny na otwartym końcu. Zawiąż 
ten koniec, a następnie wyciągnij bezpiecznik znajdujący się w łusce, zapobiegając w ten sposób wypadnięciu bezpiecznika. 
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4. Załaduj główny materiał wybuchowy do łuski, korzystając z poniższej 
tabeli dla odpowiedniej ilości. 


*Zobacz sekcję 7.8 , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 


skali improwizowanej. ** Łuski kalibru .22 nie mogą być używane z pikrynianem ołowiu, ponieważ nie ma wystarczającej objętości, aby pomieścić zestaw 


materiałów wybuchowych. 
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5. Wcisnąć główny materiał wybuchowy do łuski za pomocą 
drewnianego patyka i następującego improwizowanego urządzenia 
ładującego. 


2x4'xSFt 


1x8x 18" 


7 AL 
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p ZZA, | 
Uwaga: Ubijanie nie jest potrzebne, gdy używany jest TACC. 


6. Dodaj jeden gram wspomagającego materiału wybuchowego. Wzmacniaczem może być RDX (sekcja 1.15) lub kwas pikrynowy (sekcja 
LZABA 


7. Wcisnąć ładunek wybuchowy wspomagający do łuski za pomocą drewnianego patyka i uchwytu ładującego. 


8. Jeśli łuska nie jest pełna, wypełnij pozostałą część wtórnym materiałem wybuchowym, który ma zostać zdetonowany. 
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Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Sekcja 7 
Różnorodny 


7.1 Przełącznik spinacza do bielizny 


Spinacz do bielizny typu sprężynowego służy do wykonania przełącznika zamykającego obwód do uruchamiania ładunków wybuchowych, 


min, min-pułapek i systemów alarmowych. 


j GLOTKWESPIW 


Procedura 


CLOTWEWPIH 
PWITĘM 


1. Zdejmij cztery cale (10 cm) izolacji z końców 2 litych 
drutów miedzianych. Zeskrob miedziane druty scyzorykiem, aż 
metal będzie błyszczący. 
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2. Nawiń ciasno jeden zeskrobany drut na jedną szczękę spinacza 
do bielizny, a drugi drut na drugą szczękę. 


3. Wykonaj otwór w jednym końcu płaskiego kawałka drewna 


za pomocą noża, rozgrzanego gwoździa lub wiertła. Przewiąż mocny PLAT PEEL 09 


sznurek lub drut przez otwór. 


s1nDuG 37AIWG OB wief 
/ 
/ 


4. Umieść płaski kawałek drewna między szczękami włącznika 
spinacza do bielizny. 


Podstawowy obwód wypalania 


INITIATOR CLOTNESPIM 
$WITCH 


STRONG TWINE 
BATTERY OR FISH LINE 


Kiedy płaski kawałek drewna zostanie usunięty przez pociągnięcie za sznurek, szczęki spinacza do bielizny zamkną się, zamykając 
obwód. 
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Sposób użycia 


uAiL TO STARE 
(CLOTWE SPM p" Tuan PREŁLY 
OW TWE MAJL 


TREE OR LANGE PLANT — 


TniP wAREĘ 


zy Płaza 


7.2 Przełącznik pułapki na myszy 


Zwykła pułapka na myszy może służyć do wykonania przełącznika zamykającego obwód dla materiałów wybuchowych inicjowanych 
elektrycznie, min i min-pułapek. 


Procedura 


1. Zdejmij dźwignię wyzwalającą z pułapki na myszy za pomocą piły 


do metalu lub pilnika. Usuń również zszywkę i drut mocujący. - <zpmojwęwióń TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Wycofaj zaczep pułapki na myszy i przymocuj 
dźwignię wyzwalającą do końca drewnianej podstawy za 
pomocą zszywki, do której przymocowany był drut 
podtrzymujący. 


— STAPLE 


— 


TRIP LEVER 


3. Zdejmij 1 cal (2-1/2 cm) izolacji z końców 2 przewodów łączących. 


4. Owiń ciasno jeden drut wokół sprężynowego 
zaczepu pułapki na myszy. 


5. Owiń drugi drut wokół jakiejś części 
dźwigni wyzwalającej lub kawałka 
metalu. 


CONNECTING WIRES —" 


Jak używać 


Tego przełącznika można używać na wiele sposobów — tutaj przedstawiono jedną typową metodę. 


Przełącznik jest umieszczony w pudełku, które zawiera również materiał wybuchowy i baterie. Sprężynowy zaczep jest 
przytrzymywany przez wieko pudełka, a gdy pudełko jest otwarte, obwód jest zamknięty. 


Machine Translated by Google 


Shelf  F*Plosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Box 


Battery 


7.3 Elastyczny przełącznik płytkowy 


Ten czuły na nacisk przełącznik służy do inicjowania ustawionych min i materiałów wybuchowych. 


Procedura 


1. Przybić blachę o wymiarach 10 x 8 cali do kawałka drewna 


o boku kwadratu 10 cali, tak aby z każdej strony metalu 
było widać 1 cal drewna. Pozostaw jeden z gwoździ 


wystających około 1/4 cala. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Zdejmij izolację z końca jednego przewodu 
łączącego. Owiń ten koniec wokół gwoździa i wbij go do 
końca. 


3. Umieść cztery drewniane klocki w rogach drewnianej 
podstawy. 


WOOD BLOCKS 


4. Umieść 10-calowy kwadratowy elastyczny arkusz blachy 
tak, aby spoczywał na blokach w jednej linii z drewnianą podstawą. 


Machine Translated by Google 


5. Wbij cztery gwoździe w blachę i klocki, aby przymocować 
je do drewnianej podstawy. Drugi przewód łączący 


jest przymocowany do jednego z gwoździ, jak w kroku 2. 


6. Owiń taśmą samoprzylepną krawędzie płyty i 
drewnianej podstawy. Zapewni to, że żaden brud 
ani inne ciała obce nie dostaną się między płyty i 
uniemożliwią działanie przełącznika. 


Jak używać 


Przełącznik umieszcza się w otworze w ścieżce spodziewanego ruchu i przykrywa cienką warstwą brudu lub innego materiału 
kamuflującego. Mina lub inne urządzenie wybuchowe podłączone do przełącznika może być zakopane wraz z przełącznikiem 
lub umieszczone w innym miejscu, zgodnie z życzeniem. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH Z ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXP LOSIVE 


Kiedy pojazd przejeżdża przez przełącznik, dwie metalowe płytki stykają się, zamykając obwód wyzwalający. 


Machine Translated by Google 


pia, 


| AEEZ 


7.4 Metalowy przełącznik kulowy 


Ten przełącznik zamknie obwód elektryczny, gdy zostanie przechylony w dowolnym kierunku. Może być używany samodzielnie do min- 
pułapek lub w połączeniu z innym wyłącznikiem lub wyłącznikiem czasowym jako wyłącznik przeciwzakłóceniowy. 


Uwaga: Jeśli używana jest kula o średnicy innej niż 1/2 cala, należy zmienić inny wymiar, tak aby kulka spoczywała w środkowym otworze 
bloku bez dotykania żadnego z drutów. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Wywierć cztery otwory 1/16 cala i jeden otwór 1/8 cala w drewnianym 


klocku, jak pokazano. 
— 1 / 2 „ 


RATE 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Uformuj dwa kawałki w kształcie litery „U” z drutu 
miedzianego o średnicy 1/16 cala zgodnie z pokazanymi wymiarami. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2*" HIGH 


ajj 3/4: le 


3. Owiń przewód łączący wokół jednej nóżki każdego „U” co najmniej 1/4 cala od końca i 
przylutuj na miejscu. 


1/4' 


Machine Translated by Google 


4. Umieść metalową kulkę na bloku tak, aby spoczywała w 
środkowym otworze. 


5. Włóż końce małego „U” w dwa otwory w bloku. Włóż 


duże „U” w pozostałe dwa otwory. 


Jak używać 


Zamontuj przełącznik pionowo i podłącz w elektryczny obwód zapłonowy, tak jak w przypadku każdego innego przełącznika. Po 
przechyleniu w dowolnym kierunku zamknie obwód. 


7.5 Przełącznik wysokościomierza 


Ten przełącznik jest przeznaczony do użytku z materiałami wybuchowymi umieszczonymi na samolotach. Zamknie elektryczny obwód 
zapłonowy, gdy zostanie osiągnięta wysokość około 5000 stóp (1-1/2 km). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Umieść arkusz plastikowego lub woskowanego papieru na wierzchu puszki lub słoika i przyklej taśmą mocno do boków pojemnika. 


Depression 


Plastic Sheet 


Rz SĘ 


(air tight) 


Gontainer 


2. Wytnij dwa paski stykowe z cienkiego metalu i wygnij je tak, jak pokazano na rysunku. 


Qutside Diam. 


of Container 1/2 Diam, 
of Container 
z = 
i gw 
M g” 
Small Hole Small 


Machine Translated by Google 


3. Zdejmij izolację z końców dwóch przewodów łączących. 
Podłącz jeden przewód do każdej listwy stykowej. 


DSH] wije 
Connecting 
4. Umieść paski stykowe nad pojemnikiem tak, aby większy styk Wire 


znajdował się nad mniejszym, z bardzo małym prześwitem między nimi. 


tacts 
«owa Wire 
Wire uz Container 


5. Bezpiecznie przyklej paski stykowe do boków 
pojemnika. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Jak używać 


1. Podłącz przełącznik wysokościomierza w obwodzie wybuchowym, tak samo jak każdy przełącznik. 


2. Umieść ładunek wybuchowy w samolocie. Gdy samolot się wznosi, powietrze wewnątrz pojemnika będzie się rozszerzać. 
To dociska arkusz z tworzywa sztucznego do styków zamykających obwód wyzwalający. 


Machine Translated by Google 


7.6 Przełącznik pętli pociągowej 


Ten przełącznik zainicjuje ładunki wybuchowe, miny i pułapki po pociągnięciu za przewód wyzwalający. 


Procedura 


1. Usuń około 2 cale izolacji z jednego końca każdej długości 
drutu. Zeskrob goły drut nożem, aż metal będzie błyszczący. 


1 


2. Zrób pętlę z każdego kawałka gołego drutu. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
wire 


3. Przewlecz każdy drut przez pętlę drugiego drutu, tak aby druty 
mogły się ze sobą ślizgać. 


Uwaga: Pętle powinny stykać się ze sobą, gdy dwa przewody są naprężone. 


Jak używać 


Machine Translated by Google 


1. Oddziel pętle o około 2 cale. Zawiąż kawałek cienkiej nici wokół 
drutów w pobliżu każdej pętli. NiE powinna być wystarczająco 
naprężona, aby utrzymać pętle i drut, ale wystarczająco cienka, aby 
pękła przy bardzo lekkim pociągnięciu. 


wire 


2. Przymocuj jeden przewód do drzewa lub palika i podłącz koniec do obwodu zapłonowego. 


3. Zawiąż kawałek sznurka lub sznurka wokół drugiego kawałka drutu kilka cali od pętli. Zawiąż wolny koniec sznurka wokół 
drzewa, krzaka lub palika. Podłącz wolny koniec przewodu do obwodu zapłonowego. Inicjacja nastąpi po pociągnięciu wyzwalacza. 


Pull-Loop Świtch 


Inne zastosowania: Przełącznik bez cienkiego gwintu może być użyty do uruchomienia min-pułapki w taki sposób, jak 


przymocowanie jej między pokrywą a sztywną częścią pudełka, między drzwiami a ościeżnicą drzwiową oraz w podobnych 
maniery. 


7.7 Przełącznik noża 


To urządzenie zamknie ładunki obwodów zapłonowych, miny i pułapki, gdy przewód wyzwalający zostanie pociągnięty lub 
przecięty. 


[Ostrze noża lub piły do metalu * 
|pwośdi 


Procedura 


1. Umieść nóż na desce. Wbij 2 gwoździe w deskę po obu stronach rękojeści noża, aby nóż był nieruchomy. 


2. Wbij jeden gwóźdź w deskę tak, aby dotykał ostrza noża w pobliżu ostrza. 


Machine Translated by Google 


3. Przymocuj linkę do noża. Umieść linę w poprzek ścieżki. Napręż linę, lekko odciągając ostrze noża od gwoździa. 
Przywiąż linę do drzewa, krzaka lub palika. 


4. Wbij kolejny gwóźdź w deskę w pobliżu końcówki ostrza noża, jak pokazano poniżej. Połącz dwa gwoździe 
kawałkiem drutu przewodzącego. Gwóźdź należy ustawić tak, aby stykał się z drugim gwoździem, gdy ostrze 
zostanie odciągnięte na około 1 cal (2-1/2 cm) w bok. 


Wires to 
Circuit 


Uwaga: Sprawdź położenie gwoździ na ostrzu noża. Gwoździe należy wbić w taki sposób, aby ostrze noża 
stykało się z jednym z nich podczas pociągania lub puszczania liny. 


Jak używać 


Podłącz jeden przewód z obwodu zapłonowego do jednego z gwoździ, a drugi do ostrza noża. Obwód zostanie 
zakończony, gdy pociągniesz lub zwolnisz wyzwalacz. 


7.8 Improwizowana skala 


Ta waga zapewnia środki do ważenia propelentu i innych przedmiotów, gdy konwencjonalne wagi lub wagi nie są 
dostępne. 


Procedura 


1. Wykonaj nacięcie około 1/2 cala (1 cm) od każdego końca sztyftu. Upewnij się, że dwa nacięcia znajdują się w tej 
samej odległości od końca drążka. 


2. Znajdź dokładny środek patyka, składając na pół kawałek nici o tej 


samej długości co patyk i umieszczając go obok patyka _ OK - WRODWONCARONORZNC 
jako linijkę. Zrób małe nacięcie na środku patyczka. a ty O 


1/2 length 
of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Zawiąż kawałek nici wokół wycięcia. Zawieś patyk na gałęzi, 
inny patyk zaklinowany między skałami lub w jakikolwiek inny 
sposób. Upewnij się, że kij jest wyważony i swobodny 


przenosić. 


Uwaga: Jeśli sztyft nie jest wyważony, ogol lub zeskrob trochę z 


ciężkiego końca, aż odzyska równowagę. Upewnij się, że długości 
ramion są takie same. 


4. Zrób pojemnik z jednej kartki papieru. Można to zrobić, zwijając 
papier w cylinder i kilkakrotnie zaginając dno. 


5. Przebij 2 otwory po przeciwnych stronach pojemnika na papier. 
Zawiesić pojemnik z jednej strony sztyftu. 


6. Odliczyć liczbę stron podręcznika równą masie ilości 
materiału do zważenia. 

Każdy arkusz papieru waży około 1,3 grama (20 ziaren lub 0,04 
uncji). Zawieś te arkusze plus jeden, aby zrównoważyć pojemnik 
po drugiej stronie wagi. 


7. Powoli dodawać ważony materiał do pojemnika. 
Gdy sztyft jest wyważony, w pojemniku znajduje się pożądana ilość 
materiału. 


Machine Translated by Google 


8. Jeżeli zachodzi potrzeba odważenia większej ilości materiału niż ta, która zmieściłaby się w powyższym pojemniku, należy zrobić 
pojemnik z większego papieru lub papierowej torby i zawiesić z jednej strony drążka. Zawieś strony podręcznika z drugiej strony, 
aż kij będzie zrównoważony. Teraz umieść na jednej stronie kilka arkuszy podręcznika o wadze odpowiadającej żądanej ilości 
ważonego materiału i napełnij pojemnik materiałem, aż patyczek będzie zrównoważony. 


9. Podobną metodę można zastosować do odmierzania części lub procentów wagowych. Jednostki wagowe nie mają znaczenia. 


Zawieś pojemniki o równej wadze z każdej strony drążka. Można użyć torebek, puszek itp. Umieść jeden materiał w jednym z 
pojemników. Napełnij drugi pojemnik innym materiałem, aż się zrównoważą. Opróżnij i napełnij tyle razy, ile potrzeba, aby uzyskać 


wymagane części wagowe (np. 5 do 1 części wagowych wymagałoby 5 napełnień jednej puszki na jedno napełnienie drugiej). 


7.9 Technika wystrzelenia granatu linowego 


Metoda zwiększania odległości, na jaką można rzucić granat. Bezpiecznik służy do zwiększenia czasu opóźnienia. 


Procedura 


1. Przywiąż do granatu linkę o długości od 4 do 6 stóp (metr). 
Upewnij się, że lina nie zapobiegnie wypadnięciu rękojeści granatu. 


Uwaga: Jeśli używany jest improwizowany granat, zawiąż linkę wokół granatu w pobliżu zaślepki. W razie potrzeby przyklej taśmę. 
2. Zawiąż duży węzeł na drugim końcu sznurka, który posłuży jako uchwyt. 


3. Ostrożnie zdejmij agrafkę z granatu, trzymając dźwignię zabezpieczającą na swoim miejscu. Powiększyć otwór na agrafkę ostrzem 
noża, szydłem lub wiertłem tak, aby bezpiecznik przeszedł przez otwór. 


Machine Translated by Google 


4. Włóż 


bezpiecznik do Safety Fuse 
otworu. Upewnij a 
się, że 

bezpiecznik 

jest 

wystarczająco 

długi, aby 

zapewnić 10- 

sekundowe lub dłuższe opóźnienie. 
Powoli 

zwolnij 

dźwignię 
bezpieczeństwa, aby 


upewnić się, że bezpieczni 


dźwignia bezpieczeństwa 


na swoim miejscu. 


Uwaga: Jeśli średnica bezpiecznika jest zbyt duża, aby zmieścić się w otworze (krok 4), postępuj zgodnie z procedurą i sposobem użycia 
granatu opóźniającego, sekcja 6.9, zamiast kroków 3 i 4 powyżej. 


Jak używać 


1. Bezpiecznik światła. 
2. Wiruj granatem nad głową, trzymając węzeł na końcu liny, aż granat nabierze prędkości (3 lub 4 obroty). 


3. Zwolnij, gdy cel zostanie wykryty. 


Uwaga: warto najpierw poćwiczyć z atrapą granatu lub kamienia, aby poprawić celność. Dzięki praktyce można uzyskać dokładne 
wystrzelenie do 100 metrów (300 stóp). 


7.10 Źródło zasilania generatora rowerowego 


6-woltowy, 3-watowy generator rowerowy uruchomi jedną lub dwie spłonki (połączone szeregowo) lub zapalnik. 


| Wymagane materiały 
[Generator rowerowy (6 V, 3 W) 
|Kabel miedziany 


Nóż 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Zdejmij około 4 cali (10 cm) powłoki z obu końców 2 drutów 
miedzianych. Zeskrob końce nożem, aż metal będzie błyszczący. 


2. Podłącz koniec jednego przewodu do zacisku generatora. 


To Blasting Cap 


3. Przymocuj koniec drugiego przewodu do obudowy generatora. 
Drut ten można owinąć wokół wygodnego występu, OT Squi b 
zakleić taśmą lub po prostu przytrzymać ręką w obudowie. 


Drive Terminal 
wheel Case 


Jak używać 


1. Podłącz wolne końce drutów do nasadek do piaskowania lub przewodów charłaków. 


2. Mocno i szybko przesuń koło napędowe po dłoni, aby uruchomić generator. 


Machine Translated by Google 


7.11 Źródło zasilania generatora samochodowego 


Generator samochodowy może służyć jako środek do odpalania jednej spłonki lub zapalnika. (Improwizowany zapalnik, 


sekcja 5.2, może być użyty.) 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Zdejmij około 1 cala (2-1/2 cm) powłoki z obu końców 3 miedzianych 
drutów. Zeskrob końce nożem, aż metal będzie błyszczący. 


2. Połącz zaciski A i F jednym kawałkiem drutu. 


3. Podłącz przewód do zacisku A. Podłącz inny do terminala G. 


Uwaga: Zaciski F i Glub C mogą nie być oznaczone; w takim przypadku podłącz przewody zgodnie z ilustracją. 
Zacisk F jest zwykle mniejszy niż zacisk C lub G. 


4. Owiń kilka zwojów sznurka lub drutu wokół koła pasowego zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. String or 
Fine Wire 


Jak używać 


1. Podłącz wolne końce przewodów do żarówki. 


Leads from 
Generator 


Machine Translated by Google 


2. Postaw jedną stopę na generatorze, aby 
go zamocować. Mocno pociągnij sznurek lub drut, 
aby zapalić żarówkę. 


Ę* 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Uwaga: Jeśli za pierwszym razem nie powiedzie się, przewiń ciąg do tyłu i spróbuj ponownie kilka razy. Po powtórzeniu tej 
czynności, gdy żarówka nadal się nie świeci, wykonaj krok 4, Jak używać. 


3. Jeśli żarówka się zaświeci, wykonaj kroki 1 i 2 powyżej, jak używać, podłączając wolne końce przewodów do nasadki 
lub zapalnika zamiast do żarówki. 


4. Jeżeli żarówka nie zapala się po kilku pociągnięciach, zamienić miejscami przewody 
podłączone do zacisków F i G. Powtórz powyższe Jak używać, kroki od 1 do 3. 


7.12 Improwizowana bateria (krótkotrwała) 


Ta bateria jest wydajna, ale musi zostać zużyta w ciągu 15 minut po wyprodukowaniu. Jedno ogniwo tej baterii zdetonuje jedną 
spłonkę lub jeden zapalnik. Dwie ogniwa połączone szeregowo zdetonują dwa takie urządzenia i tak dalej. Większe 
ogniwa mają dłuższą żywotność, a także większą moc. 


Machine Translated by Google 


Uwaga: Upewnij się, że roztwór wodorotlenku sodu jest co najmniej 45% wagowo roztworem. Jeśli nie, odgotuj trochę wody. Jeśli dostępny 
jest stały wodorotlenek sodu, rozpuść trochę wodorotlenku sodu w około dwukrotnie większej ilości wody (objętościowo). 


Procedura 


1. Zeskrob powłokę z obu końców drutów nożem, aż metal będzie błyszczący. 


2. Dokładnie wymieszać (nie mielić) w przybliżeniu równe objętości sproszkowanego węgla drzewnego i jednego z następujących: 
nadmanganianu potasu, podchlorynu wapnia lub dwutlenku manganu. Dodaj wodę, aż powstanie bardzo gęsta pasta. 


3. Rozprowadź warstwę tej mieszaniny o grubości około 1/8 cala 
(2 mm) na miedzianej lub mosiężnej płycie. Upewnij się, że Z A 
mieszanina jest wystarczająco gęsta, aby po umieszczeniu 
mieszaniny między dwiema metalowymi płytkami płytki nie 
stykały się ze sobą w żadnym miejscu. 


Uwaga: Jeśli wymagana jest większa moc, przygotuj kilka talerzy w sposób opisany powyżej. 


Machine Translated by Google 


Jak używać 


1. Tuż przed użyciem (nie dłużej niż 15 minut) ostrożnie polać 
mieszaninę na każdej używanej płytce niewielką ilością roztworu 
wodorotlenku sodu. 


2. Umieść aluminiową płytkę na mieszance na każdej miedzianej 
płytce. Naciśnij mocno. Usuń nadmiar, który wycieka między 
talerzami. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Jeśli używasz więcej niż jednego ogniwa, : 
Nat : Aluminum 

umieść je jedno na drugim tak, aby w 

przeciwieństwie do metalowych płytek stykały się. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Przygotowując się do wypalenia, wyczyść płyty nożem w miejscach, gdzie mają być wykonane połączenia. Podłącz jeden 
przewód do zewnętrznej płytki aluminiowej. Można to zrobić, przytrzymując druty przy płytach lub zaczepiając je przez 
otwory przebite w płytach. Jeśli przewody są zaczepione przez płytki, upewnij się, że nie dotykają mieszanki między płytkami. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


PPPPCEPECEPENEYPE 2 


Copper Copper Plate 
Wire 


luminum Plate 


7.13 Improwizowana bateria (czas trwania 2 godziny) 


Ta bateria powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin i powinna być bezpiecznie zapakowana. Trzy ogniwa zdetonują jedną spłonkę 
lub jeden zapalnik. Pięć ogniw połączonych szeregowo zdetonuje dwa takie urządzenia i tak dalej. 
Większe ogniwa mają dłuższą żywotność i zapewniają większą moc. 


Jeśli nie można uzyskać materiałów depolaryzujących, takich jak nadmanganian potasu lub dwutlenek manganu, dziesięć 
komórek bez depolaryzatora, ułożonych w sposób opisany poniżej (etap 4), zdetonuje jedną spłonkę. 
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Leki 


Chlorek amonu (sal amoniak) (roztwór stały Topniki lutownicze 


lub stężony) Nawozy 
Chemikalia do topienia lodu na drogach 


Proszek z węgla drzewnego 


EE lub mosiężna płyta o boku około 4 cali (10 cm) i grubości 1/16 cala (2 mm) | 


|Ptyta aluminiowa tego samego rozmiaru co płyta miedziana lub mosiężna 
[wosk i papier (lub papier woskowany) Świece 
Drut, sznurek lub taśma 


|Pojemnik do mieszania 
Nóż 


Jeden z następujących: 


Środki dezynfekujące 
Nadmanganian potasu, stały Dezodoranty 


[Dwutlenek manganu [wyczerpane suche baterie 


Uwaga: Jeśli roztwór chlorku amonu nie jest stężony (co najmniej 45% wagowo), część odparować 
woda. 


Procedura 


1. Dokładnie wymieszać (nie rozdrabniać) w przybliżeniu równe objętości sproszkowanego węgla drzewnego, chlorku 
amonu i jednego z następujących: nadmanganianu potasu lub dwutlenku manganu. Dodaj wodę, aż powstanie bardzo 


gęsta pasta. Jeśli chlorek amonu jest w postaci roztworu, jego dodawanie może nie być konieczne 
woda. 


2. Rozprowadź warstwę tej mieszaniny o grubości około 1/8 
cala (3 mm) na czystej miedzianej lub mosiężnej płycie. 
Warstwa musi być wystarczająco gruba, aby druga płyta 
nie dotykała miedzianej płytki, gdy zostanie ona dociśnięta 


od góry. 
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3. Bardzo mocno dociśnij aluminiową płytkę do mieszaniny na 
miedzianej płytce. Całkowicie usuń całą mieszankę, która wyciska się 
między talerzami. Talerze nie mogą się stykać. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna komórka: 
A. Umieść jedną komórkę na drugiej, tak aby 
w przeciwieństwie do metalowych Aluminum 


płytek stykały się. Plate 


Copper Plate 
Aluminum Plate 


Copper Plate 


B. Owiń połączone komórki grubym 
woskowanym papierem. Woskowany papier 
można wykonać, pocierając wosk ze świecy po 
jednej stronie kawałka papieru. Zabezpiecz 
papier wokół akumulatora sznurkiem, drutem 
lub taśmą. Odsłoń górną i dolną metalową 
płytkę w jednym rogu. 


Copper Wires 
to Explosives 


Jak używać 
1. Zeskrob nożem kilka centymetrów z każdego końca dwóch drutów, aż metal będzie błyszczący. 


2. Wyczyść płytki nożem, aż metal będzie błyszczący w miejscach, gdzie mają być wykonane połączenia. 


3. Podłącz jeden przewód materiału wybuchowego do płytki miedzianej lub mosiężnej, a drugi przewód do płytki aluminiowej. 
Połączenie można wykonać trzymając przewód przy płytce. Stałe połączenie może być 
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wykonane przez zaczepienie drutu przez otwory w odsłoniętych rogach płytek. Akumulator jest teraz gotowy 
do użycia. 


Uwaga: Jeśli bateria zaczyna się psuć po kilku odpaleniach, zeskrob płytki i przewody w miejscach połączeń, aż 
metal będzie lśniący. 


7.14 Materiały opancerzenia 


Poniższa tabela przedstawia ilość rodzimych materiałów potrzebnych do zatrzymania pocisków kulowych 
amunicji kalibru 5,56 mm, 0,30 i 0,50 wystrzeliwanych z odpowiedniej broni z odległości 10 stóp (3 m). 


Uwaga: Po wystrzeleniu wielu pocisków w zbroję, zbroja ulegnie zniszczeniu. Należy dodać więcej materiału. 


Machine Translated by Google 


Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Załącznik 1 


Podstawowe materiały wybuchowe 


A1.1 Piorunian rtęci 


Opis Piorunian 


rtęci jest materiałem wybuchowym inicjującym, zwykle występującym w postaci białych lub szarych kryształów. 

Jest niezwykle wrażliwy na inicjację przez ciepło, tarcie, iskrę lub płomień oraz uderzenie. Detonuje po zainicjowaniu 
przez którykolwiek z tych środków. Jest prasowany do pojemników, zwykle pod ciśnieniem 3000 funtów na cal 
kwadratowy (20 mPa), do stosowania w detonatorach i spłonkach. Jednak po ściśnięciu przy coraz 

większym ciśnieniu (do 30 000 funtów na cal kwadratowy lub 200 mPa) staje się „martwy wciśnięty”. W tym 

stanie może zostać zdetonowany tylko przez inny początkowy czynnik detonujący. Piorunian rtęci stopniowo 

staje się obojętny, gdy jest przechowywany w sposób ciągły w temperaturze powyżej 100 * F. Dowodem 

tego efektu jest ciemny produkt zepsucia. Piorunian rtęci jest przechowywany pod wodą, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia. Następnie jest przechowywany pod mieszaniną wody i 


alkoholu. 
Uwagi 

Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 
Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 59. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 98. 


A1.2 Styfnian ołowiu 


Opis Styfonian 


ołowiu jest materiałem wybuchowym inicjującym, występującym powszechnie w postaci pomarańczowych lub 
brązowych kryształków. Łatwo zapala się pod wpływem ciepła i wyładowań statycznych, ale nie można go używać do 
niezawodnego inicjowania wtórnych materiałów wybuchowych. Styfonian ołowiu jest stosowany jako ładunek 
zapalający do azydku ołowiu oraz jako składnik mieszanek zapłonowych do amunicji do broni strzeleckiej. 
W tych zastosowaniach jest zwykle najpierw mieszany z innymi materiałami, a następnie wciskany do metalowego 
pojemnika (detonatory i spłonki). Styfonian ołowiu jest przechowywany pod wodą, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje 
niebezpieczeństwo zamarznięcia. Następnie jest przechowywany pod mieszaniną wody i alkoholu. 

Uwagi 
Ten element został przetestowany. Jest skuteczny. 


Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 59. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 107. 


A1.3 Azydek ołowiu 


Opis Azydek 


ołowiu jest inicjującym materiałem wybuchowym i jest wytwarzany jako biała do płowożółtej krystalicznej substancji. 
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Jest skuteczniejszym środkiem detonującym niż piorunian rtęci i nie rozkłada się podczas długiego 
przechowywania w umiarkowanie podwyższonych temperaturach. Jest wrażliwy zarówno na płomień, jaki 
na uderzenie, ale wymaga warstwy mieszanki podkładowej styfnianu ołowiu, aby zapewnić niezawodną 
inicjację, gdy jest używany w detonatorach inicjowanych przez iglicę lub energię elektryczną. 

Zwykle ładuje się go do aluminiowych obudów detonatorów i nie wolno go umieszczać w obudowach 
miedzianych lub mosiężnych, ponieważ w obecności wilgoci może tworzyć się wyjątkowo wrażliwy azydek 


miedzi. 
Uwagi 

Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 
Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 60. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 103. 


A1.4 DDNP 


Opis DDNP 


(diazodinitrofenol jest głównym materiałem wybuchowym. Jest szeroko stosowany w komercyjnych 
spłonkach, które są inicjowane przez bezpieczny lont prochowy. Ma lepszą stabilność niż piorunian 
rtęci, ale nie jest tak stabilny jak azydek ołowiu. DDNP jest odczulany przez zanurzenie w woda. 


Uwagi 
Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 


Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 60. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 103. 
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Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Załącznik 2 
Dodatkowe materiały wybuchowe 


A2.1 TNT 


Opis TNT 


(trinitrotoluen) jest wytwarzany z toluenu, kwasu siarkowego i kwasu azotowego. Jest to potężny materiał 
wybuchowy. Doskonale nadaje się do cięcia stali, wyburzeń w betonie, wyburzeń ogólnych i wyburzeń pod 
wodą. Jest stabilnym materiałem wybuchowym i jest stosunkowo niewrażliwy na wstrząs. Można go 
zdetonować spłonką lub primacordem. TNT jest wydawany w pojemnikach 1-funtowych i 1/2- 

funtowych oraz 50-funtowych w drewnianej skrzyni. 


Uwagi 
Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. Trotyl jest toksyczny, a jego pyłu nie należy wdychać ani 
dopuszczać do kontaktu ze skórą. 

Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 263. 
FM 5-25, Materiały wybuchowe i wyburzenia, strona 3. 


A2.2 Nitroskrobia 


Opis 
Nitroskrobia składa się z azotanu skrobi, azotanu baru i azotanu sodu. Jest bardziej wrażliwy na płomień, 
tarcie i uderzenia niż TNT, ale ma mniejszą moc. Inicjowana jest detonacją lontu. Nitroskrobia jest 
wydawana w blokach 1-funtowych i 1-1/2-funtowych. Opakowania o wadze 1 funta można podzielić 
na bloki o wadze 1/4 funta. Pięćdziesiąt 1-funtowych paczek i sto 1-1/2-funtowych paczek jest 
zapakowanych w pudełka. 


Uwagi 
Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 

Odniesienie 
TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 263. 

A2.3 Tetryl 

Opis Tetryl to 
drobnoziarnisty, żółty, krystaliczny materiał, który wykazuje bardzo dużą siłę rozbijania. Jest powszechnie 
stosowany jako wzmacniacz w wybuchowych pociągach. Jest stabilny w przechowywaniu. Tetryl jest 
używany w detonatorach. Jest wciskany w dno obudowy detonatora i pokryty niewielkim ładunkiem 
zapłonowym piorunianu rtęci lub azydku ołowiu. 

Uwagi 


Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 


Bibliografia 
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TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 52. 
TM 31-201-1, Niekonwencjonalne urządzenia i techniki bojowe, paragraf 1509. 


A2.4 RDX 


Opis RDX 


(cyklonit) jest białą krystaliczną substancją stałą, która wykazuje bardzo dużą siłę rozbijania. Jest 
powszechnie używany jako dopalacz w pociągach wybuchowych lub jako główny ładunek rozrywający. 
Jest stabilny w przechowywaniu, aw połączeniu z odpowiednimi dodatkami może być odlewany lub 
prasowany. Może być inicjowany przez azydek ołowiu lub piorunian rtęci. 

Uwagi 


Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 


Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 52. 
TM 31-201-1, Niekonwencjonalne urządzenia i techniki bojowe, paragraf 1501. 


A2.5 Nitrogliceryna 


Opis 
Nitrogliceryna jest wytwarzana przez poddanie gliceryny działaniu nitrującej mieszaniny kwasu azotowego i 
siarkowego. Jest to gęsta, przezroczysta do żółto-brązowawa ciecz, która jest niezwykle silnym i wrażliwym na 
wstrząsy materiałem wybuchowym. Nitrogliceryna zamarza w temperaturze 56 * F, w którym to stanie 
jest mniej wrażliwa na wstrząsy niż w postaci płynnej. 


Uwagi 
Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 


Bibliografia 


TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 123. 
TM 31-201-1, Niekonwencjonalne urządzenia i techniki bojowe, paragraf 1502. 


A2.6 Komercyjny dynamit 


Opis Istnieją 


trzy główne rodzaje dynamitu handlowego: dynamit prosty, dynamit amoniakalny i dynamit 

żelatynowy. Każdy typ jest dalej podzielony na szereg stopni. Wszystkie dynamity zawierają nitroglicerynę 
w różnych ilościach, a siła lub siła materiału wybuchowego jest związana z zawartością nitrogliceryny. 
Dynamity mają prędkość detonacji od około 4000 do 23 000 stóp na sekundę i są wrażliwe na wstrząsy. 
Rodzaje i gatunki dynamitu są używane do określonych celów, takich jak wysadzanie skał lub podziemne 
materiały wybuchowe. 

Dynamit jest inicjowany przez elektryczne lub nieelektryczne spłonki. Chociaż dynamity są 

dostarczane w wielu różnych opakowaniach, najczęstszą jednostką jest nabój 1/2 funta. 

Pięćdziesiąt funtów to maksymalna waga jednej skrzynki. 


Uwagi 
Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 
Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 265. 
FM 5-25, Materiały wybuchowe i wyburzenia, strona 8. 
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A2.7 Wojskowy dynamit 


Opis Dynamit 


wojskowy (budowlany), w przeciwieństwie do dynamitu komercyjnego, nie wchłania ani nie zatrzymuje 
wilgoci, nie zawiera nitrogliceryny i jest znacznie bezpieczniejszy w przechowywaniu, obsłudze i 
transporcie. Występuje w standardowych sztyftach o średnicy 1-1/4 cala i długości 8 cali, ważących około 
1/2 funta. Detonuje z prędkością około 20 000 stóp na sekundę i jest bardzo zadowalający dla budownictwa 
wojskowego, kamieniołomów i prac rozbiórkowych. Można go zdetonować elektrycznym lub 
nieelektrycznym wojskowym spłonnikiem lub lontem detonującym. 

Uwagi 


Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 
Bibliografia 


FM 5-25, Materiały wybuchowe i wyburzenia, strona 7. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 204. 


A2.8 Amatol 


Opis Amatol 
jest materiałem wybuchowym o barwie białej do płowej. Jest to mieszanina azotanu amonu i TNT, o 
względnej skuteczności nieco wyższej niż sam TNT. Typowe kompozycje różnią się od 80% 
azotanu amonu i 20% TNT do 40% azotanu amonu i 60% TNT. Amatol jest używany jako główny ładunek 
rozrywający w pociskach artyleryjskich i bombach. 


Amatol pochłania wilgoć i może tworzyć niebezpieczne związki z miedzią i mosiądzem. 
Dlatego nie należy go przechowywać w pojemnikach z takich metali. 


Uwagi 
Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 
Bibliografia 


FM 5-25, Materiały wybuchowe i wyburzenia, strona 7. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 182. 


A2.9 PETN 


Opis PETN 


(tetraazotan pentaerytrytu), materiał wybuchowy używany do lontu detonującego, jest jednym z 
najpotężniejszych wojskowych materiałów wybuchowych, prawie równym sile nitrogliceryny i RDX. Gdy jest 
używany jako lont detonujący, ma prędkość detonacji 21 000 stóp na sekundę i jest stosunkowo 
niewrażliwy na tarcie i wstrząsy podczas przenoszenia i transportu. 


Uwagi 

Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 
Bibliografia 

FM 5-25, Materiały wybuchowe i wyburzenia, strona 7. 


TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 135. 
TM 31-201-1, Niekonwencjonalne urządzenia i techniki bojowe, paragraf 1508. 
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A2.10 Żelatyna do piaskowania 


Opis Żelatyna 


Uwagi 


do piaskowania to półprzezroczysty materiał o elastycznej, galaretowatej konsystencji, produkowany w wielu 
różnych kolorach. Uważany jest za najpotężniejszy przemysłowy materiał wybuchowy. Jego właściwości są 


podobne do dynamitu żelatynowego, z wyjątkiem tego, że żelatyna wybuchowa jest bardziej 
wodoodporna. 


Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 


Bibliografia 


TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 204. 


A2.11 Skład B 


Opis Skład B 


Uwagi 


jest mieszanką silnie wybuchową o względnej skuteczności wyższej niż TNT. Jest również bardziej czuły 
niż TNT. Składa się z RDX (59%), TNT (40%) i wosku (1%). Ze względu na swoją siłę niszczącą i dużą 
szybkość detonacji, kompozycja B jest używana jako główny ładunek w niektórych modelach torped 
Bangalore iładunkach kumulacyjnych. 


Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 


Bibliografia 


FM 5-25, Materiały wybuchowe i wyburzenia, strona 7. 
TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 57. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 193. 


A2.12 Skład C4 


Opis Skład C4 


Uwagi 


to biały plastikowy materiał wybuchowy o sile większej niż TNT. Składa się w 91%zRDXiw9%z 

tworzywa sztucznego. Pozostaje plastyczny w szerokim zakresie temperatur (-70*F do 170?F) i jest mniej 
więcej tak wrażliwy jak TNT. Eroduje mniej niż inne plastikowe materiały wybuchowe, gdy jest zanurzony 
pod wodą przez długi czas. Ze względu na dużą prędkość detonacji i plastyczność, C4 dobrze nadaje się do 
cięcia stali i drewna oraz do kruszenia betonu. 


Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 


Odniesienie 


TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 204. 


A2.13 Azotan amonu 


Opis Azotan 


amonu jest białą krystaliczną substancją, która bardzo chłonie wodę i dlatego jest zwykle pakowana w 
szczelny metalowy pojemnik. Ma niską prędkość detonacji (3600 stóp na sekundę lub 1100 metrów na 
sekundę) i jest używany głównie jako dodatek do innych 
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związki wybuchowe. Kiedy jest stosowany samodzielnie, musi być zainicjowany silnym wzmacniaczem 


lub podkładem. Jest tylko w 55% tak silny jak TNT, dlatego do uzyskania podobnych rezultatów potrzebne 
są większe ilości. 


Uwagi 
Ten materiał został przetestowany. Jest skuteczny. 
Uwaga: Nigdy nie używaj pojemników miedzianych lub mosiężnych, ponieważ azotan amonu reaguje z 
tymi metalami. 

Bibliografia 


TM 9-1900, Amunicja, ogólne, strona 264. 
TM 9-1910, Wojskowe materiały wybuchowe, strona 119. 
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Podręcznik improwizowanej amunicji (improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED) 


Kolofon 


C.1 Historia wersji 


C.1.1 Wersja 1.0 (1969) 


O pierwszej publikacji z 1969 roku wiadomo tylko tyle, że została wydrukowana w luźnej formie i na lżejszym papierze niż 
szeroko dostępny przedruk v2.0. Są one znane, ponieważ procedura tworzenia improwizowanej łuski przedstawia 
zdjęcie luźnych arkuszy dziurkowanych, a tekst mówi: „Każdy arkusz papieru [podręcznika amunicji improwizowanej] waży 


około 1,3 grama”. 
Jednak przedruk wykorzystuje cięższy papier, który waży około 4,5 grama na arkuszu. 


C.1.2 Wersja 2.0 (lata 70. lub 80. XX wieku) 


Miękka oprawa handlowa o wymiarach 6 na 9 cali (15 na 23 cm) z brązowawo żółtą okładką, najwyraźniej przedruk 
oryginalnej publikacji, jest tutaj określana jako wersja 2.0. Jest dostępny dla publiczności od dziesięcioleci, szczególnie 
w alternatywnych wydawnictwach wysyłkowych i sklepach z demobilami wojskowymi. 


C.1.3 Wersja 3.0 (2007 - dzięki wydaniu elektronicznemu Feinsteina) 


Niniejsze wydanie elektroniczne powstało z opisanego powyżej przedruku. („Dzięki-Feinsteinowi” to satyryczne 
odniesienie do senator Dianne Feinstein, która uchwaliła perwersyjne prawo podważające wolność słowa w USA) 


Diagramy zostały zeskanowane w skali szarości 300 dpi i zapisane w formacie JPEG. Tekst został zeskanowany i 
przekonwertowany przez optyczne rozpoznawanie znaków, ręcznie sprawdzony i ponownie sformatowany w 
formacie HTML. Dodano kolofon (ta sekcja). Z plików HTML utworzono plik PDF. 


Poniżej wymieniono wszystkie poprawki i zmiany dokonane podczas konwersji oryginalnego dokumentu papierowego 
do postaci elektronicznej. Nic istotnego nie zostało zmienione; to wydanie elektroniczne jest jak najbardziej zgodne 
z wersją 2.0. 


Poprawki i formatowanie w wersji 3.0 


1. Niektóre słowa i wyrażenia zostały poprawione pod kątem pisowni, spójności lub błędów w przeliczaniu 
metrycznym. 


N 


. Większość skrótów została rozszerzona dla przejrzystości. 


w 


Nieistotne zmiany, takie jak usuwanie lub dodawanie spacji, zmiany wielkości liter lub usuwanie zbędnych 
kropek na końcu wyrazów w tabeli, nie są wyszczególniane. 


4. Usunięto dzielenie wyrazów na końcach linii. 

5. Słowa pisane WIELKIMI LITERAMI zmieniono na pogrubione. 

6. Podkreślone wyrazy zmieniono na kursywę. 

7. Słowa pisane WIELKIMI LITERAMI i PODKREŚLONE zostały zamienione na pogrubione. 


8. Numery stron zostały usunięte, ale kod źródłowy HTML zawiera komentarze wskazujące numery stron w wersji 2.0; 
poszukaj „IMH v2.0 page number nnn” w kodzie źródłowym HTML tego 
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dokument. Wersja PDF nie umożliwia przeglądania komentarzy HTML. 9. 


Większość liczb mieszanych (tj. składających się z liczby całkowitej i ułamka) ma myślnik w wersji 2.0 (np. 
1-1/4 cala). Dla zachowania spójności wszystkie liczby mieszane są teraz wyświetlane z łącznikiem; np. 1 
1/4 cala stało się 1-1/4 cala. 10. 


W podręczniku użyto obu nagłówków tabeli „Wymagane materiały” i „Wymagane materiały”. Wszystkie 
pierwsze zostały zmienione na drugie dla zachowania spójności. 


11. Podobnie w podręczniku użyto obu nagłówków tabeli „Wspólne źródło” i „Źródło”. Wszystkie pierwsze 
zostały zmienione na drugie dla zachowania spójności. 12. 


Numery sekcji zostały zmienione z cyfr rzymskich na arabskie zgodnie z obecną praktyką; np. sekcja V nr 
7 stała się sekcją 5.7 13. 


Chociaż ten dokument nosi tytuł Podręcznik improwizowanej amunicji, improwizowana amunicja jest obecnie 
lepiej znana jako improwizowane urządzenia wybuchowe lub IED. Bieżące wyrażenie zostało dodane w 
nawiasach obok każdego wystąpienia tytułu. 


Słowa i wyrażenia poprawione w wersji 3.0 


Strona w IMH v2.0 Oryginalne słowo w IMH v2.0 Poprawiohe słowo w IMH v3.0 produkcja 
materiałów wybuchowych [produkcja materiałów wybuchowych 
o zapewnieniu właściwego zapewnić należytą 
010 ponownie rozwiązać |porownierouśać 
jaa |yżkistołowe _ |łyżki stołowe [2 wystąpienia]łyżka 
014 komp. Komp. C-4 |stołowa 
017 |B |skład c4 
017 |skład B 
028 |mononitrobenzen ' 1 |mononitrobenzen 
032 Jpynpredwzememu 0 |pmpaeewemmaw 
032 nienazawsze _  |niestałecads | 
043 Je6 |występiej | 
cza a latwa 
054 Umieść 1/4 łyżeczki |. Umieść 1/4 łyżeczki 
059 mirów 0 mily 
071 JReklamanns 1 [reklamanrsa) | | 
074 iasno 0 |dasno 
075 JNieelektryczne Wojskowe _ ___ |Nieelektrycznewojskowe 
076 |przeciwpiechone 0 Jerk 
077 nieiskrzące |przeciwpiechotne, 
078 wstępne 0 |nielskrząee 
081 |podgrzewanie niemetalowe [podgrzewane niemetalowe | 
083 [NIEELEKTRYCZNE '  _ |nieelektryczne | | 
084 Niemetalowe '  _ [Niemetl | || ||| 
085 Metoda1 '  Metodal | | | | | ||| 
086 Jnieelektryczne 0 [nieelektryzne | | 
087 Niemetalowe ' _ [Niemetalowe | || ||| 
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089 Jnieelektryczne 1 [nieelektryczne 0 
090 Jnieelektryczne 11 |nieelektryczne | | 
092 Jnieelektryczne 1 |nieelektryzne | 
092 więc tak aby 
094 explosove | materiał 
098 |ponownie |rosuchowy 
102 |spraważ |sonownie 
103 |ponownie |-orawoć ponownie 
os |sprawdźręczniemocnoponowniezłóż | |ręemieciasnoponowiełóż |. 
109 |dokręcanie ręcznie 8-1/2 
113 je [cal] 20 [cm] (b) ponownie sprawdzić 
120 ponownie sprawdzić | 
[e 5... 
132 [manometr |popychacz miernika [2 
| 134 |popychacz 
135 |popychacz | 
151 |popychacz kwas [wystąpienia] popychacz popychacz kwas 
152 soma 0 |zsomiliitrówdkwas | 
160 |kwas siarkowy |siarkowy c) kwas 
161 |kwas siarkowy |siarkowy c) 
164 |Egg Systems |Białka Jaj Systemy 
170 odwrócony kwas odwrócone kwas 
| 171 |siarkowy kwas |siarkowy (c) [3 przypadki] kwas siarkowy 
172 |siarkowy siarka o [2 przypadki] siarka (c) [3 przypadki] 
206 | |nieelekryczne | 
206 nieelektryczna 000000 
209 drm fart 0 
[21 0 |procedura | 
[21 7 antypoślizgowa 5 |entypośizgowy krok 5 
220 CIN CNN 
225 NE CWE 
226 |marelak 0 [Materiały | || 
245 |suchy 
246 |nadmangenian suchokomórkowy |nadmanganian komórkowy 
252 sekcja 0 [podatki 
252 wątek 0 fegaem 
253 |sekcja 14 |Dodatek 2 (f) 
254 [wyprodukowano 0 farobionyfabyznie 
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255 |nitrogliceryna |nitrogliceryna (c) [2 wystąpienia] 


(a) Dla spójności z innymi wystąpieniami tego samego wyrażenia. (b)Poprawia 
to niedokładne przeliczenie w wersji 2.0 z miar i wag amerykańskich na system metryczny. (c) Chociaż obie pisownie są 
poprawne, 


zmiana została wprowadzona w celu zachowania spójności z innymi wystąpieniami tego samego słowa. 


(d) Dla zachowania spójności z resztą podręcznika, skrót cc zmieniono na mililitry. (e) Procedura została błędnie ponumerowana 

w wersji 2.0. (f) Sekcje 13 i 14 przedruku wersji 2.0 zostały 

przemianowane na Dodatki 1 i 2 w wersji 3.0. (W wersji 2.0 nie było sekcji od 8 do 12.) Sekcje 13 i 14 wersji 2.0 miały inny kroj 
pisma i układ niż reszta książki. Te rozbieżności sugerują, że sekcje 13 i 14 zostały skopiowane z innego źródła i powiązane z wersją 
2.0. 


Skróty rozszerzone w wersji 3.0 Oryginalny 


|skrót w wersji IMH 2.0 Rozszerzony skrót w wersji IMH 3.0 " (cudzysłów) cale lub cale Cal. 
[0 
fale 
CNN C WNN 
|okoto. |mniej więcej 

katekna |stopy na sekundę 

sekundę |stopa lub stopy 

[gm |gram lub gram 

gms |gramy 

we fealelubale 00 
min. fjbmiy 
NIE. numer 
psi [funty na cal kwadratowy 

Jqt |kwarta 

sek. [sekunda lub sekundy 

|sp. gr. |srodek ciężkości 

jardów Jiardy 

kwadratowych | kwadratowe 


C.2 Informacje o prawach autorskich 


Ta praca jest w domenie publicznej. Oryginalna praca została stworzona przez pracowników rządu federalnego Stanów 
Zjednoczonych w ich oficjalnym charakterze. W związku z tym, zgodnie z Kodeksem Stanów Zjednoczonych, tytuł 17, sekcja 105, nie 
podlega on prawom autorskim. 


To wydanie elektroniczne jest anty-dedykowane amerykańskiej senator Dianne Feinstein, która jest autorką prawa federalnego 
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co sprawia, że w pewnych okolicznościach publikowanie dokumentów takich jak ten jest nielegalne. Wojsko jest 
zasadniczo odporne na to prawo, ale cywile tracą wolność słowa, co najwyraźniej nic nie znaczy dla 
Feinsteina. (Sherman Austin jest przykładem osoby uwięzionej na mocy prawa Feinsteina). 


Feinstein udaje odrazę do rozpowszechniania informacji o materiałach wybuchowych, nie uznając znaczącej roli 
armii USA w wytwarzaniu dokładnie tego rodzaju informacji, które potępia. 
Podręcznik ten jest niepodważalnym dowodem zaangażowania wojska w improwizowane urządzenia 


wybuchowe; w rzeczywistości Podręcznik improwizowanej amunicji jest ostatecznym źródłem informacji na temat 
IED od lat 70-tych. 


Jaki absurd stworzył Feinstein. Wojsko tworzy i wykorzystuje technologię, o której opinia publiczna nie może 
nawet dyskutować bez obawy przed ściganiem na mocy drakońskiego prawa Feinsteina. 


